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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Kitos ūkio paskirties pastato, Joninių g. 5,Kitos ūkio paskirties pastato, Joninių g. 5,
Kalniškių k., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas

(statinio projekto pavadinimas, adresas)
Komp. Nr. 0015

Statinio kategorija ypatingas statinys
(ypatingas statinys, statinys įrašytas į valstybės investicijų programą)

Statinio paskirtis ___ kitos ūkio paskirties pastatas___
       (pagal teisės aktus)
Statybos rūšis _____nauja statyba

(nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas)

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos

I. SKLYPASI. SKLYPAS

1. sklypo plotas K.n. 4912/0002:274 m2 37177,0

2. Bendras statiniais užstatymo plotas m2 8938,0

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 24

3. sklypo užstatymo tankumas % 24

II. PASTATAI

1. Negyvenamieji pastatai: pagalbinio ūkio pastatas (01)1. Negyvenamieji pastatai: pagalbinio ūkio pastatas (01)

1.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai)

Žemės ūkio technikos 
padargų laikymas

       

1.2. bendrasis plotas*: m2 886,0

1.2.1. pagrindinis* m2 886,0

1.2.2. pastato užstatymo plotas* m2 899,0

1.3. pastato tūris* m³ 8269

1.4. aukštų skaičius vnt. 1

1.5. pastato aukštis* m 9,20

04-XX-PP-BD-Rodikliai 1

1.6. energinio naudingumo klasė -

1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

1.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis III



III INŽINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas) 

4. inžinerinių tinklų ilgis* vandentiekio m --

5. Nuotekų tinklai *                       Ø110, 160, 200 m 124,8

6. Elektros*  0,4kV tinklai PE vamzdyje m 35

7. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis* Al 5x25 vnt.; mm2 45

8. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 --

IV KITI STATINIAI
*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas __Algimantas Suchaverskis,  atestato Nr. 3151 ______________
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

04-XX-PP-BD-Rodikliai 2



Kitos (ūkio) paskirties pastato, Joninių g. 5,
Kalniškių k., Kaišiadorių r. sav., statybos projekt as

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

1. Projekto pavadinimas ir adresas:
Kitos (ūkio) paskirties pastato, Joninių g. 5, Kalniškių k., Kaišiadorių r. sav., 
statybos projektas

2. Statinio kategorija ir statybos rūšis:
Ypatingas statinys, pagal STR 1.01.03:2017, V sk. lent. 1 p. 4, nauja statyba

3. Statinio naudojimo paskirtis:
Negyvenamas. Kitos ūkio paskirties pastatas, pagal STR 1.01.03:2017 3 sk. p. 7.17.

4. Projektavimo stadija:
Projektiniai pasiūlymai.

5. Projektavimo trukmė:
2017 m. I ketvirtis – 2017 m. II ketvirtis

6. Privalomi statytojo pateikti dokumentai:
6.1. Žemės sklypo Joninių g.  ribų planas su suderinta topografine M 1:500 sklypo nuotrauka;
6.2. Statybos aikštelės inžinerinių – geologinių tyrimų ataskaita;
6.3. Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas;

Puslapis 1 iš 3

6.3. Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas;
6.4. 0,4kv elektros energijos tiekimo sąlygos su vartotojo ribų aktas;
6.5. Kėlimo mechanizmo (tiltinio krano iki 4t keliamosios galios) techninės specifikacijos

7. Nurodymai sklypo bei pastato funkciniam sprendimui:
7.1. Projektuojamas pastatas – 30x28 m statomas esamo ūkinės paskirties sklypo vidurinėje dalyje, 

pritaikant esamų privažiavimo kelių bei aikštelių su asfalto ir cemento danga;
7.2. Technologiniai privažiavimai į projektuojamą pastatą žemės ūkio inventoriaus bei produkcijos 

saugojimui numatomi per 2 vietas  pakeliamų vartų šiaurinėje 1÷6 ašyje, bei vienų vartų 
rytinėje A÷E ašyje;

7.3. Priešgaisriniai privažiavimai numatomi Joninių gatve, bei esamais asfalto dangos vidaus 
keliais. Išorės gaisrų gesinimui naudojamas esamas priešgaisrinio vandens atviras telkinys, 
įrengiant vandens paėmimo šulinį su gaisrinės mašinos privažiavimo aikštele;

7.4. Esamų privažiavimo kelių su aikštele asfalto bei cemento dangų konstrukcijose numatyti 
viršutinio sluoksnio išlyginamąjį remontą užtaisant duobes asfalto mišiniu. Ant suremontuotos 
dangos, ją nutepus bitumu, klojama viršutinį kintamą 4÷6 cm asfalto AC11VF dangą;

7.5. Statybos metu prie projektuojamo pastato danga atstatoma kartu su pagrindais.



8. Pastato planinė struktūra:
8.1. Pastate numatyti dvi atskiras patalpas su dvejais išorės pakeliamais įvažiavimo vartais, bei 

vidinėmis aptarnavimo ir evakuacijos durimis;
8.2. Pastate numatyti:

8.2.1. Žemės ūkio mechanizmų inventoriaus patalpą;
8.2.2. Atsarginių dalių ir agregatų saugojimo patalpą su tiltiniu iki 4t keliamosios galios 

kranu;
8.3. Pastatas vieno aukšto, dvišlaičiu stogu, aukščiausia stogo alt. ~8,6m. Saugojimo ir 

sandėliavimo vietas patalpose nustato pastato statytojas;
8.4. Pastatas yra pagalbinės  ūkio paskirties, nuolatinių darbo vietų nenumatoma.

9. Statinio konstrukcijos:
- Pamatai – spraustiniai gelžbetoniniai;
- Kolonos – metalinės, dvitėjinio profilio;
- Pagrindinė denginio laikanti konstrukcija – metalinė dvišlaitė, segmentinė sija;
- Išorės sienos – daugiasluoksnės su poliuretano užpildu plokštės;
- Vidaus pertvaros – daugiasluoksnės plokštės su poliuretano užpildu;
- Stogas – šlaitinis iš daugiasluoksnės plokštės su poliuretano užpildu;
- Grindys – betoninės, ant žvyro skaldos mišinio pagrindo;
- Vartai – plieniniai sekcijiniai – 5,5x4,9 m vertikalaus pakėlimo;
- Durys – plieninės;
- Langai – skaidraus polikarbonato;
- Tiltinio krano įrengimas – ant papildomų spragotinių kolonų su pokraninėm sijom

Pastato fasado daugiasluoksnių plokščių vidaus ir išorės apdaila – pagal galiojančius gamintojo 
katalogus, parenkama statytojo nurodymu.

10. Statinio inžineriniai tinklai:
10.1. Paviršiniai lietaus nuotekų tinklai nuo projektuojamo statinio stogo bei kiemo aikštelės 

Puslapis 2 iš 3

10.1. Paviršiniai lietaus nuotekų tinklai nuo projektuojamo statinio stogo bei kiemo aikštelės 
surenkami latakais ir lietvamzdžiais bei šuliniai su grotelėmis. Surinktas vanduo išleidžiamas  
į atvirą priešgaisrinį vandens telkinį, įrengiant švaraus vandens paėmimo šulinį išorės gaisro 
gesinimui;

10.2. Pastato vidaus vandentiekio – nuotekų ir šildymo tinklai neprojektuojami;
10.3. 0,4 kv elektros jėgos ir apšvietimo tinklai pagal statytojo nurodytas sąlygas, neviršijant 

ribų akto leistino galios;
10.4. Gairinė signalizacija ir žaibosauga:

10.4.1. Žaibosaugą įrengti pagal STR 2.01.06:2009 „Statinio apsauga nuo žaibo. Išorinė 
statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimus;

10.4.2. Apsauginė bei vaizdo stebėjimo sistema objekte neprojektuojama. Aikštelės išorės 
apšvietimas – sieninio prožektoriaus pagalba.





BENDRIEJI DUOMENYS
Statinių grupės (komplekso) pavadinimas:  Kitos (ūkio) paskirties pastato, Joninių g. 5,

Kalniškių k., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas
Statybos adresas: Joninių g. 5, Kalniškių k., Kaišiadorių r. sav.,
Statytojas:  UAB "Agrolinija", Įm.k.: 125846781, adresu: Joninių g. 5, Kalniškių k., LT-56104 

Kaišiadorių r.
Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo sutartis. Techninis 
projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais ir projektavimo užduotimi. Statytojo pateiktos 
turimos metalo laikančiosios konstrukcijos ir jų montavimo schema. Žemės nuosavybės turimos metalo laikančiosios konstrukcijos ir jų montavimo schema. Žemės nuosavybės 
dokumentai. Galiojanti topografinė nuotrauka.
Statybos rūšis: nauja statyba
Statinių kategorija: Kitos ūkio paskirties pastato – ypatingi statiniai.
Statinių funkcinė paskirtis: Kitos ūkio paskirties pastatai, žemės ūkio veiklai tvarkyti skirtas 

pastatas.
Projekto etapas: Projektiniai pasiūlymai.
Statybos eiliškumas: vienas statybos etapas.

Bendras aiškinamasis raštas

1) SKLYPO PLANINIAI SPRENDIMAI

Projektuojamas statinys randasi UAB „Agrolinija“ nuosavybės teise priklausančiame sklype k.Nr. Projektuojamas statinys randasi UAB „Agrolinija“ nuosavybės teise priklausančiame sklype k.Nr. 
4912/0002:274, Joninių g. 5, Kalniškių k., Kaišiadorių r. sav.
   Projektuojamas negyvenamas, pagalbinio ūkio paskirties pastatas ~31x28m, užstatymo plotas –
899,0m2, statomas laisvoje neužstatytoje vietoje ir pritaikant asfaltuotą aikštelės dangą. Sklypo 
bendras plotas 37177,0m2. Statybos vietoje požeminių inžinerinių komunikacijų nėra. Privažiavimui 
prie pastato naudojami esami asfaltuoti ir su betonine danga vidaus keliai, juose atliekant dangos 
remonto darbus. Bendras asfalto ir betono dangų storiai ir plotai skiriasi, todėl dalinai atliekamas 
kelio dangos remontas.
   Technologiniai privažiavimai į projektuojamą pastatą numatomi per trejus pakeliamus vartus.
   Pagal statytojo žemės ūkio veiklos rūšį, pastatas yra pagalbinės žemės ūkio paskirties ir 
pritaikomas įvairios paskirties žemės ūkio mechanizmų, inventoriaus bei atsarginių dalių ir 
agregatų laikymui.
   Laisva vieta prie pastato apželdinama žole. 
   Gaisrinių automobilių privažiavimui į teritoriją naudojami du esami įvažiavimai. Gaisrinio 
autotransporto vandens papildymui numatomas vandens paėmimo šulinys iš esamo vandens autotransporto vandens papildymui numatomas vandens paėmimo šulinys iš esamo vandens 
telkinio, įrengiant privažiavimo aikštelę. Statybos vietos vertikalinis planiravimas atliekamas 
prisilaikant esamos asfalto ir betono dangų aukščių, papildomai pataisant dangos paviršinio 
vandens surinkimui ir nuvedimui

Klimatiniai duomenys vietovei:
1. Vidutinė metinė temperatūra +6,60C;
2. Absoliutus oro temperatūros max +34,90C;
3. Absoliutus oro temperatūros min -36,30C;
4. Santykinis metinis oro drėgnumas 80%;
5. Vidutinis metinis kritulių kiekis 630mm;
6. Max. paros kritulių kiekis 73,4mm;
7. Vidutinis metinis vėjo greitis 4,0m/s;

Atestato
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8. Kaišiadorių raj. priskiriamas I-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo 
greičio reikšme 24m/s;

9. Kaišiadorių raj. priskiriamas I-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos 
charakteristine reikšme 1,2kN/m2;

2) INŽINERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS IR TYRIMAI

Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).
Tiriamuosiuose gręžiniuose žemės paviršių dengia 0,10 m storio asfalto dangos sluoksnis 

(IGS Nr.1). Po asfalto danga sutikti technogeniniai dariniai (tIV) – iki 0,20 m storio slūgso tankaus 
žvyro (Gr) tarpsluoksnis (IGS Nr.4), po kuriuo iki 0,70-1,00 m sutiktas piltinis purus ir vidutinio 
tankumo smėlingas žvyras (saGrMg) (IGS Nr.2-3). Po technogeniniais dariniais iki 9,50-10,50 m 
slūgso limnoglacialinės nuogulos (lgIIIbl): tankus dulkingas smėlis (siSa) (IGS Nr.5), kuris sutiktas 
gręžinyje Nr.3 8,00-8,60 m gylyje; kietai plastingas ir pusiau kietas dulkingas molis (siCl) 
(sluoksniuotas priemolis) (IGS Nr.6-7), sutiktas 2,30-10,50 m gylyje nuo žemės paviršiaus; bei 
kietai plastingas ir pusiau kietas juostuotas molis (Cl) (IGS Nr.8-9), slūgsantis 0,70-3,80 m gylyje 
nuo žemės paviršiaus.

Tiriamojo sklypo gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai pateikti gręžinių 
stulpeliuose ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose. 

Hidrogeologinės sąlygos.
Tiriamuosiuose gręžiniuose Nr.1-3 0,50-0,70 m gylyje nuo žemės paviršiaus (alt.93,29-93,85 

m) sutiktas požeminis podirvio tipo vanduo. Gręžinyje Nr.3 8,00 m gylyje nuo žemės paviršiaus 
(alt.86,35 m) sutiktas požeminis tarpsluoksninio tipo vanduo.

Aukščiausias prognozuojamas požeminio vandens lygis parodytas gręžinių stulpeliuose ir 
inžineriniuose geologiniuose pjūviuose.

Geologinių procesų ir reiškinių apraiškų tiriamajame sklype nepastebėta.

Išvados ir rekomendacijos. 

0015-XX-PP-BD.BAR
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Išvados ir rekomendacijos. 
1. Tiriamojo sklypo pjūviuose išskirti du kvartero periodo metu susiformavę genetiniai grunto 

tipai – technogeniniai dariniai (tIV) ir limnoglacialinės nuogulos (lgIIIbl).
2. Tiriamuosiuose gręžiniuose vyrauja moliniai gruntai.
3. Tiriamuosiuose gręžiniuose Nr.1-3 0,50-0,70 m gylyje nuo žemės paviršiaus (alt.93,29-

93,85 m) sutiktas požeminis podirvio tipo vanduo. 
4. Gręžinyje Nr.3 8,00 m gylyje nuo žemės paviršiaus (alt.86,35 m) sutiktas požeminis 

tarpsluoksninio tipo vanduo.
5. Projektuojant požemines patalpas, reikalinga numatyti drenažą ir hidroizoliacines 

medžiagas.
6. Pamatų tipą pasirinkti pagal ataskaitoje pateiktas geologines ir hidrogeologines sąlygas.

Pamatų tipą bei įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, atsižvelgdamas į pastato apkrovas, statinio 
pobūdį ir specifiką.

3) ARCHITEKTŪRINIS PLANINIS SPRENDIMAS

Projektuojamas negyvenamas, pagalbinio ūkio paskirties šaltas pastatas (daržinė) ~31x28m, 
užstatymo plotas – 899,0m2, statomas laisvoje neužstatytoje vietoje. 
Technologiniai privažiavimai į projektuojamą pastatą numatomi per trejus pakeliamus vartus.
Sienos sandwich tipo paneliai 8cm storio (spalva RAL9010), stogas sutapdintas -
neeksploatuojamas (PIR tipo šiluminė izoliacija ~10cm storio, šiluminė varža U ~0,335m²K/W)
   Pagal statytojo žemės ūkio veiklos rūšį, pastatas yra pagalbinės žemės ūkio paskirties ir 
pritaikomas įvairios paskirties žemės ūkio mechanizmų, inventoriaus bei atsarginių dalių ir 
agregatų laikymui. Degių medžiagų nenumatoma naudoti ir laikyti.
  Papildomai darbo vietos pastate nenumatomos. Nesant poreikio nuolatinėms darbo vietoms, 
pastato pritaikyti žmonėms su negalia nereikalinga.



4) KONSTRUKCINIAI PASTATO SPRENDIMAI

Projektuojamo statinio konstrukcinė schema
Projektuojamas pastatas sudarytas iš standžių rėmų tarpusavyje suvaržytais ryšiais. Rėmų 

žingsnis 6m. Standumo bloko įrengimo vietoje žingsnis sumažinamas iki 3,75m. Pats rėmas 
sudarytas iš standžiai pamate įtvirtintu metalinių kolonų ant kurių galais remiama dvišlaitė 
segmentinė plieninė sija (tarpatramis 31m). Sija prie kolonų tvirtinama naudojant varžtines jungtis.  

Pamatai
Įvertinus geologines sąlygas bei atramines reakcijas, projektuojami monolitiniai spraustiniai  

poliniai pamatai. Numatyta įrengti dviejų polių grupę po laikančiąją koloną. Polių diametras 350mm, 
ilgis 4m. Virš polių įrengiamos gelžbetoninės monolitinės  galvenos ant kurių montuojamos 
metalinės kolonos, naudojant inkarinius varžtus. 

Po fachverko ir pokraninę siją laikančiomis kolonomis įrengiama po vieną polių. Diametras 
350mm, ilgis 2.5 m. 

Spraustiniams poliams ir galvenoms naudojamas  C20/25 XC2 F100 (LST EN 206-1) 
betonas. Pamatų armavimui naudojami armatūros karkasai pagaminti iš S500 (LST EN ISO 
15630-1) klasės armatūros.

Grindys ant grunto
Projektuojamas pastatas skirtas žemės ūkio inventoriaus saugojimui, todėl grindų konstrukcija turi 
būti tinkama sunkiasvorės žemės ūkio technikos parkavimui. Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir 
apkrovos“ 10.8 lentele garažų ir eismo plotų naudojimo apkrovas priskiriama G kategorija 
(30kN<bendras transporto priemonės svoris<160kN≈16.3t). Viršutinis grindų konstrukcijos 
sluoksnis armuotas betonas. (t=20cm). Armuojamas armatūros tinklais ϕ10mm, akių dydis 
150x150mm. Betono klasė C30/37 XM1 F100, (pagal LST EN 206-1:2014). Analogiškai ašių tinklui 
įrengiamos temperatūrinės siūlės. Grindų pasluoksnis pilamas ir tankinamas naudojant 
daugiafrakcijine skalda (fr. 0-0.32mm) sutankinimo rodiklis Dpr≥0.92, Ev2≥60MPa.

Kolonos
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Kolonos
Pagrindinės laikančios kolonos metalinės karšto valcavimo dvitėjinės 396x199 pl. S355, 

pagal JIS G3192. Prie pamato tvirtinamos standžiai per inkarinius varžtus. Tarp kolonų įrengiami 
išilginiai bei vertikalūs ryšiai. Nelaikančios kolonos (ašyse 1-6), gaminamos iš karšto valcavimo 
dvitėjinio HEA 180 pl. S355 profilio. Kolonos laikančios pokranines sjas gaminamos spragoto 
skerspjūvio iš dvitėjinio HEA 180 bei lovinio UPE 180 profilių (pl. S355) sujungiant juos 
plokštelėmis (antdėklais). Visos kolonos prie pamato tvirtinamos per inkarinius varžtus  tvirtinant 
kolonos pado plokštę.

Sienos
Pastatas aptaisomas daugiasluoksnėmis „sandwich“ tipo plokštėmis su poliuretano užpildu 

(PIR) t=80mm
Denginio sijos
Pagrindinė denginio laikančioji konstrukcija metalinė dvišlaitė sija, sudaryta iš dviejų dalių 

tarpusavyje sujungta varžtine jungtimi per antdėklus. Sijos skerspjūvis dvitėjinis, tolygiai kintamo 
aukščio, bei susiaurinta apatine juosta. Sija gaminama iš lakštinio plieno, sijos sienutė 
sustandinama standumo briaunomis. Prie kolonų sija tvirtinama šarnyriškai naudojant varžtines 
jungti.



5) GAISRINĖ SAUGA

Pastato gaisrinės saugos koncepcijos rengimo pagrindas
Pastato gaisrinės saugos koncepcijos projektas rengiamas laikantis STR 1.04.04:2017  Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė.
Duomenys apie projektą

Pastato funkcinė grupė yra - Pagalbinio ūkio pastatai (daržinė), P.2.17.
Rodiklio pavadinimas Dimensija KiekisRodiklio pavadinimas Dimensija Kiekis

Gaisrinės saugos skaičiavimų pradiniai statinio rodikliai
Statinio užimamas plotas m2 899,0
Statinio tūris m3 ~8000,0
Statinio aukštis iki karnizo m 7,8
Aukščiausio aukšto grindų altitudė m 0,2
Kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų RN
Statinio atsparumo ugniai laipsnis III (Trečias)

Sistemos
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema K - tipo
Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema Nėra
Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema Nėra

Mechaninė priešdūminė vėdinimo sistema Nėra
Gaisriniai hidrantai NėraGaisriniai hidrantai Nėra

Kiti vandens telkiniai Yra (esami)

Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai
Priešgaisrinių automobilių pravažiavimų plotis priimamas atsižvelgiant į kompaktinį kelių, 

inžinerinių tinklų išdėstymą ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m pločio 
ir ne žemesnis kaip 4,5 m aukščio, užtikrinant galimybę ugniagesių technikai manevruoti bei patekti 
iš vienos pastato pusės. Privažiavimai prie pastato užtikrinami kietos dangos keliais.

Artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba -  Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
ugniagesių komanda (Gedimino g. 64) randasi ~ 6 km atstumu.

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai
Nagrinėjamo pastato tūris neviršija 20000 m3, pastatas yra P.2.17 funkcinės grupės, kurioms 

nėra reglamentuojamų reikalavimų lauko gesinimui, todėl debitas lauko gaisriniam vandentiekiui nėra reglamentuojamų reikalavimų lauko gesinimui, todėl debitas lauko gaisriniam vandentiekiui 
nustatomas kaip Cg kategorijos pastatui, III atsparumo ugniai laipsnio. Gesinimui numatomas 30 
l/s debitas.

Nagrinėjamam pastatui numatomas esamas vandens tvenkinys, mūsų atveju, 
įvertinus kūdros plotą apie 240 m2 ir 1,5 metrų gylį, taip pat įvertinus užšalimą (1 m.) ir išgaravimą, 
galima daryti išvada, kad vandens kiekis yra apie 400,0 m3.

Prie numatomo vandens tvenkinio turi būti užtikrintas gaisrinių automobilių privažiavimas 
(12×12 m aikštelė), o vandens paėmimo vieta nutolusi nuo pastato ne mažesniu kaip 30 m 
atstumu nuo pastato. Pritaikyta vandens paėmimui bei šį vieta turi būti aiškiai matoma ir pažymėta 
fluorescencinėmis arba nakties metu apšviestomis rodyklėmis, ant šių rodyklių turi būti nurodyta 
didžiausias galinčio vienu metu privažiuoti gaisrinių automobilių skaičius.  Vandėns atsargos bus 
sukauptos per 72 val. 
Gaisrų gesinimo iš išorės trukmė 3 val. 
Vandens kiekis išorės gaisrų gesinimui: 
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Vandens kiekis išorės gaisrų gesinimui: 
30 l/s [30/s) x 3600 s/ 1000 l] x 3 val. = 324 m³.

Nuo esamos kūdros iki pastato tolimiausio taško užtikrinamas 200 m. atstumas.

Gaisro plitimo į gretimus pastatus ribojimas
Saugūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo jų ugniai atsparumo 

laipsnio pateikiami lentelėje. Atstumai iki gretimų pastatų ir statinių išlaikomi atsižvelgiant į 
besiribojančių pastatų atsparumą ugniai.



Minimalių priešgaisrinių atstumų nustatymas

Projektuojamo 
pastato atsparumas 

ugniai

Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra

I II III

III 10 10 15

Nuo nagrinėjamo objekto iki esamų pastatų (ne mažesnio kaip II atsparumo ugniai laipsnio) 
išlaikomas 10 m atstumas.

Statinio atsparumo ugniai laipsnis ir gaisrinio skyriaus ploto nustatymas
Nagrinėjamo pastato bendras aukšto plotas neviršija apskaičiuoto gaisrinio skyriaus ploto. 

Pastatas formuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius.
Statinio gaisrinio skyriaus ploto nustatymas

Pastato paskirtis Fg, m2 Fs, m2 G H, m Habs, m
Pastatas (P.2.17) 998,03 1000,0 1,0 0,2 5,0

Čia: Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas;
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH=H/Habs;
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto 
(įskaitant mansardinį) grindų altitudės;
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas;
Habs – absoliutus pastato aukštis.

Statinio ir patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų
Pastatas pagal sprogimo ir gaisro pavojų neklasifikuojamas. 

Statinių konstrukcijų atsparumas ugniai
Statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai ir statybos produktų degumo reikalavimai, iš kurių 

tos konstrukcijos pagamintos, pateikiami lentelėje. 
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tos konstrukcijos pagamintos, pateikiami lentelėje. 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies 
atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)

Gaisrinių 
skyrių

atskyrimo 
sienos 

ir 
perdangos

Laikan-
čiosios 
kons-

trukcijos

Lauko 
siena

Aukštų, 
pastogės 
patalpų, 

rūsio 
perdangos

Stogai

laiptinės

Vidinės 
sienos

Laip-
tatakiai 

ir 
aikštelės

III RN REI 30(1) RN
PASTABOS:
(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos 

produktai.

Statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis
Priešgaisrinių užtvarų nenumatoma.

Žmonių evakuavimas(is)
Durų angoje slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Evakuacijos keliuose 

leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 
pakopas, grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. Evakuaciniuose keliuose durys turi būti 
ne žemesnės kaip 2 m, evakavimo(si) keliai turi būti ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne 
mažesnio kaip 2 m aukščio, 1 m švaraus praėjimo pločio.
Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi būti ne siauresni kaip:



• 0,85 m – 15 ir mažiau žmonių;
Patalpose, kuriose numatoma ne daugiau kaip 15 asmenų, durų atsidarymo kryptis leistina 

yra į patalpų vidų.
Evakuacijos keliuose neturi būti jokios įrangos, išdėstytos žemiau kaip 2,0 m, dujotiekio ir 

karšto vandens vamzdynų, sieninių spintų, išskyrus inžinerinių sistemų bei gaisrinių čiaupų spintas. 
Evakuacinių išėjimų iš pastatų išorinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, 
atidaromus iš vidaus. 

Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o 
rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm.

Vartuose evakuacijai projektuojamos durys į lauką.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos
Projektuojamo pastato patalpose numatoma spindulinė (K-tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistema. 

Signalizacijos sistema įrengiama visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas, dušų 
patalpas, plovyklas ir panašias patalpas. 

Patalpose, kuriose tarp pakabinamų lubų ir perdangos, taip pat po pakeltomis grindimis 
esanti erdvė didesnė kaip 0,4 m įrengiamas antras gaisrinių detektorių apsaugos lygis. 

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami evakuacijos keliuose, 
t.y. koridoriuose, praeigose, gerai matomose vietose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios 
žmonių buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neviršija 30 m.
Automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema užtikrins:
- signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą.
Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos

Pastate nenumatoma įrengti stacionarių gaisro gesinimo priemonių.
Statinio priešdūminio vėdinimo ir dūmų šalinimo sistemos

Priešdūminė vedinimo sistema nagrinėjamame pastate neprojektuojama. 
Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos

Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema nagrinėjamame pastate neprojektuojama.
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Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema nagrinėjamame pastate neprojektuojama.
Statybos produktų, naudojamų vidinėms ir lauko sienoms, luboms ir grindims įrengti, 
degumo klasės
         Kadangi projektuojamas pastatas priskiriamas III atsparumo ugniai laipsniui,  pastate vienu 
metu nebus daugiau nei 15 žmonių, statybos produktams, naudojamiems vidinėms ir lauko 
sienoms, luboms ir grindims įrengti, reikalavimai degumui nekeliami.  III atsparumo ugniai laipsnio 
statinių stogams degumo iš išorės reikalavimai nekeliami. 

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, ir kabėlių 
degumo klasės atitiks žemiau esančioje lentelėje. Konstrukcijų apdailai būtina naudoti tokius 
statybos produktus kurie nedidintų statinio gaisrinio pavojingumo.

Statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, ir kabėlių 
degumo klasės

Patalpos Konstrukcijo
s

Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis
III

kabelių 
degumo klasė

statybos 
produktų 

degumo klasės
Patalpos iki 15 žmonių sienos ir 

lubos
Cca RN

grindys RN



Elektros instaliacija, elekrotechninė įranga ir elektros tiekimo patikimumo kategorija
Pagal elektros energijos tiekimo patikimumą pastate gaisrinės saugos sistemų elektros imtuvai 
priskirimai pirmajai grupei, tarp jų:

• inžinerinė įranga, ar inžinerinės sistemos, skirtos apsaugoti nuo gaisro.

PASTABOS:
Signalizacijos bei įspėjimo apie gaisrą sistema – akumuliatoriai.
Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos) kabeliai 

turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio 
ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis 
konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių 
sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.
Pastato žaibosaugos sistemos

Vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 
žaibo“ 2 punktu - pagalbinio ūkio paskirties pastatams leidžiama neprojektuoti žaibosaugos 
sistemos.
Pirminės gaisro gesinimo priemonės
Pastate nenumatomi gesintuvai.   

6) INŽINERINIAI TINKLAI6) INŽINERINIAI TINKLAI

6.1  NUOTEKOS

1. ĮVADAS

Šio projekto apimtyje yra numatomi gaisrinio vandentiekio ir lietaus nuotekų tinklų statybos darbai. 
Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudotiems statyboje, bus taikomi iki šiol galiojantys 
valstybiniai standartai. Bus galima naudoti ir užsienio standartus bei gaminius, jei jie bus patvirtinti 
ir sertifikuoti Lietuvos respublikos atitinkamų žinybų. 

2. LIETAUS VANDENS KIEKIŲ SKAIČIAVIMAS
Švarios nevalomos lietaus nuotekos nuo stogų

Nustatomas lietaus intensyvumas Kaišiadorių r. vietovėje:Nustatomas lietaus intensyvumas Kaišiadorių r. vietovėje:
(4616/5+21)+(-21)=156,5, l/(s·ha);

Toliau apskaičiuojamas projektuojamo pastato lietaus nuotekų debitas, pagal esamą stogo plotą 
(900m²): 

14,1, l/s;
Vidutinis metinis kritulių kiekis:

Qvid.metinis = 10 x H x Ψ x F x k = 10x683x0,95x0,090x1=584 m3/met.
Čia: H – vid. metinis kritulių kiekis, mm H=630 mm;

F – skaičiuotinas nuotekio baseino plotas, ha F=0,090 ha;
Ψ – paviršinio nuotekio koeficientas, ψ=0,95;
k – paviršinio nuotekio koeficiento pataisa,k=1;

Maksimalus paros kritulių kiekis:
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Maksimalus paros kritulių kiekis:
Qmax.paros = 10x55,8x0,95x0,090x1=47,7 m3/d;

Lietaus trukmė – 5 valandos:  Qvid = 47,7 / 5 = 9,5 m3/d.

3. TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
3.1 Vandentiekio tinklai

Projektuojamame pastate vandens poreikio nėra, todėl vandentiekio tinklai neprojektuojami.



3.2 Nuotekų tinklai
Pastate buitinių nuotekų nesusidaro, todėl buitinių nuotekų tinklai neprojektuojami. 
Lietaus nuotekos nuo stogo surenkamos ir nuvedamos projektuojamais lietaus nuotekų 

tinklais į esamą priešgaisrinį tvenkinį. Išleidimo vietoje įrengiamos gelžbetoninės žiotys. 
Pagrindinė trasa projektuojama iš PVC lygiasienių, movinių nuotekų savitakinių vamzdžių 

Ø110 (nuo lietvamzdžių), Ø160 ir Ø200mm diametro. Vamzdžiai klojami su nuolydžiais, 
užtikrinančiais savaiminį tinklo prasivalymą. Lietvamzdžių pagungimo vietoje įrengiami standartinės 
pravalos. 

G/b šuliniai įrengiami pagal UAB ,,Ekoprojektas” tipinius albumus LK2, LV1, LK1.

3.3 Lauko priešgaisrinis vandentiekis
Nagrinėjamo pastato tūris neviršija 20000 m3, pastatas yra P.2.17 funkcinės grupės, kurioms 

nėra reglamentuojamų reikalavimų lauko gesinimui, todėl debitas lauko gaisriniam vandentiekiui 
nustatomas kaip Cg kategorijos pastatui, III atsparumo ugniai laipsnio. Gesinimui numatomas 30 
l/s debitas.

Nagrinėjamam pastatui numatomas esamas vandens tvenkinys, mūsų atveju, įvertinus 
kūdros plotą apie 240 m2 ir 1,5 metrų gylį, taip pat įvertinus užšalimą (1 m.) ir išgaravimą, galima 
daryti išvada, kad vandens kiekis yra apie 400,0 m3.

Prie numatomo vandens tvenkinio turi būti užtikrintas gaisrinių automobilių privažiavimas 
(12×12 m aikštelė), o vandens paėmimo vieta nutolusi nuo pastato ne mažesniu kaip 30 m 
atstumu nuo pastato. Pritaikyta vandens paėmimui bei šį vieta turi būti aiškiai matoma ir pažymėta 
fluorescencinėmis arba nakties metu apšviestomis rodyklėmis, ant šių rodyklių turi būti nurodyta 
didžiausias galinčio vienu metu privažiuoti gaisrinių automobilių skaičius. Vandens atsargos bus 
sukauptos per 72 val. Vandens pripildomos iš esamo vandens gręžinio.
Gaisrų gesinimo iš išorės trukmė 3 val. 
Vandens kiekis išorės gaisrų gesinimui: 
30 l/s [30/s) x 3600 s/ 1000 l] x 3 val. = 324 m³.

Nuo esamos kūdros iki pastato tolimiausio taško užtikrinamas 200 m. atstumas.
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Nuo esamos kūdros iki pastato tolimiausio taško užtikrinamas 200 m. atstumas.
Vandens paėmimas numatomas tiesiogiai iš 3-5 kūb. m talpos dviejų šulinių. Vamzdžių, 

jungiančių vandens telkinį su šuliniu, skersmuo toks, kad praleistų skaičiuojamąjį vandens kiekį, 
bet ne mažesnis kaip 200 mm. Jungiamajame vamzdyne, prieš vandens šulinį, įrengta požeminė 
sklendė su prailginimo velenu ir kapa.

Vandens paėmimo vieta nuo pastato turi būti ne mažesniu kaip 30 m atstumu.

6.2  ELEKTROS TINKLAI

1. Pagrindiniai rodikliai
EIL. 
NR. PAVADINIMAS INDEKSAS MATO VNT. KIEKIS

1. Leistinoji galia P kW 58
2. Tinklo įtampa U V 230/400
3. Tinklo dažnis f Hz 50
4. Elektros tinklų sistema TN-C-S 

5. Maksimalūs įtampos 
nuostoliai vidaus tinkle % 2,5

6. Galios koficientas cosφ 0,90
7. Vartotojo kategorija III

8. Metinis elektros energijos 
suvartojimas Emet kWh 900.000

Leistinoji naudoti galia (viso pastato) – 58 kW.
Statomo statinio bend. įrengtoji galia (Pit.B) – 26 kW. 
Skaičiuojamoji (Psk.B) – 16 kW.
Pilnutinė skaičiuojama galia (Ssk.VP) – 29 kVA.



Maksimumų nesutapimo koef. (kmn) – 1,0;
Vartojamoji galia (Pvart) – 16 kW; 
Skaičiuojamoji srovė (Isk)– 29 A;

Projekto dalyje numatoma statomo pastato vidaus elektros tinklų įrengimas. Numatoma 
įrengti naują darbinį, avarinį ir evakuacinį apšvietimą, naują elektros instaliaciją, elektros energijos 
teikimą šildymo-vėdinimo bei galios įrenginiams. Projektuojama įžeminimo kontūras ir aktyvinė 
apsauga nuo žaibo.apsauga nuo žaibo.

Visi elektrotechninėje, projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų 
montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių 
dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi 
projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra , elektros skydai , kabeliai,  montažinės 
medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos 
Respublikoje. Jie turi būti montuojami,  išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba 
technines sąlygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar 
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės 
specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų 
specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės 
techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių 
specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu.

2.  Apšvietimo tinklas

2.1. Vidaus apšvietimo tinklas
Projekte įrengtos apšvietimo sistemos:

• Bendras darbinis.
• Avarinis-evakuacinis, panaudojant įmontuotus į šviestuvo korpusą akumuliatorius.

Patalpų apšvietimas turi būti atliktas pagal Lietuvoje galiojančias higienines normas HN 
98:2000 "Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo vietose. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 
matavimo reikalavimai", taip pat pagal Lietuvos standartus LST EN 12464-1:2011 "Šviesa ir 
apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpų viduje", LST EN 12464-2:2007 
"Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje", bei "Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje", bei 
vadovaujantis užsakovo projektavimo užduotimi.

Pastato apšvietimo skaičiuoklės buvo daromos atsižvelgiant į LST EN12464-1 reikalavimus. 
Buvo skaičiuojamas 1 darbo režimas:

– Sandėliavimo patalpoms – 200Lx; 
– Gamybinėms patalpoms – 500Lx; 
– Techninėms patalpoms - 100-200Lx;
– Kabinetams - 500Lx;
– Judėjimo zonoms - 100-150Lx;
– WC patalpoms - 200Lx.

Elektros apšvietimas suprojektuotas su lium. ir LED šviestuvais. Apšvietimo elektros įranga 
parinkta pagal patalpų apšviestumą, paskirtį ir pobūdį, bei įtampos nuostolius. Visi šviestuvai 
administracinėse patalpose turi būti su iki ~4000K spalvinės temperatūros šviesos šaltiniais, bei 
turėti nemažesnį kai Ra>80 spalvų atpažinimo indeksą.
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turėti nemažesnį kai Ra>80 spalvų atpažinimo indeksą.
Pastate numatoma įrengti bendrąjį, avarinį ir evakuacinį apšvietimą. Darbinis apšvietimas yra 

vidutinis apšvietimas darbo zonoje, pasiekiamas dirbtine apšvietimo sistema. Darbinis apšvietimas 
matuojamas ant horizontalaus darbo paviršiaus 0,85 m. aukštyje virš grindų, jei darbo sąlygos 
nereikalauja kitaip. Skaičiuojant apšvietos lygi, turi būti įvertintas apšvietos sumažėjimas senstant 
lempom, atsargos koeficientas min. K-0,8. Tam, kad būtų užtikrintas normalus apšviestumas per 
visą naudojimo laikotarpį, būtina šviestuvus valyti kartą per 2 metus.



Bendrasis apšvietimas numatytas visose patalpose ir yra maitinamas iš bendro apšvietimo 
tinklo. Šio apšvietimo šviestuvai yra valdomi jungikliais, montuojamais patalpose prie durų. Avarinis 
apšvietimas numatytas IA koridoriuose, kur yra gaisrinės centralės pultas. Evakuacinis apšvietimas 
numatytas koridoriuose ir prie išėjimų. Apšvietimo grupėms numatyti automatiniai jungikliai, turintys 
apsaugas nuo trumpo jungimo srovių, atkirtos charakteristika "C".

Evakuacinių šviestuvų valdymas numatytas iš PS skydo, šviestuvai įsijungia dingus įtampai 
skydo įvade. Evakuaciniam apšvietimui priimti šviestuvai komplekte su avarinio apšvietimo moduliu 
1val. nepertraukiamo švietimo, su NiCd akumuliatoriumi. Evakuaciniai šviestuvai turi būti 
komplekte su evakuacijos krypties ženklais , patvirtintais priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie vidaus reikalų ministerijos įsakymu Nr. 1-404. Virš evakuacinių durų patalpų, 
kuriose gali tilpti 50 ir daugiau žmonių, turi būti įrengti šviečiantys užrašai "Išėjimas". Koridoriuose, 
laiptinėse ir ant evakuacinių durų turi būti nurodomieji ženklai "Išėjimas", rodantys išėjimo kryptį. 
Užrašai "Išėjimas" kabinami pastato pirmajame aukšte virš visų, vedančių į lauką, durų.

Apšvietimo skaičiavimai yra atlikti pasinaudojus konkrečių, šviestuvus gaminančių firmų 
skaičiavimo programomis. Šviestuvai turi būti parinkti, atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir jų aplinką, 
įvertinant architektūrinę, technologinę, šildymo – vėdinimo projekto dalis. Naudojant skirtingų firmų 
šviestuvus, jų kiekis gali kisti, todėl galutinis jų kiekis ir išdėstymas turi būti nustatytas – patikslintas 
atliekant darbo projektą, bei suderintus su užsakovu ir architektu. Rangovas, pagal pasirinktus 
šviestuvų tipus (ne blogesnių charakteristikų kaip techniniame projekte), turi atlikti skaičiavimus ir 
pilnai atsako už savo skaičiavimų teisingumą, o taip pat visos statybos metu atlieka konsultacijas, 
susijusias su šviestuvų montavimu, apšviestumo derinimu – reguliavimu.

Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai 
elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar 
sistemos struktūriniai elementai turėtų būti įvertinti atskirai, išlaikant numatytą sistemos vientisumą 
ir funkcionalumą.

Šviestuvų tipai ir montavimo vietos derinami su projekto architektu ar užsakovu statybų eigoje.

2.2. Lauko apšvietimo tinklas
Teritorijos ir pastato prieigų apšvietimui numatomi metalo halogeno prožektoriai.
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Teritorijos ir pastato prieigų apšvietimui numatomi metalo halogeno prožektoriai.
Numatytas apšvietimas turi užtikrinti vid. 20Lx apšvietą transporto įvažiavimo zonose.
Apšvietimo valdymas atliekamas iš PS skydo per astronominį laikrodį. Apšvietimo 

scenarijai derinami su užsakovu.

3. Elektros jėgos tinklas
400-230 V įtampos pagrindinių elektrinių sujungimų schema duota brėžinyje.

3.1. Įvadiniai skydai
Pastatui projektuojamas vienas įvadinis skydas, IP65 apsaugos klasės. 
Skydas prijungiamas Al 5x25mm2 kabeliu nuo esamos KAS 923 spintos. Elektros energijos 

tiekimas vykdomas iš šalia sklypo esančios transformatorinės.
Skydas įžeminamas prijungiant prie naujai sumontuoto įžeminimo kontūro.
Skydai pagaminti iš lakštinio plieno, padengtu antikoroziniu gruntu arba cinku. Jame 

montuojama komutacinė ir apsauginė aparatūra nurodyta techninėse specifikacijose ir schemoje.

3.2. Elektros paskirstymo skydai
Jėgos ir apšvietimo tinklui projektuojamas skydas – PS.
Skyduose montuojama apatūra nurodyta techninėse specifikacijose ir skydų schemose.
Gaisro metu turi būti technologiniai įrenginiai, kištukiniai lizdai, darbinis apšvietimas, bei kiti 

įrenginiai, kuriems nebūtina veikti avarijos metu, bei tarnaujantys bendriems objekto poreikiams 
tenkinti.

Klojant apšvietimo ir jėgos linijų laidus, bei kabelius lygiagrečiai signalizacijos spindulių ir 
sujungimo linijų laidams būtina išlaikyti nemažesnį, kaip 0,5 m atstumą.

Grandinių kirtikliai, automatiniai jungikliai, skydai ir įvadai parenkami atsižvelgiant į 
galutinius darbo projekto projektinius sprendimus ir paskaičiuotus galingumus ir trumpų srovių 
skaičiavimus.



3.3. Kabelių tiesimas
Magistraliniai  elektros kabeliai tiesiami atviros instaliacijos,   palubėje, kabelių

kanaluose.
Nuleidimus  prie   elektros  skydelių,  elektros  kabelių  stovus  atlikti  paslėptos  

elektros instaliacijos (administracinėje pastato dalyje), po sienos apdailos vamzdžiuose.
Pertvarų ir perdangų praėjimus atlikti vamzdžiuose.

Paskirstymo kabeliai tiesiami:
a) paslėptai, po sienos apdailos vamzdžiuose;
b) paslėptai, grindyse, vamzdžiuose;
c) virš pakabinamų lubų tvirtinant prie sienų ant nedegančių paviršių.
d) atviros instaliacijos metalinėse konstrukcijose šviestuvų montavimui arba 

plastmasiniame kanale.
Nuleidimus prie elektros skydelių, kištukinių lizdų, klavišinių jungiklių ir  kt., elektros 

kabelių stovus atlikti paslėptos elektros instaliacijos po sienos apdailos vamzdžiuose. Pertvarų
ir perdangų praėjimus atlikti vamzdžiuose.

Magistraliniai ir paskirstymo tinklai turi būti atlikti kabeliais varinėmis gyslomis atitinkamo 
skerspjūvio su plastmasine izoliacija nepalaikančia degimo arba nedegančia izoliacija.

Vietose, kur galimas mechaninis pažeidimas kabelius ir laidus apsaugoti PVC vamzdžiais. 
Perėjimuose   tarp aukštų ir per priešgaisrines  sienas atlikus kabelių pravedimą,  
vamzdžius užsandarinti ugniai atsparia puta, nesumažinant kertamos konstrukcijos atsparumo 
ugniai. Kabelių išėjimo į lauką vietas užhermetizuoti hermetine pasta.

3.4. Kištukiniai lizdai
Bendruoju atveju visi kištukiniai lizdai (rozetės) turi būti europinio standarto su atskiru 

įžeminimo (PE) kontaktu. PE kontaktas turi būti tokios konstrukcijos, kad, įjungus į lizdą tinkamu 
kištuku, bet kokį kilnojamą elektros įrenginį, būtų užtikrintas jo įžeminimas.

Gali būti naudojamos atviro ir paslėpto montažo arba į instaliacinius kanalus montuojami 
lizdai.

Lizdai techninėse, pagalbinėse patalpose turi būti min. IP65 tipo ir turi turėti spyruoklės 

0015-XX-PP-BD.BAR
Lapas Lapų

11 16

Lizdai techninėse, pagalbinėse patalpose turi būti min. IP65 tipo ir turi turėti spyruoklės 
pagalba užsidarančius dangtelius.

Vienfaziai ir trifaziai lizdai turi būti parinkti vardinei In = 18 A srovei, jeigu brėžiniuose 
nenurodyta kitaip.

3.5. Apšvietimo jungikliai
Apšvietimo jungikliai turi būti įleidžiami, plastikiniai, su viengubais ar dvigubais klavišais, 

parinkti pagal vardinius parametrus, atitinkančius grandinių apkrovą. Korpuso apsaugos (IP) klasė 
turi atitikti aplinkos sąlygas.

3.6. Sujungimų dėžutės
Sujungimų dėžutės turi būti pagamintos iš PVC arba aliuminio ir pakankamai didelės, kad 

sutalpintų visus jungiamus kabelius. Korpuso apsaugos (IP) klasė turi atitikti aplinkos sąlygas, 
ypatingai atkreipiant dėmesį į šlapių ir labai šlapių patalpų instaliacijos zonas.

4.   Žaibosauga, įžeminimas ir potencialų išlyginimas
Pastato apsaugos nuo žaibo projektas paruoštas vadovaujantis STR 2.01.06:2009 “Statinių 

apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo„ reikalavimais.
Rizikos skaičiavimai pagal LST EN 62305-2 pateikiami AR priede.
Šio statinio apsaugai nuo žaibo reikalingas vienas aktyvus žaibolaidis. Jis montuojamas ant 

5 m aukščio stiebo, iškelto virš saugomos teritorijos. Žaibolaidis privalo būti aukščiau nei 2 m už 
aukščiausią pastato vietą.

Šis žaibolaidis, vienu d=8 mm skersmens cinkuotos vielos laidininku, sujungiamas su 
įžeminimo kontūru. 

Aktyviosios apsaugos nuo žaibo spindulys Rp, priklausomai nuo aktyviojo žaibolaidžio 
aukščio virš pastato - h, šiam statiniui bus randamas pagal šią žaibolaidžio gamintojo pateiktą 
lentelę: 

III apsaugos klasė, Δt 45: 



Žaibolaidis Parametrai Pastabos
h (m) 5

Rp (m) 81
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais žaibosaugos instaliavimo darbų 

užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, 
ar jie yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 

Pastatui numatomas naujas įžeminimo kontūras. Įžeminimo varža pagrindinei elektros 
skydinei turi būti R ≤ 10Ω. Elektrodų ir kitos armatūros kiekis apskaičiuojamas įvertinus reikiamus 
parametrus (kontūro formą, savitąją grunto varžą).

Įžeminimui  ir  įnulinimui  gali  būti  naudojami  elektros  grandinę  užtikrinantys  laidininkai  ir 
konstrukcijos: 

-papildomi izoliuoti laidininkai; 
-specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai;
-metalinės pastatų konstrukcijos; -metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai; -metaliniai 

elektros instaliacijos loviai ir lentynos; -metaliniai technologiniai vamzdynai; 
-kiti.
Įžeminimui  ir  įnulinimui  naudojami  elementai  turi  būti  patikimai  sujungti,  bei  apsaugoto  

nuo korozijos. 
Įžeminimo laidai turi būti parinkti maksimaliai įžeminimo srovei, esant dvigubai įžeminimo 

klaidai. Įžeminimo laidininkų skerspjūvio plotas šiose sistemose turi būti lygus fazinio laidininko iki 
16mm² plotui. Įžeminimo laidininko plotas turi būti 16mm²,   jeigu fazinio laidininko plotas yra  <35 
mm². Kitais atvejais įžeminimo laidininko skerspjūvio plotas turi būti bent 50% fazinio laidininko 
ploto. 

Elektros instaliacijos turi būti aprūpintos sisteminiu ir apsauginiu įžeminimu sutinkamai su 
IEC Leidinio 364 reikalavimais ir EĮĮT reikalavimais.

Pastato viduje turi būti naudojami izoliuoti, o po žeme turi būti naudojami neizoliuoti 
įžeminimo laidai.

Spintos, elektros prietaisų korpusai ir t.t. turi būti prijungti prie įžeminimo sistemos taip, kad
jų atjungimas nenutrauktų įžeminimo grandinių. 
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jų atjungimas nenutrauktų įžeminimo grandinių. 
Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų 

pagalba. Kiekviename prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidas. 
Sujungimai ir atsišakojimai turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami 

užspaudžiami antgaliai. Spintų viduje galima naudoti viengubą užspaudimą. 
Koncentriniai šarvai, naudojami kaip apsauginio įžeminimo laidininkai, turi būti pažymėti 

geltona/žaliaspalva abejuose galuose. Kitų kabelių su apsauginio įžeminimo laidininku šis 
laidininkas turi būti geltonas/žalias. Geltonas/žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip 
įžeminimo laidininkas. 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir 
dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 

Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie 
įžemintuvo atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti 
nuosekliai. 

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių (įžeminimo kontūro, 
įžeminamųjų konstrukcijų) turi būti privirinami. Įžemintuvo elementams iš spalvotųjų arba jais 
padengtų metalų sujungimams turi būti naudojamos specialios jungtys. Įžeminimo laidininkai prie 
aparatų, konstrukcijų ir kt. gali būti privirtinami priveržiant varžtais arba įpresuojant. Atvirai nutiesti 
įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos reikia nudažyti 
geltona/žalia spalva. 

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudažyti 
geltona/ žalia spalva. Potencialų išlyginimo tikslu tose patalpose ir įrenginiuose, kuriuose 
naudojami įžeminimai arba įnulinimai, statybinės ir gamybinės metalinės-gelžbetoninės 
konstrukcijos, visų paskirčių metaliniai vamzdynai, technologinių įrengimų korpusai ir pan. - turi būti 
pajungti prie įžeminimo arba įnulinimo tinklo. Tam taip pat tinka natūralios metal inės jungtys. 
Vietose, kuriose nėra metalinių kontaktų, tarp konstrukcijos elementų , sujungimus atlikti metalinių 
jungčių iš lankstaus plieno troso pagalba. Metalinių konstrukcijų sujungimuose, perėjimo varžos 
negali būti didesnės kaip 0.05 omo.



6.3  GAISRINĖ SIGNALIZACIJA

Techninis projektas atitiktas pagal reikalavimus, nurodytus galiojančių Lietuvos teritorijoje 
normatyvų, bei taisyklių vėliausiuose leidimuose, bei papildymuose. Priešgaisrinė signalizacija turi 
būti instaliuota ir išbandyta pagal šių normų naujausius leidimus:

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2012 m. 
vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816). 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės „2012m birželio 
29 d. įsakymas Nr. 1-186“.

Naudojama įranga turi atitikti Europinio standarto EN reikalavimus ir būti aprobuota 
Priešgaisrinės apsaugos departamento prie LR VRM gaisrinių tyrimų centro ir turėti CE 
sertifikatus.

Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas ir turėti reikiamus leidimus/licenzijas priešgaisrinės 
sistemos montavimo darbų atlikimui.

Gaisrinės signalizacijos įrengimui naudojama konvencinė sistema. Gaisrinė centralė 
suprojektuota 2 patalpoje.

Gaisrinė centralė (GKC) apjungia pastato patalpose esančius gaisro daviklius. Patalpose 
numatyti spinduliai: pirmas spindulys jungia 2 patalpos gaisro daviklius, antras spindulys jungia 1 
ir 2 patalpos gaisro daviklius, trečias spindulys jungia gaisro mygtukus, ketvirtas spindulys jungia 
gaisrines sirenas. 

  Gaisrinei signalizacijai įrengti naudojami dūminiai gaisro davikliai. Dūmų detektorius būtina 
įrengti kiekviename lubų plote, kurį riboja statybinės konstrukcijos (sijos, plokščių briaunos ir pan.), 
išsikišančios iš lubų plokštumos 0,4 m ir daugiau. Jei lubose yra išsikišančių dalių, kurių aukštis 
nuo 0,08 iki 0,4 m, detektoriaus saugomas plotas sumažėja 25 proc.

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš jų, tose vietose, kuriose gali kilti ir išplisti 
gaisras (prie perdangos, denginio erdvėje virš kabamųjų lubų ir po jomis (prie kabamųjų lubų, 
patalpoje), turi būti įrengiami gaisro detektoriai. Įrengus detektorių virš kabinamųjų lubų, būtina 
išvesti šviesos signalą po kabinamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti 
galimybę detektoriaus techninei priežiūrai. Leidžiama detektorių virš kabinamųjų lubų neįrengti, jei 
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galimybę detektoriaus techninei priežiūrai. Leidžiama detektorių virš kabinamųjų lubų neįrengti, jei 
erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar denginio mažesnė kaip 0,3 m, neatsižvelgiant į statybos 
produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba kai erdvėje virš kabamųjų lubų, 
neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo 
klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL 
ir tiesiami nedegūs [10.3.] arba B1 ca [10.3.] elektros kabeliai.

Visame pastate suprojektuotos 1 vidinė gaisro signalizacijos sirena. Ant lauko sienos iš 
gatvės pusės sumontuota 1 lauko sirena su stroboskopu.

Gaisrinės signalizacijos tinklas tiesiamas instaliaciniais ekranuotais variniais nedegiais E60 
kabeliais raudonos spalvos su PVC izoliacija, ir tinkamas kloti po tinku, pakabinamose lubose, 
instaliaciniuose kanaluose. Centralės maitinimas ~220V prijungiamas per atskirą automatą. 
Gaisrinės signalizacijos instaliacija vykdoma 2x0.8 kabeliais.

7. HIGIENOS, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI
  Rengiant projektą laikytasi patalpų natūralaus ar dirbtinio darbo vietų apšvietimo reikalavimų. 

Kadangi tai sandėliavimo pastatas projektuojamas minimalus natūralus apšvietimas. Pastato 
pritaikymo technologija nenumato nuolatinių darbo vietų įrengimo. Žemės ūkio veiklos įmonėje 
dirbantys darbuotojai naudosis šalia esamomis administracinėmis / buitinėmis patalpomis bei jose 
esamais sanitariniais mazgais.

Prevencinės apsaugos priemonės nuo vandalizmo priemonės.
Statiniuose būtina įrengti: sustiprintos konstrukcijos išorines duris, patikimus durų ir vartų užraktus.

8. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS IR KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS
Statyba vykdoma pagal atskirų „Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo projektą“. 

Statybos aikštelė aptveriama projekte nurodytose ribose, numatant 2 vnt. įvažiavimo į statybvietę 
kelius. Esant ribotam laisvam nuo užstatymo plotui, gatavos statybinės konstrukcijos turi būti 
montuojamos tiesiogiai pakeliant nuo transporto. 



Statybos mechanizmų bei technologinio transporto stovėjimui naudojama esama kelio ir 
aikštelių danga statybą pabaigus atstatoma.

Pagalbinio ūkio paskirties pastato / pastatų veikla nekeičiama sklypo pagrindinės žemės ūkio 
veiklos nuostatų ir klasifikacijos.

Objekto veikla atmosferinio oro bei paviršinio vandens taršai įtakos neturės. Asfaltuotos 
aikštelės lietaus paviršiniai vandenys surenkami tinklų pagalba su kietų dalelių sėsdinimo
šuliniuose ir jų pagalba išleidžiama į esamą atvirą vandens telkinį kuris numatytas naudoti gaisrų 
gesinimo tikslams.

Naujai projektuojamas pastatas esamoje „kitos paskirties žemės ūkio veiklai“ skirtame sklype, 
gyvenamosios paskirties statinių šio objekto sanitarinėje zonoje nėra.

9. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS
Statybos metu susidaręs statybinis laužas (apie1,1t) privalo būti priduotas atliekas tvarkančioms 
organizacijoms nustatyta tvarka. Statybinis laužas statybvietėje saugomas konteineriuose ir 
išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautas statybinis laužas papildomai sulaistomas 
vandeniu. Statybvietėje privalo būti rūšiuojamos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos 
(medžiagos), antrinės žaliavos (ruberoido, izolo, apsauginių plėvelių atliekos) ir pavojingos atliekos, 
kurios sandėliuojamos aptvertoje aikštelėje ir išvežamos į perdirbimo ar utilizavimo įmones. 
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo 
jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.
Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse 
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 
statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.
Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 
tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos 
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje 
teritorijoje vykdoma statinio statyba, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statinių atliekų 
apskaitos dokumentai saugomi pagal atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie 
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apskaitos dokumentai saugomi pagal atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie 
statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta STR 1.08.02:2002 
„Statybos darbai“.
Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir pastoviai išvežamos pagal sudarytą su atliekų 
tvarkytoju sutartį. Statybos metu susidaręs statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu ir 
išvežamas savivarčiais su uždangalu taip pat pagal sudarytą sutartį.
Vykdant statinių statybos, žemės kasimo ir sklypo lyginimo darbus privaloma plauti išvažiuojančių iš 
statybvietės autotransporto priemonių padangas prieš įvažiuojant į įrengtą gyvenvietės gatvę.
Statytojas, priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie 
susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas.
Projektiniai normatyviniai statybinių atliekų kiekiai nurodyti pridedamame žiniaraštyje.



STATYBINIŲ ATLIEKŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Techno-
loginis
procesas

Atliekos Atliekų saugoj. 
objekte

Numatomi 
atliekų
tvarkymo

būdaiPavadin.
Kiekis

t

Agreg. 
būvis
(kietas,
skystas, 
pastos) 

Kodas
pagal
atliekų
sąrašą

Stat.
    klasif.   
    kodas

Pavojin-
gumas

Laikymo
sąlygos

Max. 
kiekis, 

t

Statyba

keramikos 
blokai kietas 17 01 03 nepavoj. krūvoje 0.03 priduodama 

į savartyną

polistiren.
putplastis kietas 17 06 04 nepavoj. krūvoje 0.01

priduodama 
į antr. žaliavų 
surink. 

punktą 
(AŽSP)

akmens 
vata kietas 17 06 04 nepavoj. krūvoje 0.06 priduodama 

į AŽSP
ruberoidas, 
izolas, 
apsauginė 
plėvelė

kietas 17 09 03 07.7
H14 –
pavojingi 
aplinkai

kentei –
neryje 0.08 priduodama 

į savartyną

metalas ir 
skarda kietas 17 04 04 06 nepavoj. krūvoje 0.1 priduodama 

į AŽSP
mišrios 
statyb. 
atliekos

kietas 17 09 04 nepavoj. krūvoje 0.82 priduodama 
į savartyną

Asfalto 
laužas kietas 17 09 04 nepavoj. krūvoje 180 perdirbama
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PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
1. Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas (Nr J-1240 pakeitimas Nr. XII-25 2016-06); 
2. STR 1.01.04:2014 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“; 

3. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“
4. STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
5. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;
6. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys"
7. STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
8. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

9. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį
10. STR 1.05.01:2017 „Statybos užbaigimas“
11. STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“; 
12. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“; 
13. STR 1.09.04:2010 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“; 
14. STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“; 
15. STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“; 
16. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“; 
17. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 
18. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 
19. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; 
20. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo; 
21. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas; 
22. STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės 
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22. STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės 
vertės; 

23. STR 2.01.09:2012 Pastatų energinis naudingumas. Energetinio naudingumo 
sertifikavimas; 

24. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai; 
25. STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“;
26. RSN 156-94 Statybinė klimatologija;
27. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 m. gruodžio 7 d. Įsakymu Nr.1-338;
28. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekio ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai“;
29. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, 2012 m.;
30. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, 2010 m.;
31. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.“
32. LR vyriausybės nutarimas Nr. 343 "Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos"

Projekto sprendiniai atitinka statybos įstatymų ir kitų teisės aktų, projekto rengimo 
dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų 
asmenų interesų. Statybos ir eksploatacijos metu šis objektas neigiamos įtakos gretimoms 
teritorijoms neturės.

Rengiant statybos projektus, naudojamų legalių kompiuterinės programų įrangos sąrašas: 
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Office Professional 2010, AutoCAD LT 2015, 
Scanner User Software, Adobe Acrobat Reader DC.







2013.08.071. Objektas: Pavadinimas Administracinis adresasGyvulių fermos Joninių g. 5, Kalniškių k., Kaišiadorių apylinkėssen., Kaišiadorių r. sav. Objekto numeris74018428
Elektrinis prijungimoadresas Leistinojinaudotigalia,(kW) Fazių sk.(vnt) Leistinąją naudotigalią  ribojančioįrenginio vardinėsrovė, (A)

El. tinklųnuosavybės ribanustatytaįtampoje, (kV) Instaliuotoji galia,* (kVA) Pastabos_Ž:505_L:200/400_200/400/6_ 58 3 125 0,4 :
2. Vartotojo objekto charakteristikos:
* � Objekto instaliuotoji galia kVA įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta vidutinėje įtampoje (6 – 10 – 35 kV).3. Elektros energijos tiekimo sąlygos:Aprūpinimoelektrapatikimumokategorija

Teisės aktais numatytaselektros energijos tiekimoatnaujinimo laikas po avariniotiekimo nutraukimo, ***(val.)
Elektros įrenginiųplaninių remontųtrukmė, **, ***(val./metus) Elektros apskaitos prietaisųįrengimo vieta Reaktyviosioselektrosenergijosapskaitosbūdas Pastabos3 24 96 Prie OL atramos

4.1
Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta:ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

4.2
AB LESTO nuosavybė:oro linija, įvadas paklotas (nutiestas) nuo oro linijos atramos į komercinę apskaitos spintą, komercinė apskaitos spinta, automatinis jungiklis/saugiklis ir elektros energijos apskaitos prietaisas (:ai).

4.3
Objekto savininko nuosavybė:kabelis (atvadas) paklotas iš komercinės apskaitos spintos į savininko objekto vidaus elektros tinklą, savininko objekto vidaus elektros tinklas.

4. Elektros tinklų nuosavybės riba:
** : Atskirais teisės aktais nustatytais atvejais nurodyti terminai ir sąlygos gali būti kitokie nei nurodyta.*** : Pasikeitus teisės aktams ir jais nustačius kitokius elektros energijos tiekimo atnaujinimo terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujais teisės aktaisnustatyti terminai ir sąlygos.****  :  Leistinoji naudoti galia (kW) pagal patikimumo kategoriją įrašoma tik tuomet, kai objektas turi dvi aprūpinimo elektra patikimumo kategorijas.

ELEKTROS TINKLŲ NUOSAVYBĖS RIBŲ AKTASNR. 42340)13)0633



5. Elektros įrenginių schema, nurodant skirstomųjų punktų, transformatorinių, perjungimopunktų, kabelių spintų, linijų, grupių, atramų ir kitus operatyvinius numerius, elektros energijosapskaitos įrengimo vietą ir schemą, elektros tinklų nuosavybės ribą:

Elektrinis prijungimo adresas Transformatorinė Oro linija 10:0,4:0,23 kvOL atrama Skirst. spinta Grupė_Ž:505_L:200/400_200/400/6_ Ž:505 L:200/400 200/400/6 : :
�������� Tais atvejais, kuomet elektros energija tiekiama per lokaliojo tinklo savininko tinklus (schemoje pažymėta „LTS“) ir atvaizduota punktyrine linija tarp nuosavybių ribų linijų „AB LESTO“ – „LTS“ ir „LTS“ – „Savininkas“, AB LESTO atsako už elektros energijos tiekimą iki ribos su LTS tinklu.6. Elektros įrenginių ir linijų charakteristikos, kai elektros energijos apskaitos įrengimo vieta nesutampa suelektros tinklų nuosavybės riba:

Markė Aktyviojivarža,om/km Ilgis, km Įtampa,kV Vardinėgalia, kVA: : : : :
Skerspjūvis,mm2 dPte, kW dPtj, kW Įtampa, kV val./mėnDuomenys apie elektros linijas (laidus, kabelius) Duomenys apie transformatorius Darbo laikas

: : : : :
Aktą parengė:
Aktą patvirtino:

Inžinierius DANILEVIČIUS JONAS
Grupės vadovas KIRILOVIENĖ JOVITA

7. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktai : 2012.07.16 Nr. 42340:11:0840 laikomas negaliojančiu.

Savininkas ar kitu teisėtu pagrindu objektą valdantis asmuo:
(vardas, pavardė, parašas)



 
 VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt 

 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS   2016-06-17 11:07:27 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: Registro Nr.: 49/18765 Registro tipas: Žemės sklypas Sudarymo data: 2002-07-10 Adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Kalniškių k., Joninių g. 5 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas  2. Nekilnojamieji daiktai:  2.1.  
 

Žemės sklypas Unikalus daikto numeris: 4912-0002-0274 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0002:274 Gudienos k.v. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai Žemės sklypo plotas: 3.7177 ha Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.2728 ha iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.2728 ha Kelių plotas: 0.1031 ha Užstatyta teritorija: 3.3418 ha Nusausintos žemės plotas: 3.7177 ha Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 44.1 Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus Indeksuota žemės sklypo vertė: 2139 Eur Žemės sklypo vertė: 1337 Eur Vidutinė rinkos vertė: 3418 Eur Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-01-18 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-01-16   3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra  4. Nuosavybė:  4.1.  
 

Nuosavybės teisė Savininkas: UAB "Agrolinija", a.k. 125846781 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2009-09-04 Sutartis Nr. 2-4581 2009-09-10 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 2-4674 2009-12-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-04-12760 Įrašas galioja: Nuo 2010-01-18   5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra  6. Kitos daiktinės teisės :  6.1.  
 

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis) Daiktas: žemės sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2009-12-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-04-12760 Aprašymas: per sklypą kadastrinis Nr. 4912/0002:814. Įrašas galioja: Nuo 2010-01-18 



  6.2.  
 

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) Daiktas: žemės sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2009-12-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-04-12760 Plotas: 0.1031 ha Aprašymas: gretimų sklypų savininkams. Įrašas galioja: Nuo 2010-01-18   7. Juridiniai faktai: įrašų nėra  8. Žymos: įrašų nėra  9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:  9.1.  
 

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos Daiktas: žemės sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2013-02-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 6SK-(14.6.110.)-98 Plotas: 0.1146 ha Įrašas galioja: Nuo 2013-02-28   9.2.  
 

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos Daiktas: žemės sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2013-02-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 6SK-(14.6.110.)-98 Plotas: 3.7177 ha Įrašas galioja: Nuo 2013-02-28   9.3.  
 

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai Daiktas: žemės sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2013-02-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 6SK-(14.6.110.)-98 Plotas: 3.7177 ha Įrašas galioja: Nuo 2013-02-28   9.4.  
 

XV. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos Daiktas: žemės sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2013-02-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 6SK-(14.6.110.)-98 Plotas: 3.7177 ha Įrašas galioja: Nuo 2013-02-28   9.5.  
 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos Daiktas: žemės sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2013-02-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 6SK-(14.6.110.)-98 Plotas: 0.115 ha Įrašas galioja: Nuo 2013-02-28   10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:  10.1.  
 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) Daiktas: žemės sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2013-02-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 6SK-(14.6.110.)-98 Įrašas galioja: Nuo 2013-02-28  



 10.2.  
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 UAB "Geosoma", a.k. 158929327 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2013-01-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-218 Įrašas galioja: Nuo 2013-02-28   11. Registro pastabos ir nuorodos: Statiniai-registro Nr. 20/255896. Buvęs adresas Kaišiadorų r. sav. Kalniškių k. Adresas patikslintas pagal Adresų registro duomenis.  12. Kita informacija: Archyvinės bylos Nr.: 49/18765  13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
 2016-06-17 11:07:27  Dokumentą atspausdino  VAIDAS VEŽELIS  
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