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INFORMACIJA APIE SUMANYTA PROJEKTUOTI STATINI:

Pavadinimas  (muwrodomas  techninio

projekto pavadinimas)

Kitos (Ukio) paskirties pastato, Joniniy g. 5, Kalniskiy
k., Kaisiadoriy r. sav., statybos projektas

Statybos rasis

Nauja statyba

Statinio kategorija

Ypatingi statiniai

Statinio  pagrindiné naudojimo

paskirtis

Kitos (ikio) paskirties pastato

Zemeés sklypo rodikliai:
Adresas
Unikalus Nr.
Kadastrinis Nr.
Pagrindiné tiksliné naudojimo
paskirtis
Zemés sklypo naudojimo biidas
Zemés sklypo plotas

Joniniy g. 5, Kalniskiy k., LT-56104 KaiSiadoriy r,
4912-0002-0274

4912/0002:274 Gudienos k.v.

Zemes tikio

Kiti Zemés tikio paskirties Zemés sklypai

3.7177 ha

Esamo (projektuojamo) statinio
rodikliai:
Unikalus Nr.
Pagrindiné tiksline naudojimo
paskirtis
Auksty skaiéius
Bendras plotas
Pagrindinis plotas
Uzstatytas plotas
Ttiris

PROJEKTINIY PASIULYMU PASKIRTIS: (rekomendaciné)

- nustatyti Zemés sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijy planavimo

jstatymo 20 straipsnio nustatytais

atvejais neparengti teritorijy planavimo dokumentai ir

statyba konkre¢iame Zemés sklype leidZiama
- informuoti visuomene apie statinio, kuriam Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnyje
nustatytais atvejais neparengti teritorijy planavimo dokumentai ir statyba konkre€iame sklype

leidZiama, numatomg projektavima

- 18reiksti Statytojo (uZzsakovo) sumanyto projektuoti statinio architekttros ir kity pagrindiniy

sprendiniy idéja

- specialiems architektiros reikalavimams nustatyti

PROJEKTINIY PASIULYMUY SUDETIS:

3.1. Aiskinamasis rastas;

3.2. Sklypo plano su gretima urbanistine aplinka schema;

3.3. Pastato auksty planai;
3.4. Pastato charakteringi pjiviai,




Statytojas (UZsakovas): UAB »Agrolinija“

3.5. Pastato fasadai; g
3.6. Pastato projektiniy pasiiilymy vaizdin¢ informacija.

4. | STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTAL (rekomendaciniai)

4.1. Nekilnojamojo turto registro i3rasas; ]

4.2. Zemés sklypo planas;

4.3. Statinio statybos sklypo inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy trasy inZineriniy
topografiniy tyrin¢jimy dokumentas (ne senesné kaip 3 mety skaitmeniné topografine
geodeziné nuotrauka);

4.4. Esamo statinio kadastriniy duomeny byla;

4.5. Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant j numatomo projektuoti statinio specifika.

5. | PROJEKTINIY PASIULYMU VAIZDINE INFORMACIIA: (rekomendacing)
- pastato su gretima urbanistine aplinka vaizdiné informacija. Gretima urbanistiné aplinka — 50-
100 m atstumas nuo statomo pastato. Vaizdiné informacija turi biiti ruosiama i$ skirtingy
pasaulio 3aliy pusiy, kad susidaryty bendras pastato su artimiausiai aplinka vaizdas
- maketas pastato su gretima urbanistine aplinka neprivalomas
6. | KITI DUOMENYS:

Projektiniy pasililymy parengimo

terminai

Statytojui pateikiamy projektiniy

pasiiilymy kopijy kiekis

Statytojui pateikiamy kompiuteriniy

laikmeny su jraSytais projektiniais

pasiilymais kopijy kiekis

Kita
Statytojas (uzsakovas): Vykdytojas (projektuotojas):

UAB ..Agrolinija™ UAB ,,Akiro projects™
Direktoriys sVaidas Vezelis Projekto vadovas Algimantas Suchaverskis
A.V. % AV, "
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PROJEKTINIU PASIULYMU
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Kitos tikio paskirties pastato, Joniniu g. 5,
KalniSkiu k., KaiSiadoriu r. sav., statybos projektas

(statinio projekto pavadinimas, adresas)

Komp. Nr. 0015

Statinio kategorija ypatingas statinys
(ypatingas statinys, statinys jraSytas j valstybés investicijy programa)
Statinio paskirtis kitos iikio paskirties pastatas
(pagal teisés aktus)
Statybos riiSis nauja statyba

(nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas)

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas K.n. 4912/0002:274 m’ 37177,0
2. Bendras statiniais uzstatymo plotas m’ 8938,0
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 24
3. sklypo uzstatymo tankumas % 24

I1. PASTATAI

1. Negyvenamieji pastatai: pagalbinio iikio pastatas (01)

1.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos tikinés Zemés tikio technikos
veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, aptarnaujamy Zmoniy padargy laikymas
skaiCius, kiti rodikliai)

1.2. bendrasis plotas*: m’ 886,0

1.2.1. pagrindinis* m’ 886,0

1.2.2. pastato uzstatymo plotas* m’ 899,0

1.3. pastato turis* m? 8269

1.4. auksty skaiCius vnt. 1

1.5. pastato aukstis* m 9,20

1.6. energinio naudingumo klasé -

1.7. pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé -

1.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis I

04-XX-PP-BD-Rodikliai 1



III INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas)

4. inzineriniy tinkly ilgis* vandentiekio m --
5. Nuoteky tinklai * 0110, 160, 200 m 124,8
6. Elektros* 0,4kV tinklai PE vamzdyje m 35
7. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjuvis* Al 5x25 vnt.; mm?2 45
8. elektroninio rysio laidininky pory skaicius ir skerspjvis vnt.; mm?2 --

IV KITI STATINIAI

*Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas __ Algimantas Suchaverskis, atestato Nr. 3151

(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

04-XX-PP-BD-Rodikliai 2



Kitos (iikio) paskirties pastato, Joniniu g. 5,
KalniSkiy k., KaiSiadoriy r. sav., statybos projekt as

Projektiniy pasiulymy rengimo uzduotis

. Projekto pavadinimas ir adresas:

Kitos (ikio) paskirties pastato, Joniniy g. 5, Kalniskiy k., Kaisiadoriy r. sav.,

statybos projektas

. Statinio kategorija ir statybos riisis:

Ypatingas statinys, pagal STR 1.01.03:2017, V sk. lent. 1 p. 4, nauja statyba

. Statinio naudojimo paskirtis:

Negyvenamas. Kitos tikio paskirties pastatas, pagal STR 1.01.03:2017 3 sk. p. 7.17.

. Projektavimo stadija:

Projektiniai pasiiilymai.

. Projektavimo trukmé:

2017 m. I ketvirtis — 2017 m. II ketvirtis

. Privalomi statytojo pateikti dokumentai:

6.1. Zemés sklypo Joniniy g. riby planas su suderinta topografine M 1:500 sklypo nuotrauka;

6.2. Statybos aikstelés inzineriniy — geologiniy tyrimy ataskaita;

6.3. Nekilnojamojo turto registro duomeny banko iSrasas;

6.4. 0,4kv elektros energijos tickimo salygos su vartotojo riby aktas;

6.5. Kélimo mechanizmo (tiltinio krano iki 4t keliamosios galios) techninés specifikacijos

. Nurodymai sklypo bei pastato funkciniam sprendimui:

7.1. Projektuojamas pastatas — 30x28 m statomas esamo iikinés paskirties sklypo viduringje dalyje,
pritaikant esamy privaziavimo keliy bei aiksteliy su asfalto ir cemento danga;

7.2. Technologiniai privaziavimai j projektuojama pastata Zemés iikio inventoriaus bei produkcijos
saugojimui numatomi per 2 vietas pakeliamy varty Siaurin¢je 1+6 aSyje, bei vieny varty
rytinéje A+E aSyje;

7.3. PrieSgaisriniai privaziavimai numatomi Joniniy gatve, bei esamais asfalto dangos vidaus
keliais. [Sorés gaisry gesinimui naudojamas esamas prieSgaisrinio vandens atviras telkinys,
jrengiant vandens paémimo Sulinj su gaisrinés masinos privaziavimo aikstele;

7.4. Esamy privaziavimo keliy su aikstele asfalto bei cemento dangy konstrukcijose numatyti
virSutinio sluoksnio i§lyginamajj remonta uztaisant duobes asfalto miSiniu. Ant suremontuotos
dangos, ja nutepus bitumu, klojama virsutinj kintamg 4+6 cm asfalto AC11VF danga;

7.5. Statybos metu prie projektuojamo pastato danga atstatoma kartu su pagrindais.

Puslapis 1 i$ 3



10.

Pastato planiné struktiira:
8.1. Pastate numatyti dvi atskiras patalpas su dvejais iSorés pakeliamais jvaziavimo vartais, bei
vidinémis aptarnavimo ir evakuacijos durimis;
8.2. Pastate numatyti:
8.2.1. Zemés iikio mechanizmy inventoriaus patalpa;
8.2.2. Atsarginiy daliy ir agregaty saugojimo patalpa su tiltiniu iki 4t keliamosios galios
kranu;
8.3. Pastatas vieno auksto, dviSlai¢iu stogu, auk$c¢iausia stogo alt. ~8,6m. Saugojimo ir
sandéliavimo vietas patalpose nustato pastato statytojas;
8.4. Pastatas yra pagalbinés ikio paskirties, nuolatiniy darbo viety nenumatoma.
Statinio konstrukcijos:
- Pamatai — spraustiniai gelZbetoniniai,
- Kolonos — metalinés, dvitéjinio profilio;
- Pagrindiné denginio laikanti konstrukcija — metaliné dvislaite, segmentiné sija;
- ISorés sienos — daugiasluoksnés su poliuretano uzpildu plokstes;
- Vidaus pertvaros — daugiasluoksnés plokstés su poliuretano uzpildu;
- Stogas — $laitinis i$ daugiasluoksnés plokstés su poliuretano uzpildu;
- Grindys — betoninés, ant Zvyro skaldos miSinio pagrindo;
- Vartai — plieniniai sekcijiniai — 5,5x4,9 m vertikalaus pakélimo;
- Durys — plieninés;
- Langai — skaidraus polikarbonato;
- Tiltinio krano jrengimas — ant papildomy spragotiniy kolony su pokraniném sijom
Pastato fasado daugiasluoksniy ploks¢iy vidaus ir iSorés apdaila — pagal galiojancius gamintojo
katalogus, parenkama statytojo nurodymu.
Statinio inzineriniai tinklai:
10.1. Pavir$iniai lietaus nuoteky tinklai nuo projektuojamo statinio stogo bei kiemo aikstelés
surenkami latakais ir lietvamzdziais bei Suliniai su grotelémis. Surinktas vanduo i§leidziamas
1 atvirg prieSgaisrinj vandens telkinj, jrengiant §varaus vandens paémimo Sulinj iSorés gaisro
gesinimui;
10.2. Pastato vidaus vandentiekio — nuoteky ir Sildymo tinklai neprojektuojami;
10.3. 0,4 kv elektros jégos ir apSvietimo tinklai pagal statytojo nurodytas salygas, nevirSijant
riby akto leistino galios;
10.4. Gairinée signalizacija ir Zaibosauga:
10.4.1. Zaibosauga jrengti pagal STR 2.01.06:2009 ,,Statinio apsauga nuo Zaibo. I3oriné
statiniy apsauga nuo zaibo“ reikalavimus;
10.4.2. Apsauginé bei vaizdo steb&jimo sistema objekte neprojektuojama. Aikstelés iSorés
apsvietimas — sieninio prozektoriaus pagalba.

Puslapis 2 i$ 3



11. Perkamy paslaugy sudetis:

11.1. Techninis projektas ruosiamas pagal nustatyta ,,projekto sudéties Ziniarastj".
L«zmo Tomo Zymuo Pavadinimas Pastabos
L. 0015-XX-TP-BD Bendroji dalis
2. 0015-00-TP-SP,LVN Sklypo planas, Lietaus nuotekos
3. 0015-01-TP-SA Statinio architektira
4. 001501-TP-SK Statinio konstrukcijos
5 0015-00/01-TP-E Elektrotechning¢ dalis
6. 0015-01-TP-GSS Gaisriné signalizacija
7 0015-00-TP-SO g:isilsrenglmas statybai ir statybos organizavimo

12. Projekto derinimas, tvirtinimas, ekspertizé:
Projektas derinimui ir statybos leidimo gavimui pateikiamas per sistema ,,Infostatyba®, pagal
STR 1.05.06:2017 reikalavimus, atliekama statytojo [éSomis.
Statinys ,,ypatingos paskirties — bendroji statinio ekspertizé — privaloma ir atlieka statytojo
1€Somis.
13. Projekto rengimo apimtis:
Uzsakovui pateikiama 2 egz. visy sudéties daliy ir 1 egz. skaitmeniné laikmena PDF formate.

. . ,-'// -
Projektuotojas: e ) Statytojas: &
UAB ,,AKIRO Projects* } UAB ,,Agrolinija“ A

PV A. Suchave?kis/ / Direktorius Vaidy;l«"};@_
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BENDRIEJI DUOMENYS

Statiniy grupés (komplekso) pavadinimas: Kitos (Ukio) paskirties pastato, Joniniy g. 5,
Kalniskiy k., KaiSiadoriy r. sav., statybos projektas

Statybos adresas: Joniniy g. 5, Kalniskiy k., KaiSiadoriy r. sav.,

Statytojas: UAB "Agrolinija", Jm.k.: 125846781, adresu: Joniniy g. 5, Kalniskiy k., LT-56104
Kaisiadoriy r.

Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo sutartis. Techninis

projektas parengtas vadovaujantis teisés aktais ir projektavimo uzduotimi. Statytojo pateiktos

turimos metalo laikangiosios konstrukcijos ir jy montavimo schema. Zemés nuosavybés

dokumentai. Galiojanti topografiné nuotrauka.

Statybos rasis: nauja statyba

Statiniy kategorija: Kitos Ukio paskirties pastato — ypatingi statiniai.

Statiniy funkciné paskirtis: Kitos Ukio paskirties pastatai, Zzemés Gkio veiklai tvarkyti skirtas
pastatas.

Projekto etapas: Projektiniai pasidlymai.

Statybos eiliSkumas: vienas statybos etapas.

Bendras aiSkinamasis rastas

1) _SKLYPO PLANINIAI SPRENDIMAI

Projektuojamas statinys randasi UAB ,Agrolinija“ nuosavybés teise priklausan¢iame sklype k.Nr.
4912/0002:274, Joniniy g. 5, KalniSkiy k., KaiSiadoriy r. sav.

Projektuojamas negyvenamas, pagalbinio Gkio paskirties pastatas ~31x28m, uzstatymo plotas —
899,0m?, statomas laisvoje neuZstatytoje vietoje ir pritaikant asfaltuotg aikstelés dangg. Sklypo
bendras plotas 37177,0m?. Statybos vietoje poZeminiy inZineriniy komunikacijy néra. Privaziavimui
prie pastato naudojami esami asfaltuoti ir su betonine danga vidaus keliai, juose atliekant dangos
remonto darbus. Bendras asfalto ir betono dangy storiai ir plotai skiriasi, todél dalinai atliekamas
kelio dangos remontas.

Technologiniai privaZiavimai j projektuojamg pastatg numatomi per trejus pakeliamus vartus.

Pagal statytojo Zemés Ukio veiklos risj, pastatas yra pagalbinés Zemeés Ukio paskirties ir
pritaikomas jvairios paskirties Zemés dkio mechanizmy, inventoriaus bei atsarginiy daliy ir
agregaty laikymui.

Laisva vieta prie pastato apzeldinama Zole.

Gaisriniy automobiliy privaziavimui | teritorijg naudojami du esami jvazZiavimai. Gaisrinio
autotransporto vandens papildymui numatomas vandens paémimo Sulinys i esamo vandens
telkinio, jrengiant privaziavimo aikStele. Statybos vietos vertikalinis planiravimas atliekamas
prisilaikant esamos asfalto ir betono dangy auksciy, papildomai pataisant dangos pavirSinio
vandens surinkimui ir nuvedimui

Klimatiniai duomenys vietovei:

Vidutiné metiné temperatira +6,6°C;
Absoliutus oro temperatiiros max +34,9°C;
Absoliutus oro temperatiiros min -36,3°C;
Santykinis metinis oro drégnumas 80%;
Vidutinis metinis krituliy kiekis 630mm;
Max. paros krituliy kiekis 73,4mm;
Vidutinis metinis véjo greitis 4,0m/s;

NoOakwoh=

Atestato

Kitos (Tkio) paskirties pastato, Joniniy g. 5,
v | AKIFG Kalniskiy k., Kaigiadoriy r. sav., statybos projektas

3151 PV |A. Suchaverskis | .~ | 2017.11 Laida

Bendras aiSkinamasis rastas
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8. KaiSiadoriy raj. priskiriamas I-jam véjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vejo
greicio reikSme 24m/s;

9. KaiSiadoriy raj. priskiriamas I-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antZzeminés apkrovos
charakteristine reiksme 1,2kN/m?;

2) INZINERINES GEOLOGINES SALYGOS IR TYRIMAI

Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

Tiriamuosiuose greziniuose zemés pavirsiy dengia 0,10 m storio asfalto dangos sluoksnis
(IGS Nr.1). Po asfalto danga sutikti technogeniniai dariniai (t/V) — iki 0,20 m storio sligso tankaus
zvyro (Gr) tarpsluoksnis (IGS Nr.4), po kuriuo iki 0,70-1,00 m sutiktas piltinis purus ir vidutinio
tankumo smélingas Zvyras (saGrMg) (IGS Nr.2-3). Po technogeniniais dariniais iki 9,50-10,50 m
sliigso limnoglacialinés nuogulos (Igllibl): tankus dulkingas smélis (siSa) (IGS Nr.5), kuris sutiktas
grezinyje Nr.3 8,00-8,60 m gylyje; kietai plastingas ir pusiau kietas dulkingas molis (siCl)
(sluoksniuotas priemolis) (IGS Nr.6-7), sutiktas 2,30-10,50 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus; bei
kietai plastingas ir pusiau kietas juostuotas molis (Cl) (IGS Nr.8-9), sligsantis 0,70-3,80 m gylyje
nuo zemeés pavirsiaus.

Tiriamojo sklypo grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai pateikti greziniy
stulpeliuose ir inzineriniuose geologiniuose pjaviuose.

Hidrogeologinés salygos.

Tiriamuosiuose greziniuose Nr.1-3 0,50-0,70 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus (alt.93,29-93,85
m) sutiktas pozeminis podirvio tipo vanduo. Grezinyje Nr.3 8,00 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus
(alt.86,35 m) sutiktas pozeminis tarpsluoksninio tipo vanduo.

AuksSciausias prognozuojamas pozeminio vandens lygis parodytas greziniy stulpeliuose ir
inZineriniuose geologiniuose pjaviuose.

Geologiniy procesy ir reisSkiniy apraisky tiriamajame sklype nepastebéta.

ISvados ir rekomendacijos.
1. Tiriamojo sklypo pjaviuose iSskirti du kvartero periodo metu susiformave genetiniai grunto
tipai — technogeniniai dariniai (tIV) ir imnoglacialinés nuogulos (Igliibl).
2. Tiriamuosiuose greziniuose vyrauja moliniai gruntai.
3. Tiriamuosiuose greziniuose Nr.1-3 0,50-0,70 m gylyje nuo zemeés pavirSiaus (alt.93,29-
93,85 m) sutiktas pozeminis podirvio tipo vanduo.
4. Grezinyje Nr.3 8,00 m gylyje nuo Zzemés pavirSiaus (alt.86,35 m) sutiktas pozeminis
tarpsluoksninio tipo vanduo.
5. Projektuojant poZemines patalpas, reikalinga numatyti drenaZzg ir hidroizoliacines
medZiagas.
6. Pamaty tipg pasirinkti pagal ataskaitoje pateiktas geologines ir hidrogeologines sglygas.
Pamaty tipg bei jgilinimg turéty parinkti konstruktorius, atsiZvelgdamas j pastato apkrovas, statinio
pobudj ir specifikg.

3) ARCHITEKTURINIS PLANINIS SPRENDIMAS

Projektuojamas negyvenamas, pagalbinio Gkio paskirties Saltas pastatas (darziné) ~31x28m,
uzstatymo plotas — 899,0m?, statomas laisvoje neuZstatytoje vietoje.
Technologiniai privaziavimai j projektuojamg pastatg numatomi per trejus pakeliamus vartus.
Sienos sandwich tipo paneliai 8cm storio (spalva RAL9010), stogas sutapdintas -
neeksploatuojamas (PIR tipo Siluminé izoliacija ~10cm storio, Siluminé varza U ~0,335m?K/W)
Pagal statytojo Zemés Ukio veiklos risj, pastatas yra pagalbinés Zemeés Ukio paskirties ir
pritaikomas jvairios paskirties Zemés dkio mechanizmy, inventoriaus bei atsarginiy daliy ir
agregaty laikymui. Degiy medziagy nenumatoma naudoti ir laikyti.
Papildomai darbo vietos pastate nenumatomos. Nesant poreikio nuolatinéms darbo vietoms,
pastato pritaikyti Zmonéms su negalia nereikalinga.
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4) KONSTRUKCINIAI PASTATO SPRENDIMAI

Projektuojamo statinio konstrukciné schema

Projektuojamas pastatas sudarytas i§ standziy rémy tarpusavyje suvarzytais rySiais. Rémy
Zingsnis 6m. Standumo bloko jrengimo vietoje Zingsnis sumazinamas iki 3,75m. Pats rémas
sudarytas i§ standziai pamate jtvirtintu metaliniy kolony ant kuriy galais remiama dviSlaité
segmentiné plieniné sija (tarpatramis 31m). Sija prie kolony tvirtinama naudojant varztines jungtis.

Pamatai

Jvertinus geologines sglygas bei atramines reakcijas, projektuojami monolitiniai spraustiniai
poliniai pamatai. Numatyta jrengti dviejy poliy grupe po laikanc€igjg kolong. Poliy diametras 350mm,
ilgis 4m. Vir§ poliy jrengiamos gelzbetoninés monolitinés galvenos ant kuriy montuojamos
metalinés kolonos, naudojant inkarinius varztus.

Po fachverko ir pokranine sijg laikan€iomis kolonomis jrengiama po vieng poliy. Diametras
350mm, ilgis 2.5 m.

Spraustiniams poliams ir galvenoms naudojamas C20/25 XC2 F100 (LST EN 206-1)
betonas. Pamaty armavimui naudojami armatiros karkasai pagaminti i§ S500 (LST EN ISO
15630-1) klasés armataros.

Grindys ant grunto

Projektuojamas pastatas skirtas zemés ukio inventoriaus saugojimui, todél grindy konstrukcija turi
bati tinkama sunkiasvorés Zemés kio technikos parkavimui. Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir
apkrovos“ 10.8 lentele garazy ir eismo ploty naudojimo apkrovas priskiiama G kategorija
(30kN<bendras transporto priemonés svoris<160kN=16.3t). VirSutinis grindy konstrukcijos
sluoksnis armuotas betonas. (t=20cm). Armuojamas armatdros tinklais $10mm, akiy dydis
150x150mm. Betono klasé C30/37 XM1 F100, (pagal LST EN 206-1:2014). AnalogiSkai asiy tinklui
jrengiamos temperatirinés sitlés. Grindy pasluoksnis pilamas ir tankinamas naudojant
daugiafrakcijine skalda (fr. 0-0.32mm) sutankinimo rodiklis D,20.92, Ev2=260MPa.

Kolonos

Pagrindinés laikancios kolonos metalinés karsto valcavimo dvitéjinés 396x199 pl. S355,
pagal JIS G3192. Prie pamato tvirtinamos standZiai per inkarinius varztus. Tarp kolony jrengiami
iSilginiai bei vertikalGs rySiai. NelaikanCios kolonos (asyse 1-6), gaminamos i$ kar$to valcavimo
dvitéjinio HEA 180 pl. S355 profilio. Kolonos laikanios pokranines sjas gaminamos spragoto
skerspjdvio i§ dvitéjinio HEA 180 bei lovinio UPE 180 profiliy (pl. S355) sujungiant juos
plokstelémis (antdéklais). Visos kolonos prie pamato tvirtinamos per inkarinius varztus tvirtinant
kolonos pado plokste.

Sienos

Pastatas aptaisomas daugiasluoksnémis ,sandwich® tipo plok&témis su poliuretano uzpildu
(PIR) t=80mm

Denginio sijos

Pagrindiné denginio laikancioji konstrukcija metaliné dvislaité sija, sudaryta iS dviejy daliy
tarpusavyje sujungta varztine jungtimi per antdéklus. Sijos skerspjavis dvitéjinis, tolygiai kintamo
auksCio, bei susiaurinta apatine juosta. Sija gaminama i§ lakstinio plieno, sijos sienuté
sustandinama standumo briaunomis. Prie kolony sija tvirtinama SarnyriSkai naudojant varztines
jungti.
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5) GAISRINE SAUGA

Pastato gaisrinés saugos koncepcijos rengimo pagrindas

Pastato gaisrinés saugos koncepcijos projektas rengiamas laikantis STR 1.04.04:2017 Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé.
Duomenys apie projekta

Pastato funkciné grupé yra - Pagalbinio Gkio pastatai (darziné), P.2.17.

Rodiklio pavadinimas | Dimensija | Kiekis
Gaisrinés saugos skai¢iavimy pradiniai statinio rodikliai
Statinio uZimamas plotas m? 899,0
Statinio taris m° ~8000,0
Statinio aukstis iki karnizo m 7,8
AukSc&iausio auksto grindy altitudé m 0,2
Kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojy RN
Statinio atsparumo ugniai laipsnis Il (TreCias)
Sistemos
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema K - tipo
Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema Néra
Stacionarioji gaisry gesinimo sistema Néra
Mechaniné prieSdiminé védinimo sistema Néra
Gaisriniai hidrantai Néra
Kiti vandens telkiniai Yra (esami)

Gaisro gesinimas ir gelbéjimo darbai

Priedgaisriniy automobiliy pravaziavimy plotis priimamas atsiZzvelgiant j kompaktinj keliy,
inzineriniy tinkly iSdéstyma ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m plocio
ir ne Zemesnis kaip 4,5 m aukscio, uztikrinant galimybe ugniagesiy technikai manevruoti bei patekti
i vienos pastato pusés. PrivaZziavimai prie pastato uztikrinami kietos dangos keliais.

Artimiausia prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba - KaiSiadoriy prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos
ugniagesiy komanda (Gedimino g. 64) randasi ~ 6 km atstumu.

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai

Nagrinéjamo pastato taris nevirija 20000 m®, pastatas yra P.2.17 funkcinés grupés, kurioms
néra reglamentuojamy reikalavimy lauko gesinimui, todél debitas lauko gaisriniam vandentiekiui
nustatomas kaip Cg kategorijos pastatui, lll atsparumo ugniai laipsnio. Gesinimui numatomas 30
I/s debitas.

Nagrinéjamam pastatui numatomas esamas vandens tvenkinys, muasy atveju,
jvertinus kidros plotg apie 240 m? ir 1,5 metry gylj, taip pat jvertinus uzsalimg (1 m.) ir iSgaravima,
galima daryti ivada, kad vandens kiekis yra apie 400,0 m°.

Prie numatomo vandens tvenkinio turi bati uZtikrintas gaisriniy automobiliy privaziavimas
(12x12 m aikstelé), o vandens paémimo vieta nutolusi nuo pastato ne mazesniu kaip 30 m
atstumu nuo pastato. Pritaikyta vandens paémimui bei §j vieta turi bati aiSkiai matoma ir pazyméta
fluorescencinémis arba nakties metu apSviestomis rodyklémis, ant Siy rodykliy turi bati nurodyta
didZiausias galin€io vienu metu privaZziuoti gaisriniy automobiliy skai€ius. Vandéns atsargos bus
sukauptos per 72 val.

Gaisry gesinimo i$ iSorés trukmé 3 val.
Vandens kiekis iSorés gaisry gesinimui:
30 I/s [30/s) x 3600 s/ 1000 I] x 3 val. = 324 m?.
Nuo esamos kidros iki pastato tolimiausio tasko uztikrinamas 200 m. atstumas.

Gaisro plitimo j gretimus pastatus ribojimas

Saugils prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty, priklausomai nuo jy ugniai atsparumo
laipsnio pateikiami lenteléje. Atstumai iki gretimy pastaty ir statiniy iSlaikomi atsizvelgiant j
besiribojanciy pastaty atsparuma ugniai.
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Minimaliy prieSgaisriniy atstumy nustatymas
Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra

Projektuojamo
pastato atsparumas
ugniai

Nuo nagrinéjamo objekto iki esamy pastaty (ne mazesnio kaip Il atsparumo ugniai laipsnio)
iSlaikomas 10 m atstumas.

Statinio atsparumo ugniai laipsnis ir gaisrinio skyriaus ploto nustatymas

Nagrinéjamo pastato bendras auksto plotas nevirdija apskai€iuoto gaisrinio skyriaus ploto.
Pastatas formuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius.
Statinio gaisrinio skyriaus ploto nustatymas

Pastato paskirtis Fg, m* F,, m* G H, m H.ps, M

Pastatas (P.2.17) 998,03 1000,0 1,0 0,2 5,0

Cia: F; — salyginis gaisrinio skyriaus plotas;

Ky — skaiCiuojamojo aukscio koeficientas, Ky=H/Haps;

H — aukstis nuo gaisriniy masiny privaZiavimo pavirSiaus iki pastato aukSc&iausio auksto
(iskaitant mansardinj) grindy altitudés;

G — pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas;

H.ps — absoliutus pastato aukstis.

Statinio ir patalpy kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojy

Pastatas pagal sprogimo ir gaisro pavojy neklasifikuojamas.
Statiniy konstrukcijy atsparumas ugniai

Statybiniy konstrukcijy atsparumui ugniai ir statybos produkty degumo reikalavimai, i$ kuriy

tos konstrukcijos pagamintos, pateikiami lenteléje.

‘® Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin€iy ugnies

S o atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
g o laiptinés

£ 3 ®

S -2 %'g Gaisriniy | | . Auksty,

T @ i 5 .
ag | O skyriy giosios Lauko pastoges : Laip-
o = sienos trukcijos rasio sienos ir

= (0} ir perdangos aikstelés
:"g perdangos

(7]

| RN | REI30" RN
PASTABOS:

() Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos
produktai.

Statinio suskirstymas prieSgaisrinémis uztvaromis

PrieSgaisriniy uztvary nenumatoma.

Zmoniy evakuavimas(is)

Dury angoje slenks€io aukstis turi bati ne didesnis kaip 15 cm. Evakuacijos keliuose
leidziamas grindy auk$¢&iy skirtumas — ne mazesnis kaip 45 cm, jrengiant ne maZiau kaip 3
pakopas, grindy nuolydis leidZiamas ne didesnis kaip 1:6. Evakuaciniuose keliuose durys turi bati
ne zemesneés kaip 2 m, evakavimo(si) keliai turi bGti ne siauresni kaip evakuaciniai iSéjimai, ne
mazeshio kaip 2 m auksc&io, 1 m Svaraus praéjimo plocio.

Evakuaciniai iSéjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi bati ne siauresni kaip:
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0,85 m — 15 ir maZiau Zmoniy;

Patalpose, kuriose numatoma ne daugiau kaip 15 asmeny, dury atsidarymo kryptis leistina
yra j patalpy vidy.

Evakuacijos keliuose neturi bdti jokios jrangos, iSdéstytos Zemiau kaip 2,0 m, dujotiekio ir
karSto vandens vamzdyny, sieniniy spinty, iSskyrus inzineriniy sistemy bei gaisriniy Ciaupy spintas.
Evakuaciniy iSéjimy iS pastaty iSorinés durys privalo turéti uzraktus arba uzdarymo mechanizmus,
atidaromus is vidaus.

Evakuaciniy iSéjimy dury spynos turi bati ne auks€iau kaip 1000 mm nuo grindy, o
rankenos — ne auks&ciau kaip 1100 mm.

Vartuose evakuacijai projektuojamos durys j lauka.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos

Projektuojamo pastato patalpose numatoma spinduliné (K-tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistema.

Signalizacijos sistema jrengiama visose patalpose, iSskyrus WC, prausyklas, dusy
patalpas, plovyklas ir panasias patalpas.

Patalpose, kuriose tarp pakabinamy luby ir perdangos, taip pat po pakeltomis grindimis
esanti erdvé didesné kaip 0,4 m jrengiamas antras gaisriniy detektoriy apsaugos lygis.

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami evakuacijos keliuose,
t.y. koridoriuose, praeigose, gerai matomose vietose. Didziausias atstumas nuo tolimiausios
Zmoniy buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo jtaiso nevirdija 30 m.
Automatiné gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema uztikrins:
- signaly apie gaisrg, gedimg automatinj formavima ir perdavima.
Stacionariosios gaisry gesinimo sistemos

Pastate nenumatoma jrengti stacionariy gaisro gesinimo priemoniy.
Statinio prieSdaminio védinimo ir dimy Salinimo sistemos

Prieddiminé vedinimo sistema nagrinéjamame pastate neprojektuojama.
Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos

Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema nagrinéjamame pastate neprojektuojama.
Statybos produkty, naudojamy vidinéms ir lauko sienoms, luboms ir grindims jrengti,
degumo klasés

Kadangi projektuojamas pastatas priskiriamas Ill atsparumo ugniai laipsniui, pastate vienu
metu nebus daugiau nei 15 Zmoniy, statybos produktams, naudojamiems vidinéms ir lauko
sienoms, luboms ir grindims jrengti, reikalavimai degumui nekeliami. Il atsparumo ugniai laipsnio
statiniy stogams degumo i$ iSorés reikalavimai nekeliami.

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, ir kabéliy
degumo klasés atitiks Zemiau esancioje lenteléje. Konstrukcijy apdailai bdatina naudoti tokius
statybos produktus kurie nedidinty statinio gaisrinio pavojingumo.

Statybos produktuy, naudojamuy vidiniy sienu, luby ir grindy pavirsSiams jrengti, ir kabéliy
degumo klasés

Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo ugniai
.. laipsnis
Patalpos Konstrukcijo i
S kabeliy statybos
degumo klasé produkty
degumo klasés
Patalpos iki 15 Zmoniy sienos ir Cca RN
lubos
grindys RN
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Elektros instaliacija, elekrotechniné jranga ir elektros tiekimo patikimumo kategorija
Pagal elektros energijos tiekimo patikimumg pastate gaisrinés saugos sistemy elektros imtuvai
priskirimai pirmajai grupei, tarp ju:

e inzineriné jranga, ar inzinerinés sistemos, skirtos apsaugoti nuo gaisro.

PASTABOS:

Signalizacijos bei jspéjimo apie gaisrg sistema — akumuliatoriai.

Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos) kabeliai
turi bati apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pazeidimo. Tokiy sistemy kabeliai nuo tiesioginio
ugnies poveikio turi biti apsaugoti ne maZesnio kaip El 60 atsparumo ugniai atitvarinémis
konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialls ugniai atspards kabeliai, kurie uztikrinty tokiy
sistemy darbg ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

Pastato zaibosaugos sistemos

Vadovaujantis STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo zZaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo
Zaibo“ 2 punktu - pagalbinio Okio paskirties pastatams leidziama neprojektuoti Zaibosaugos
sistemos.

Pirminés gaisro gesinimo priemonés
Pastate nenumatomi gesintuvai.

6) INZINERINIAI TINKLAI

6.1 NUOTEKOS

1. |VADAS

Sio projekto apimtyje yra numatomi gaisrinio vandentiekio ir lietaus nuoteky tinkly statybos darbai.
Statybinéms medzZiagoms ir gaminiams, naudotiems statyboje, bus taikomi iki Siol galiojantys
valstybiniai standartai. Bus galima naudoti ir uzsienio standartus bei gaminius, jei jie bus patvirtinti
ir sertifikuoti Lietuvos respublikos atitinkamy zinyby.

2. LIETAUS VANDENS KIEKIY SKAICIAVIMAS
Svarios nevalomos lietaus nuotekos nuo stogy
Nustatomas lietaus intensyvumas KaisSiadoriy r. vietovéje:

Is =~ +c =(4616/5+21)+(-21)=156.5, l/(s-ha);

Toliau apskaiciuojamas projektuojamo pastato lietaus nuoteky debitas, pagal esamg stogo plotg
(900m3):

Fsls
10000

s - =141, I/s;
Vidutinis metinis krituliy kiekis:
Quigmetinis = 10 X H x W x F x k = 10x683x0,95x0,090x1=584 m*/met.
Cia: H — vid. metinis krituliy kiekis, mm H=630 mm;
F — skaiciuotinas nuotekio baseino plotas, ha F=0,090 ha;
Y — pavirSinio nuotekio koeficientas, w=0,95;
k — pavirSinio nuotekio koeficiento pataisa,k=1;

Maksimalus paros krituliy kiekis:
Qmaxparos = 10x55,8x0,95x0,090x1=47,7 m®/d;
Lietaus trukmé — 5 valandos: Q4= 47,7 /5=9,5m%/d.

3. TRUMPAS PROJEKTINIY SPRENDINIYJ APRASYMAS
3.1 Vandentiekio tinklai
Projektuojamame pastate vandens poreikio néra, todél vandentiekio tinklai neprojektuojami.
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3.2 Nuoteky tinklai

Pastate buitiniy nuoteky nesusidaro, todél buitiniy nuoteky tinklai neprojektuojami.

Lietaus nuotekos nuo stogo surenkamos ir nuvedamos projektuojamais lietaus nuoteky
tinklais j esamag priesgaisrinj tvenkinj. ISleidimo vietoje jrengiamos gelZzbetoninés Ziotys.

Pagrindiné trasa projektuojama i$ PVC lygiasieniy, moviniy nuoteky savitakiniy vamzdziy
@110 (nuo lietvamzdziy), @160 ir @200mm diametro. Vamzdziai klojami su nuolydZiais,
uztikrinancCiais savaiminj tinklo prasivalyma. Lietvamzdziy pagungimo vietoje jrengiami standartinés
pravalos.

G/b Suliniai jrengiami pagal UAB ,,Ekoprojektas” tipinius albumus LK2, LV1, LK1.

3.3 Lauko priesgaisrinis vandentiekis

Nagrinéjamo pastato tiris nevirsija 20000 m®, pastatas yra P.2.17 funkcinés grupés, kurioms
néra reglamentuojamy reikalavimy lauko gesinimui, todél debitas lauko gaisriniam vandentiekiui
nustatomas kaip Cg kategorijos pastatui, lll atsparumo ugniai laipsnio. Gesinimui numatomas 30
I/s debitas.

Nagrinéjamam pastatui numatomas esamas vandens tvenkinys, miasy atveju, jvertinus
kddros plotg apie 240 m? ir 1,5 metry gylj, taip pat jvertinus uz$alimg (1 m.) ir i§garavima, galima
daryti iSvada, kad vandens kiekis yra apie 400,0 m>.

Prie numatomo vandens tvenkinio turi bati uztikrintas gaisriniy automobiliy privaziavimas
(12x12 m aikstelé), o vandens paémimo vieta nutolusi nuo pastato ne mazesniu kaip 30 m
atstumu nuo pastato. Pritaikyta vandens paémimui bei §j vieta turi bati aiSkiai matoma ir pazyméta
fluorescencinémis arba nakties metu apSviestomis rodyklémis, ant Siy rodykliy turi bati nurodyta
didZiausias galin€io vienu metu privaZiuoti gaisriniy automobiliy skaicius. Vandens atsargos bus
sukauptos per 72 val. Vandens pripildomos i§ esamo vandens greZinio.

Gaisry gesinimo i$ iSorés trukmé 3 val.
Vandens kiekis iSorés gaisry gesinimui:
30 I/s [30/s) x 3600 s/ 1000 I] x 3 val. = 324 m?®.
Nuo esamos kidros iki pastato tolimiausio tasko uztikrinamas 200 m. atstumas.

Vandens paémimas numatomas tiesiogiai i$ 3-5 kub. m talpos dviejy Suliniy. Vamzdziy,
jungianciy vandens telkinj su Suliniu, skersmuo toks, kad praleisty skai¢iuojamajj vandens kiekj,
bet ne mazesnis kaip 200 mm. Jungiamajame vamzdyne, pries§ vandens Sulinj, jrengta pozeminé
sklendé su prailginimo velenu ir kapa.

Vandens paémimo vieta nuo pastato turi bati ne mazesniu kaip 30 m atstumu.

6.2 ELEKTROS TINKLAI

I;_/I/é PAVADINIMAS INDEKSAS MATO VNT. KIEKIS

1. Leistinoji galia P kW 58

2. Tinklo jtampa U V 230/400

3. Tinklo daznis f Hz 50

4. Elektros tinkly sistema TN-C-S

5. Maksmalyg 1tampps % 2,5
nuostoliai vidaus tinkle

6. Galios koficientas cosQ 0,90

7. Vartotojo kategorija ]|

8. Metmls.(.alektros energijos E... KWh 900.000
suvartojimas

Leistinoji naudoti galia (viso pastato) — 58 kW.
Statomo statinio bend. jrengtoji galia (Pit.B) — 26 kW.
Skaiciuojamoji (Psk.B)— 16 kW.

Pilnutiné skaic¢iuojama galia (Ssk.VP) — 29 kVA.
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Maksimumy nesutapimo koef. (kmn) — 1,0;
Vartojamoji galia (Pvart) — 16 kW;
SkaiCiuojamoji srove (Isk)- 29 A;

Projekto dalyje numatoma statomo pastato vidaus elektros tinkly jrengimas. Numatoma
jrengti naujg darbinj, avarinj ir evakuacinj apSvietimag, naujg elektros instaliacija, elektros energijos
teikimg Sildymo-védinimo bei galios jrenginiams. Projektuojama jzeminimo kontdras ir aktyviné
apsauga nuo Zaibo.

Visi elektrotechninéje, projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy
montavimas, iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy
dokumenty sgrade pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi
projekte numatyti, prietaisai, jrengimai, elektros aparatira , elektros skydai , kabeliai, montaZinés
medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi bati sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba
technines salygas.

Taip pat statyb os produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty
specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés
techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy
specifikacijy reikalavimus turi bati pazenklinti ,CE" Zenklu.

2. Apsvietimo tinklas

2.1. Vidaus apsvietimo tinklas
Projekte jrengtos ap3Svietimo sistemos:
e Bendras darbinis.
e Avarinis-evakuacinis, panaudojant jmontuotus j Sviestuvo korpusg akumuliatorius.

Patalpy apSvietimas turi bati atliktas pagal Lietuvoje galiojancias higienines normas HN
98:2000 "Natdralus ir dirbtinis apSvietimas darbo vietose. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai", taip pat pagal Lietuvos standartus LST EN 12464-1:2011 "Sviesa ir
apSvietimas. Darbo viety apSvietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpy viduje", LST EN 12464-2:2007
"Sviesa ir ap$vietimas. Darbo viety ap$vietimas. 2 dalis. Darbo vietos statiniy iSoréje", bei
vadovaujantis uzsakovo projektavimo uzduotimi.

Pastato apSvietimo skaiCiuoklés buvo daromos atsizvelgiant j LST EN12464-1 reikalavimus.
Buvo skai€iuojamas 1 darbo reZimas:

- Sandéliavimo patalpoms — 200Lx;
- Gamybinéms patalpoms — 500Lx;
- Techninéms patalpoms - 100-200Lx;
- Kabinetams - 500Lx;
- Judéjimo zonoms - 100-150Lx;
-  WC patalpoms - 200Lx.

Elektros ap8vietimas suprojektuotas su lium. ir LED Sviestuvais. ApSvietimo elektros jranga
parinkta pagal patalpy ap8viestumg, paskirtj ir pobddj, bei jtampos nuostolius. Visi Sviestuvai
administracinése patalpose turi bati su iki ~4000K spalvinés temperattros Sviesos Saltiniais, bei
turéti nemazesnj kai Ra>80 spalvy atpazinimo indeks3.

Pastate numatoma jrengti bendrajj, avarinj ir evakuacinj apSvietimg. Darbinis apSvietimas yra
vidutinis ap8vietimas darbo zonoje, pasiekiamas dirbtine ap3vietimo sistema. Darbinis apSvietimas
matuojamas ant horizontalaus darbo pavirSiaus 0,85 m. aukstyje vir§ grindy, jei darbo sglygos
nereikalauja kitaip. Skai€iuojant apSvietos lygi, turi bati jvertintas apSvietos sumazéjimas senstant
lempom, atsargos koeficientas min. K-0,8. Tam, kad bty uztikrintas normalus apSviestumas per
visg naudojimo laikotarpj, batina Sviestuvus valyti kartg per 2 metus.
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Bendrasis apSvietimas numatytas visose patalpose ir yra maitinamas i§ bendro apSvietimo
tinklo. Sio ap$vietimo $viestuvai yra valdomi jungikliais, montuojamais patalpose prie dury. Avarinis
apSvietimas numatytas IA koridoriuose, kur yra gaisrinés centralés pultas. Evakuacinis apSvietimas
numatytas koridoriuose ir prie i5éjimy. ApSvietimo grupéms numatyti automatiniai jungikliai, turintys
apsaugas nuo trumpo jungimo sroviy, atkirtos charakteristika "C".

Evakuaciniy Sviestuvy valdymas numatytas i§ PS skydo, Sviestuvai jsijungia dingus jtampai
skydo jvade. Evakuaciniam apSvietimui priimti Sviestuvai komplekte su avarinio apSvietimo moduliu
1val. nepertraukiamo S§vietimo, su NiCd akumuliatoriumi. Evakuaciniai Sviestuvai turi bati
komplekte su evakuacijos krypties Zenklais , patvirtintais prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie vidaus reikaly ministerijos jsakymu Nr. 1-404. Vir§ evakuaciniy dury patalpy,
kuriose gali tilpti 50 ir daugiau zmoniy, turi bati jrengti SvieCiantys uzraSai "ISéjimas". Koridoriuose,
laiptinése ir ant evakuaciniy dury turi bati nurodomieji Zenklai "ISéjimas", rodantys i5&jimo krypt;.
UzraSai "ISejimas" kabinami pastato pirmajame aukste virS visy, vedanciy j lauka, dury.

ApSvietimo skaiCiavimai yra atlikti pasinaudojus konkreciy, Sviestuvus gaminanciy firmy
skaiGiavimo programomis. Sviestuvai turi bati parinkti, atsizvelgiant j patalpy paskirtj ir jy aplinkg,
jvertinant architektdring, technologine, Sildymo — védinimo projekto dalis. Naudojant skirtingy firmy
Sviestuvus, jy kiekis gali kisti, todél galutinis jy kiekis ir iSdéstymas turi bati nustatytas — patikslintas
atliekant darbo projekta, bei suderintus su uzsakovu ir architektu. Rangovas, pagal pasirinktus
Sviestuvy tipus (ne blogesniy charakteristiky kaip techniniame projekte), turi atlikti skaiCiavimus ir
pilnai atsako uz savo skaiciavimy teisinguma, o taip pat visos statybos metu atlieka konsultacijas,
susijusias su Sviestuvy montavimu, apSviestumo derinimu — reguliavimu.

| konkretaus gaminio, jrengimo, aparatiros sudétj yra jskaiciuoti visi tvirtinimo, montaZiniai
elementai, sistemos jungimo dalys bei struktdriniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar
sistemos struktiriniai elementai turéty bati jvertinti atskirai, iSlaikant numatyta sistemos vientisuma
ir funkcionaluma.

Sviestuvy tipai ir montavimo vietos derinami su projekto architektu ar uzsakovu statyby eigoje.

2.2. Lauko apsvietimo tinklas
Teritorijos ir pastato prieigy apSvietimui numatomi metalo halogeno prozektoriai.
Numatytas ap3Svietimas turi uZtikrinti vid. 20Lx apSvietg transporto jvaziavimo zonose.
ApSvietimo valdymas atliekamas i§ PS skydo per astronominj laikrodj. ApSvietimo
scenarijai derinami su uzsakovu.

3. Elektros jégos tinklas
400-230 V jtampos pagrindiniy elektriniy sujungimy schema duota brézinyje.

3.1. lvadiniai skydai

Pastatui projektuojamas vienas jvadinis skydas, IP65 apsaugos klasés.

Skydas prijungiamas Al 5x25mm? kabeliu nuo esamos KAS 923 spintos. Elektros energijos
tiekimas vykdomas i$ Salia sklypo esancios transformatorinés.

Skydas jZeminamas prijungiant prie naujai sumontuoto jZeminimo kontaro.

Skydai pagaminti i lakstinio plieno, padengtu antikoroziniu gruntu arba cinku. Jame
montuojama komutaciné ir apsauginé aparattira nurodyta techninése specifikacijose ir schemoje.

3.2. Elektros paskirstymo skydai

Jégos ir ap8vietimo tinklui projektuojamas skydas — PS.

Skyduose montuojama apatira nurodyta techninése specifikacijose ir skydy schemose.

Gaisro metu turi bati technologiniai jrenginiai, kiStukiniai lizdai, darbinis apSvietimas, bei kiti
jrenginiai, kuriems nebdtina veikti avarijos metu, bei tarnaujantys bendriems objekto poreikiams
tenkinti.

Klojant apSvietimo ir jégos linijy laidus, bei kabelius lygiagrecCiai signalizacijos spinduliy ir
sujungimo linijy laidams batina iSlaikyti nemaZesnj, kaip 0,5 m atstuma.

Grandiniy kirtikliai, automatiniai jungikliai, skydai ir jvadai parenkami atsizvelgiant j
galutinius darbo projekto projektinius sprendimus ir paskaiciuotus galingumus ir trumpy sroviy
skaiCiavimus.
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3.3. Kabeliy tiesimas

Magistraliniai  elektros kabeliai tiesiami atviros instaliacijos, palubéje, kabeliy
kanaluose.

Nuleidimus prie elektros skydeliy, elektros kabeliy stovus atlikti pasléptos
elektros instaliacijos (administracinéje pastato dalyje), po sienos apdailos vamzdziuose.
Pertvary ir perdangy praejimus atlikti vamzdziuose.

Paskirstymo kabeliai tiesiami:

a) pasléptai, po sienos apdailos vamzdziuose;

b) pasléptai, grindyse, vamzdziuose;

c) vir§ pakabinamy luby tvirtinant prie sieny ant nedeganciy pavirsiy.

d) atviros instaliacijos metalinése konstrukcijose Sviestuvy montavimui arba
plastmasiniame kanale.

Nuleidimus prie elektros skydeliy, kiStukiniy lizdy, klaviSiniy jungikliy ir kt., elektros
kabeliy stovus atlikti pasléptos elektros instaliacijos po sienos apdailos vamzdziuose. Pertvary
ir perdangy praéjimus atlikti vamzdziuose.

Magistraliniai ir paskirstymo tinklai turi bati atlikti kabeliais varinémis gyslomis atitinkamo
skerspjuvio su plastmasine izoliacija nepalaikancia degimo arba nedegancia izoliacija.

Vietose, kur galimas mechaninis pazeidimas kabelius ir laidus apsaugoti PVC vamzdziais.
Peréjimuose tarp auksty ir per prieSgaisrines sienas atlikus kabeliy pravedima,
vamzdzius uzsandarinti ugniai atsparia puta, nesumazinant kertamos konstrukcijos atsparumo
ugniai. Kabeliy iSéjimo j lauka vietas uzhermetizuoti hermetine pasta.

3.4. Kistukiniai lizdai

Bendruoju atveju visi kiStukiniai lizdai (rozetés) turi bati europinio standarto su atskiru
jzeminimo (PE) kontaktu. PE kontaktas turi bati tokios konstrukcijos, kad, jjungus j lizdg tinkamu
kiStuku, bet kokj kilnojama elektros jrenginj, buty uztikrintas jo jZeminimas.

Gali bati naudojamos atviro ir paslépto montazo arba j instaliacinius kanalus montuojami
lizdai.

Lizdai techninése, pagalbinése patalpose turi bati min. IP65 tipo ir turi turéti spyruoklés
pagalba uzsidarancius dangtelius.

Vienfaziai ir trifaziai lizdai turi bdti parinkti vardinei In = 18 A srovei, jeigu bréziniuose
nenurodyta kitaip.

3.5. Apsvietimo jungikliai

ApSvietimo jungikliai turi bati jleidZziami, plastikiniai, su viengubais ar dvigubais klaviSais,
parinkti pagal vardinius parametrus, atitinkancius grandiniy apkrovg. Korpuso apsaugos (IP) klasé
turi atitikti aplinkos sglygas.

3.6. Sujungimy dézutés

Sujungimy dézutés turi bati pagamintos i§ PVC arba aliuminio ir pakankamai didelés, kad
sutalpinty visus jungiamus kabelius. Korpuso apsaugos (IP) klasé turi atitikti aplinkos salygas,
ypatingai atkreipiant démesj j Slapiy ir labai Slapiy patalpy instaliacijos zonas.

4. Zaibosauga, jzeminimas ir potencialy islyginimas

Pastato apsaugos nuo zaibo projektas paruostas vadovaujantis STR 2.01.06:2009 “Statiniy
apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo, reikalavimais.

Rizikos skaiCiavimai pagal LST EN 62305-2 pateikiami AR priede.

Sio statinio apsaugai nuo Zaibo reikalingas vienas aktyvus Zaibolaidis. Jis montuojamas ant
5 m auksgio stiebo, iSkelto vir§ saugomos teritorijos. Zaibolaidis privalo bati auk$éiau nei 2 m uz
aukscCiausig pastato vietg.

Sis zaibolaidis, vienu d=8 mm skersmens cinkuotos vielos laidininku, sujungiamas su
jZzeminimo kontaru.

Aktyviosios apsaugos nuo Zaibo spindulys Rp, priklausomai nuo aktyviojo Zaibolaidzio
aukscCio virs pastato - h, Siam statiniui bus randamas pagal Sig ZaibolaidZio gamintojo pateiktg
lentele:

[ll apsaugos klasé, At 45:
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Zaibolaidis Parametrai Pastabos

h (m) 5

Rp (m) 81
Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi buatinais zaibosaugos instaliavimo darby
uzbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to,
ar jie yra parodyti bréZiniuose, arba apibidinti Siame dokumente, ar ne.

Pastatui numatomas naujas jzeminimo kontlras. JZzeminimo varza pagrindinei elektros
skydinei turi bati R < 10Q. Elektrody ir kitos armataros kiekis apskaiCiuojamas jvertinus reikiamus
parametrus (kontdro forma, savitajg grunto varzg).

Jzeminimui ir jnulinimui gali bati naudojami elektros grandine uztikrinantys laidininkai ir
konstrukcijos:

-papildomi izoliuoti laidininkai;

-specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai;

-metalinés pastaty konstrukcijos; -metaliniai elektros instaliacijos vamzdZiai; -metaliniai
elektros instaliacijos loviai ir lentynos; -metaliniai technologiniai vamzdynai;

-kiti.

Jzeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi bati patikimai sujungti, bei apsaugoto
nuo korozijos.

JZeminimo laidai turi bati parinkti maksimaliai jZeminimo srovei, esant dvigubai jZeminimo
klaidai. Jzeminimo laidininky skerspjavio plotas Siose sistemose turi bati lygus fazinio laidininko iki
16mm? plotui. |zeminimo laidininko plotas turi bati 16mm?, jeigu fazinio laidininko plotas yra <35
mm?. Kitais atvejais jZeminimo laidininko skerspjavio plotas turi bati bent 50% fazinio laidininko
ploto.

Elektros instaliacijos turi bati aprdpintos sisteminiu ir apsauginiu jZeminimu sutinkamai su
IEC Leidinio 364 reikalavimais ir E))T reikalavimais.

Pastato viduje turi biti naudojami izoliuoti, o po Zeme turi bdti naudojami neizoliuoti
jzeminimo laidai.

Spintos, elektros prietaisy korpusai ir t.t. turi bati prijungti prie jZeminimo sistemos taip, kad
ju atjungimas nenutraukty jzeminimo grandiniy.

Prijungimai prie jZeminimo sistemos turi bati atlikti uzspaudziamy antgaliy arba gnybty
pagalba. Kiekviename prijungimo tadke turi biti prijungtas tik vienas jZeminimo laidas.

Sujungimai ir atsiSakojimai turi bati atlikti dvigubu uzspaudimu, jeigu naudojami
uzspaudziami antgaliai. Spinty viduje galima naudoti viengubg uZzspaudima.

Koncentriniai Sarvai, naudojami kaip apsauginio jZeminimo laidininkai, turi bati pazyméti
geltona/zaliaspalva abejuose galuose. Kity kabeliy su apsauginio jzeminimo laidininku Sis
laidininkas turi bdti geltonas/zalias. Geltonas/zalias laidininkas turi bdti naudojamas tik kaip
jZzeminimo laidininkas.

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose paZeidus izoliacijg gali atsirasti jtampa ir
dél to gali nukentéti Zmonés, sutrikti darbo rezimas arba sugesti jrenginiai, turi bati jZzemintos.

Visi elektros jrenginiai arba jy elementai, kuriuos reikia jzeminti, turi bati prijungti prie
jzemintuvo atskirais jzeminimo laidininkais. NeleidZiama jrenginiy j jZzeminimo grandine jungti
nuosekiliai.

JZeminimo magistralés ir laidininkai prie pozeminiy jzemintuvo daliy (jzeminimo kontdro,
jZeminamuyjy konstrukcijy) turi badti privirinami. JZemintuvo elementams i§ spalvotyjy arba jais
padengty metaly sujungimams turi biti naudojamos specialios jungtys. JZeminimo laidininkai prie
aparaty, konstrukcijy ir kt. gali bati privirtinami priverziant varztais arba jpresuojant. Atvirai nutiesti
jzeminimo laidininkai turi bati apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos reikia nudazyti
geltona/zalia spalva.

Atvirai nutiesti jzeminimo laidininkai turi bati apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudazyti
geltona/ Zzalia spalva. Potencialy iSlyginimo tikslu tose patalpose ir jrenginiuose, kuriuose
naudojami jzeminimai arba jnulinimai, statybinés ir gamybinés metalinés-gelzbetoninés
konstrukcijos, visy paskirCiy metaliniai vamzdynai, technologiniy jrengimy korpusai ir pan. - turi bati
pajungti prie jZeminimo arba jnulinimo tinklo. Tam taip pat tinka natdralios metalinés jungtys.
Vietose, kuriose néra metaliniy kontakty, tarp konstrukcijos elementy , sujungimus atlikti metaliniy
jungciy i$ lankstaus plieno troso pagalba. Metaliniy konstrukcijy sujungimuose, peréjimo varzos
negali bati didesnés kaip 0.05 omo.

Lapas Lapy
12 16

0015-XX-PP-BD.BAR




6.3 GAISRINE SIGNALIZACIJA

Techninis projektas atitiktas pagal reikalavimus, nurodytus galiojan€iy Lietuvos teritorijoje
normatyvy, bei taisykliy véliausiuose leidimuose, bei papildymuose. PrieSgaisriné signalizacija turi
bati instaliuota ir iSbandyta pagal Siy normy naujausius leidimus:

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos energetikos ministro 2012 m.
vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816).

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés ,2012m birzelio
29 d. jsakymas Nr. 1-186°.

Naudojama jranga turi atitikti Europinio standarto EN reikalavimus ir bati aprobuota
PrieSgaisrinés apsaugos departamento prie LR VRM gaisriniy tyrimy centro ir turéti CE
sertifikatus.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas ir turéti reikiamus leidimus/licenzijas prieSgaisrinés
sistemos montavimo darby atlikimui.

Gaisrinés signalizacijos jrengimui naudojama konvenciné sistema. Gaisriné centralé
suprojektuota 2 patalpoje.

Gaisriné centralé (GKC) apjungia pastato patalpose esancius gaisro daviklius. Patalpose
numatyti spinduliai: pirmas spindulys jungia 2 patalpos gaisro daviklius, antras spindulys jungia 1
ir 2 patalpos gaisro daviklius, treCias spindulys jungia gaisro mygtukus, ketvirtas spindulys jungia
gaisrines sirenas.

Gaisrinei signalizacijai jrengti naudojami ddminiai gaisro davikliai. Dimy detektorius batina
jrengti kiekviename luby plote, kurj riboja statybinés konstrukcijos (sijos, plok$&iy briaunos ir pan.),
iSsikisancios i§ luby plokstumos 0,4 m ir daugiau. Jei lubose yra iSsikiSanciy daliy, kuriy aukstis
nuo 0,08 iki 0,4 m, detektoriaus saugomas plotas sumazéja 25 proc.

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, vir§ jy, tose vietose, kuriose gali kilti ir iSplisti
gaisras (prie perdangos, denginio erdvéje vir§ kabamuyjy luby ir po jomis (prie kabamuyjy luby,
patalpoje), turi bati jrengiami gaisro detektoriai. Jrengus detektoriy vir§ kabinamyjy luby, batina
iSvesti Sviesos signalg po kabinamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti
galimybe detektoriaus techninei prieZidrai. LeidZiama detektoriy vir§ kabinamyjy luby nejrengti, jei
erdve tarp kabamuyjy luby ir perdangos ar denginio maZesné kaip 0,3 m, neatsiZvelgiant j statybos
produkty, esanciy toje erdvéje, degumo klase, arba kai erdvéje vir§ kabamujy Iluby,
neatsizvelgiant j atstumg nuo luby iki perdangos, naudojami statybos produktai, kuriy degumo
klasé ne Zemesne kaip B-s1, dO, vamzdyny Silumos izoliacijos degumo klasé ne Zemesné kaip BL
ir tiesiami nedegus [10.3.] arba B1 ca [10.3.] elektros kabeliai.

Visame pastate suprojektuotos 1 vidiné gaisro signalizacijos sirena. Ant lauko sienos i$
gatvés pusés sumontuota 1 lauko sirena su stroboskopu.

Gaisrinés signalizacijos tinklas tiesiamas instaliaciniais ekranuotais variniais nedegiais E60
kabeliais raudonos spalvos su PVC izoliacija, ir tinkamas kloti po tinku, pakabinamose lubose,
instaliaciniuose kanaluose. Centralés maitinimas ~220V prijungiamas per atskirg automata.
Gaisrinés signalizacijos instaliacija vykdoma 2x0.8 kabeliais.

7. HIGIENOS, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Rengiant projektg laikytasi patalpy natlralaus ar dirbtinio darbo viety apSvietimo reikalavimy.
Kadangi tai sandéliavimo pastatas projektuojamas minimalus natdralus ap3vietimas. Pastato
pritaikymo technologija nenumato nuolatiniy darbo viety jrengimo. Zemés ikio veiklos jmonéje
dirbantys darbuotojai naudosis Salia esamomis administracinémis / buitinémis patalpomis bei jose
esamais sanitariniais mazgais.

Prevencinés apsaugos priemonés nuo vandalizmo priemonés.
Statiniuose batina jrengti: sustiprintos konstrukcijos iSorines duris, patikimus dury ir varty uzZraktus.

8. STATYBOS JTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS IR KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Statyba vykdoma pagal atskiry ,Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo projekta“.
Statybos aikStelé aptveriama projekte nurodytose ribose, numatant 2 vnt. jvaziavimo j statybviete
kelius. Esant ribotam laisvam nuo uzstatymo plotui, gatavos statybinés konstrukcijos turi bati
montuojamos tiesiogiai pakeliant nuo transporto.
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Statybos mechanizmy bei technologinio transporto stovéjimui naudojama esama kelio ir
aiksteliy danga statybg pabaigus atstatoma.

Pagalbinio Gkio paskirties pastato / pastaty veikla nekei¢iama sklypo pagrindinés zemeés kio
veiklos nuostaty ir klasifikacijos.

Objekto veikla atmosferinio oro bei pavirSinio vandens tarSai jtakos neturés. Asfaltuotos
aikStelés lietaus pavirSiniai vandenys surenkami tinkly pagalba su kiety daleliy sésdinimo
Suliniuose ir jy pagalba iSleidZziama j esamg atvirg vandens telkinj kuris numatytas naudoti gaisry
gesinimo tikslams.

Naujai projektuojamas pastatas esamoje ,kitos paskirties Zemeés tkio veiklai“ skirtame sklype,
gyvenamosios paskirties statiniy Sio objekto sanitarinéje zonoje néra.

9. STATYBINIU ATLIEKU TVARKYMAS

Statybos metu susidares statybinis lauzas (apie1,1t) privalo bati priduotas atliekas tvarkancioms
organizacijoms nustatyta tvarka. Statybinis lauzas statybvietéje saugomas konteineriuose ir
iSveZzamas savivarcCiais, su uZdangalu, arba pakrautas statybinis lauZas papildomai sulaistomas
vandeniu. Statybvietéje privalo bati rdSiuojamos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos
(medziagos), antrinés zaliavos (ruberoido, izolo, apsauginiy pléveliy atliekos) ir pavojingos atliekos,
kurios sandéliuojamos aptvertoje aiksteléje ir iSveZamos j perdirbimo ar utilizavimo jmones.
Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
jy susidarymo dienos, tadiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Pavojingos statybinés atliekos turi bdti saugomos pagal Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 meénesius nuo jy susidarymo, taiau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba, atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statiniy atlieky
apskaitos dokumentai saugomi pagal atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie
statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta STR 1.08.02:2002
~Statybos darbai*.

Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir pastoviai iSvezamos pagal sudarytg su atlieky
tvarkytoju sutartj. Statybos metu susidares statybinis lauzas papildomai sulaistomas vandeniu ir
iSveZamas savivarcCiais su uzdangalu taip pat pagal sudarytg sutart;.

Vykdant statiniy statybos, Zemés kasimo ir sklypo lyginimo darbus privaloma plauti iSvaziuojanciy is
statybvietés autotransporto priemoniy padangas prie$ jvaziuojant j jrengtg gyvenvietés gatve.
Statytojas, priduodamas statinj priémimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie
susidariusiy atlieky kiekius, rasis bei jy tvarkymo vietas.

Projektiniai normatyviniai statybiniy atlieky kiekiai nurodyti pridedamame Ziniarastyje.
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STATYBINIY ATLIEKY KIEKIU ZINIARASTIS

Atlieky saugoj.

Atliekos objekte
Techno- Adr Numatomi
logini C . Agreg. Kodas atlieky
oginis Kiekis| buvis pagal Stat. Pavojin- |Laikymo Max. tvarkymo
Pavadin. (kietas . klasif. kiekis _T
procesag Fava ! atlieky gumas salygos ’ budai
t skystas, saras kodas t
pastos) arasa
kerarmkos kietas 17 01 03 nepavo;. kravoje 0.03 pnduodama
blokai j savartyng
priduodama
olistiren j antr. Zaliavy
P . kietas 17 06 04 nepavo. kravoje 0.01 | surink.
putplastis inkta
(AZSP)
akmens kietas | 17 06 04 nepavoj. | kravoje | 0.06 | Priguodama
vata j AZSP
Statyba .
ruberoidas, H14 —
izolas, kietas | 170903 | 07.7 | pavojingi | K€M~ | g | Priduodama
apsauginé aplinkai neryje j savartyng
plévelé
metalas ir . . _ priduodama
skarda kietas 17 04 04 06 | nepavoj. kravoje 0.1 i AZSP
misrios .
statyb. kietas | 17 09 04 nepavoj. | kravoje | 0.82 Pg:\t‘:gar:”a
atliekos ! yng
f‘vaa lto kietas 17 09 04 nepavo;. kravoje 180 | perdirbama
auzas
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PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

1.
2.

DO W

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

Lietuvos Respublikos Statybos |statymas (Nr J-1240 pakeitimas Nr. XlII-25 2016-06);

STR 1.01.04:2014 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas®;

STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai“

STR 1.01.05:2007 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;

STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé*;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys"

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj

STR 1.05.01:2017 ,Statybos uzbaigimas*

STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai;

STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai“;

STR 1.09.04:2010 ,Statinio projekto vykdymo priezidros tvarkos aprasas®;

STR 1.09.05:2002 ,Statinio statybos techniné priezitra®“

STR 1.10.01:2002 ,Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas®

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas®;

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo;

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas;

STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy projektinés
vertes;

STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas;

STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai;

STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés jéjimo durys®

RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 m. gruodzio 7 d. Jsakymu Nr.1-338;
STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekio ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai*;

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, 2012 m.;

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, 2010 m.;

STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo.*

LR vyriausybés nutarimas Nr. 343 "Specialiosios Zzemés ir miSko naudojimo sglygos"

Projekto sprendiniai atitinka statybos jstatymy ir kity teisés akty, projekto rengimo

dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir treciyjy
asmeny interesy. Statybos ir eksploatacijos metu Sis objektas neigiamos jtakos gretimoms
teritorijoms neturés.

Rengiant statybos projektus, naudojamy legaliy kompiuterinés programy jrangos sgrasas:

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Office Professional 2010, AutoCAD LT 2015,
Scanner User Software, Adobe Acrobat Reader DC.
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AUVKUIINja

Ekstensyvioji galvijininkysté

JGALIOJIMAS

2017-03-31 Nr. 1-17/03/3]

UAB “Agrolinija”, jmonés kodas 125846781 (toliau - Bendrove), registruotos buveinés
adresas Joniniy g. 5, Kalniskiy k., KaiSiadoriy raj., Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus

Vaido Vezelio, veikian¢io pagal Bendrovés jstatus,
igaliojaUAB,Akiro Projects® j/k 303309859 atstovauti bendrove, tvarkant visus

reikalingus dokumentus, techniniy salygy iSémimui ir statybos leidimo gavimui, jgyvendinant UAB

.Agrolinija* darzinés Zemeés tikio inventoriaus saugojimui Joniniy g., Kalniskiy k., KaiSiadoriy r.

Jgaliojimas galioja iki statybos leidimo gavimo

Direkto,rilﬁ % REP Vaidas Vezelis

UAB “Agrolinija”, jmonés kodas 125846781, PVYM mokétojo kodas LT258467811, 20 valdos Nr. 1011838443
Joniniy g. 5, Kalnigkiy k. Ka§ladoriy raj., tel. (8 346) 49106, faks, (8 5) 2074824, e-pasitas: info@agrolinija.it

Atsiskaitomoji saskaita LT71 7044 0600 0158 3509, AB SEB bankas . P L
i s RSP



03836

%

PS

STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

@

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS

ATESTATAS

Nr.3151

Algimantas Suchaverskis

Ak. 34309190329

Suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto

vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai.

Direktorius

STATYBOS PRODUKCIHOS [}
SERTIFIKAVIMO CENTRAS JF-

AN

Robertas Encius

Isduotas 2013 m. sausio 29 d.
Pirma karta iduotas 1998 m. sausio 30 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It




ELEKTROS TINKLY NUOSAVYBES RIBY AKTAS
NR. 42340-13-0633

2013.08.07
1. Objektas:
Pavadinimas Administracinis adresas Objekto numeris
Gyvuliy fermos Joniniy g. 5, Kalniskiy k., KaiSiadoriy apylinkés 74018428
sen., KaiSiadoriy r. sav.
2. Vartotojo objekto charakteristikos:
o Leistinoji Leistingjg naudoti El. tinkly
Elektrinis prijungimo naudoti |Faziy sk.| galig ribojancio | nuosavybés riba |Instaliuotoji galia, Pastabos
adresas galia, (vnt) [ijrenginio vardiné nustatyta * (KVA)
(kW) srové, (A) jtampoje, (kV)
_Z-505_1-200/400_200/40 58 3 125 0.4 i
0/6_
* - Objekto instaliuotoji galia kVA jraSoma tik tada, kai nuosavybeés riba nustatyta vidutinéje jtampoje (6 — 10 — 35 kV).
3. Elektros energijos tiekimo sglygos:
R Teisés aktais numatytas . o Reaktyviosios
Aprupinimo fumatyt Elektros jrenginiy
elektra elektros energijos tiekimo. planiniy remonty | Elektros apskaitos prietaisy elektrf)s
T atnaujinimo laikas po avarinio A . - ) energijos Pastabos
patikimumo tiekimo nutraukimo. *** trukme, **, jrengimo vieta kait
kategorija ’ (val./metus) apskartos
(val.) bldas
3 24 96 Prie OL atramos

** - Atskirais teisés aktais nustatytais atvejais nurodyti terminai ir salygos gali bati kitokie nei nurodyta.
*** - Pasikeitus teisés aktams ir jais nustacius kitokius elektros energijos tiekimo atnaujinimo terminus ir salygas nei nurodyta, taikomi naujais teisés aktais

nustatyti terminai ir sglygos.

Kk

4. Elektros tinkly nuosavybés riba:

- Leistinoji naudoti galia (kW) pagal patikimumo kategorija jraS8oma tik tuomet, kai objektas turi dvi apripinimo elektra patikimumo kategorijas.

Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto i§ komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros tinkla, prijungimo gnybty.

4.1
AB LESTO nuosavybé:
oro linija, jvadas paklotas (nutiestas) nuo oro linijos atramos j komercine apskaitos spintg, komerciné apskaitos spinta, automatinis
jungiklis/saugiklis ir elektros energijos apskaitos prietaisas (-ai).

4.2

Objekto savininko nuosavybé:

tinklas.

43

kabelis (atvadas) paklotas i§ komercinés apskaitos spintos j savininko objekto vidaus elektros tinklg, savininko objekto vidaus elektros




5. Elektros jrenginiy schema, nurodant skirstomyjy punkty, transformatoriniy, perjungimo
punkty, kabeliy spinty, linijy, grupiy, atramy ir kitus operatyvinius numerius, elektros energijos
apskaitos jrengimo vietg ir schema, elektros tinkly nuosavybeés ribg:

Muosavybés nba

Skirstomojo tinklo operatorius Obj. savininkas
- - B
KAS :
| ”~ o ‘
Atrama |
Elektras linija — |
|

| savininko obj, elektros [renginius

S . - 10-0,4-0,23 kv . . .
Elektrinis prijungimo adresas | Transformatoriné Oro linija OL atrama Skirst. spinta Grupé
—2'505—L'2(§)/g/ 400_200/40 7-505 L-200/400 200/400/6 - -

PASTABA: Tais atvejais, kuomet elektros energija tiekiama per lokaliojo tinklo savininko tinklus (schemoje pazymeéta ,LTS")
ir atvaizduota punktyrine linija tarp nuosavybiy riby linijy ,AB LESTO* — ,LTS*ir ,LTS*— ,Savininkas®, AB LESTO atsako uz
elektros energijos tiekima iki ribos su LTS tinklu.

6. Elektros jrenginiy ir linijy charakteristikos, kai elektros energijos apskaitos jrengimo vieta nesutampa su
elektros tinkly nuosavybés riba:

Duomenys apie elektros linijas (laidus, kabelius) Duomenys apie transformatorius Darbo laikas
o Aktyvioji .
Marké Skerspjuvis, varza, |ligis, km| l8mpa, | Vardiné oy | gpt, kW | jtampa, KV | val/men

mm2 kV galia, kVA

om/km

7. Elektros tinkly nuosavybés riby aktai : 2012.07.16 Nr. 42340-11-0840 laikomas negaliojanciu.

Aktg parengé:  InZinierius DANILEVICIUS JONAS

Hersas
Aktg patvirtino: Grupés vadovas KIRILOVIENE JOVITA /:.e

Savininkas ar kitu teisétu pagrindu objektg valdantis asmuo:

(vardas, pavardé, parasas)




VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS
: n Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.|t

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

2016-06-17 11:07:27
1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:49/18765
Registro tipas: Zemés sklypas

Sudarymo data:2002-07-10
KaisSiadoriy r. sav., KaiSiadoriy apylinkés sen., Kalniskiy k.,
Joniniy g. 5
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas

Adresas:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
] Unikalus daikto numeris:4912-0002-0274
Zemés sklypo kadastro numeris ir yq45,0005.974 Gudienos k.v.
kadastro vietovés pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemés tkio
Zemés sklypo naudojimo bidas: Kiti zemés tikio paskirties zemés sklypai
Zemeés sklypo plotas: 3.7177 ha
Zemeés Gkio naudmeny plotas viso: 0.2728 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.2728 ha
Keliy plotas:0.1031 ha
UZstatyta teritorija: 3.3418 ha
Nusausintos Zemés plotas: 3.7177 ha
Zemés Gkio naudmeny nasumo balas: 44.1
Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota zemés sklypo verté:2139 Eur
Zemeés sklypo verté: 1337 Eur
Vidutine rinkos verté: 3418 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:2013-01-18
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data:2013-01-16

Matavimy tipas:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: UAB "Agrolinija”, a.k. 125846781
Daiktas:zemés sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprasytas p. 2.1.
2009-09-04 Sutartis Nr. 2-4581
Jregistravimo pagrindas:2009-09-10 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 2-4674
2009-12-28 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-04-12760
Jrasas galioja: Nuo 2010-01-18

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1 Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis,
T naudotis pésciyjy taku (vieSpataujantis)
Daiktas:zemés sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas:2009-12-28 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-04-12760
Aprasymas: per sklypg kadastrinis Nr. 4912/0002:814.

Jrasas galioja: Nuo 2010-01-18



Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis,
naudotis pésciyjy taku (tarnaujantis)
Daiktas:zemés sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas:2009-12-28 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-04-12760
Plotas:0.1031 ha
Aprasymas: gretimy sklypy savininkams.
JraSas galioja:Nuo 2010-01-18

6.2.

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra

9. Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos:
9.1 XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir
T jrenginiy apsaugos zonos
Daiktas:zemés sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprasytas p. 2.1.
2013-02-18 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 6SK-(14.6.110.)-98
Plotas: 0.1146 ha
JraSas galioja: Nuo 2013-02-28

XXIX. Pavirsinio vandens telkiniy apsaugos zonos ir
pakrantés apsaugos juostos
Daiktas:zemés sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprasytas p. 2.1.
2013-02-18 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 6SK-(14.6.110.)-98
Plotas:3.7177 ha
Jrasas galioja: Nuo 2013-02-28

XXI. Zemés sklypai, kuriuose jrengtos valstybei
priklausancios melioracijos sistemos bei jrenginiai
Daiktas:zemés sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprasytas p. 2.1.
2013-02-18 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 6SK-(14.6.110.)-98
Plotas: 3.7177 ha
Jrasas galioja: Nuo 2013-02-28

XV. Pastaty, kuriuose laikomi tikiniai gyviinai, su esanciais
94. prie jy méslo ir sruty kaupimo jrenginiais arba be ju,

sanitarinés apsaugos zonos

Daiktas:zemés sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas_2013-02-18 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
"skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 6SK-(14.6.110.)-98
Plotas: 3.7177 ha
Jrasas galioja: Nuo 2013-02-28

Jregistravimo pagrindas:

9.2.

Jregistravimo pagrindas:

9.3.

Jregistravimo pagrindas:

9.5. VI. Elektros linijy apsaugos zonos
Daiktas:zemés sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas_2013-02-18 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio
"skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 6SK-(14.6.110.)-98
Plotas: 0.115 ha
JraSas galioja:Nuo 2013-02-28

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas:zemés sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas_2013-02-18 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
"skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 6SK-(14.6.110.)-98
Jrasas galioja: Nuo 2013-02-28



10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "Geosoma", a.k. 158929327
Daiktas:zemés sklypas Nr. 4912-0002-0274, aprasytas p. 2.1.
2013-01-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-218
JraSas galioja: Nuo 2013-02-28

Jregistravimo pagrindas:

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai-registro Nr. 20/255896. Buves adresas KaiSiadory r. sav. KalniSkiy k. Adresas patikslintas pagal
Adresy registro duomenis.

12. Kita informacija:
Archyvinés bylos Nr.:49/18765

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

2016-06-17 11:07:27

Dokumentg atspausdino VAIDAS VEZELIS



Zemés sklypo iSdéstymo schema

ZEMES SKLYPO PLANAS M 1 2000
Sklypo plotas 37177 m *

Kadastro: vietové I GUDIENOS blokas sklypas
Zemés skiypo kadastro Nr. | 4 |9 [1[2]0]0[0[2[0]2[7]¢4
Gatvé, namo Nr.
Kaimas (miestelis) KALNISKIY
Seninija KAISIADORIY APYL SEN.
Miestas (rajonas) KAISTADORIY
—szgg?;;’gg%go —|— Apskritis KAUNO
Gretimybe Gretimo Zemés sklypo kadastro Nr. Pastabos
1-31 upé Zasla
31-42 4912,/0002: 0814 K Bagdzeviéius,).Bandzeviciene
42-43 kelias
'\ 43-48 4912/0002: 0815 K Bagdzevicius,]. Bandzeviciené
\R 46-48 | 4912/0002:0757
i 1 / 48-50 kelias
\/ SLADS 50-51 A Rapoliene
51-58-1 - kelias
5 Taisymu tikeéti
() 5g> braz .?JO. Naudojamas plotas R
. 33418 \\ o(zl-ana Buteikiéne’ Privati ] - Valstybiné
: ), atskirai bendrai atskirai bendrai
dﬂj _ind, m? ind | m ind. m? ind. m?

\\__

- e 4 s - 2 Su pazenklintomis vietovéje Zemés sklypo ribomis, aprasytomis . L 2009
I SUDERINTA | 35 //////‘////3‘/3 e "1 . Tugsejo men 11 4 jemés skiypo pazenkhmmo—parodyme‘akte ir nustatytu plotu sutinku:
: | p o e % 2emes savininkas (naudotojas): _
| . 009-08-30 4 \ 1817 2N N\ % UZDAROJI AKCINE BENDROVE ."AGB@HmJA
. o mjeré technologe ‘. X “” ¢ ! 11 (meies, promll)
| oidra Pakers - 4 . : Deblovig  Med G’(u?/’ Amea /7
Up.Zasla| ||126\ 25 g N .
M L), (o A, apskrities virsininko admmlstram;m demes; t@r@ﬂu departamento
Linijy anotacijy lentelé 28\ o8 .KAISIADORIU. . . .. miesto 'no) emétvarkos skyrius ==~
Gretimybe Atstumas Gretimybé Atstumas | Gretimybé Atstumas Gretimybé Atstumas Patikrino: VYT specialisté 7 ) .Asta. Kurgopaite . =~ Ao ro-4F
1-2 4.54 16—17 2.47 31-32 28.26 45-46 10.68 Suderino: . .Vedéja, tomuté Ciuroviene = |
2-3 1.02 17-18 8.92 32-33 10.05 46-47 29.73 oA — (pareigos) (vardas, pavardé) (data)
3—4 4.38 18—19 18.67 33—-34 136.44 47-48 4.88 | 2 MES SKLYPO RIBOS
4-5 2.35 19-20 6.83 34-35 5.00 48-49 25.34 1 PAZYMET(S KADASTRO ?J(V{LLAP\ JE AV
5-6 4.26 20-21 2.06 35-36 27.74 49-50 5.42 ". %k&—g& O filal :
6-7 2.85 21-22 1.97 36-37 22.34 50~ 112. ' VI Registr centfC MO _ filialgs tpologt
7-8 2.16 22-23 2.42 37-38 90.35 510_221 1_2726 e — T ”mm@ki}““‘““ UZP)AROJI AKCINE BENP:ROVE
8-9 2.91 23-24 7.16 38-39 50.03 57-53 26.87 T G L O M A
9-10 2.17 24-25 5.85 39-40 39.04 53-54 19.90 b T LigENCIIOS NR G-644—(310) ISDUOTA 2008.07.30
10-11 314 25-26 5.44 40—-41 39.70 54-55 23.29 4
11-12 1.56 26—27 4.14 41-42 62.96 55-56 11.64 Pareigos Fhrasis | Vardas, pavardé Data
12-13 7.29 27-28 2.84 42-43 7.45 56-57 6.67 direktorius  [il/_~— /| Artiras Jonikaviéius 2009.09.25
13—-14 6.32 28-29 3.91 43-44 121.85 57-58 14.48 geodezininkasm)ap/\ |Irenijus Strasevidius 2009.09.25
S e I e e e




JEMES SKLYPO PLANAS M 1:500
Sklypo plotas 3709 m°

Kadastro: | vietowd | GUDIENOS blokas skiypas
Zemés skiypo kadastro Ne. [4]9]t]2]0f0]0]2] [/|F]
Gatvé, namo Nr.
Kaimas (miestelis) KALNISKI]
Senitnija KAISIADOR APYL
Miestas (rajonas) KABIADORIY
Apskritis KAUNO
Gretimybe Gretimo Zsmés skiypo kadastro Nr. Pastabos
1-2 4912/0002:0274 UAB"Agrolinija”
2-3 kelias
3-9-1 kelias
X
) —_—_————
Av 10.71 v 26.22 v 2391 v v v —v ,r\: /
3 = | . ﬁﬁ&ﬂ - ) 42,57 5 7?55\ / Naudojamas plotas .
' . u ~ / ﬁs\ / Privt Valstybine
X % “ 1 / \ l atskirai bendrai atskirai bendrai
i G M . | R \ ind. m? ind. m? ind. m? ind. m?
H 3000 [ p |
1 * * | / z Z
. 12 1 ] o \ |
| =t 10_|— / \ \
/ 709 A \ \
N / —

\ Su pazenklintomis vietovsje Zemés sklypo ribomis, aprasytomis . . 2099

SR
/ \ gs8o  mén U, § jemés skiypo paZenklinimo-parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinkw
: \ Zemée savininkes {nandotojas):

>
l . /. ¥, \\ wamesms . C &
\2 112.96 {rardas, pavrié)

............................

g _jﬂ,a ‘6’ 4
L o e KAISIADGR
RAJOMO !

EMRelaRK 05

SKYRlus /.

\Pmﬁﬁ_—\

R~ UZDAROQJI AKCINE BENDROVE
Zu‘m I lgleregec nologe

\ Inesa Sta;;l)'ask't ”GEOSOMA”

4‘__/

; LIS'FNC]JOS NR.G-844—(310) ISDUOTA 2008.07.30
Pareigos Eﬁaéas / Vardas, pavardé Data $a D
SUTAR direktorlus [\ Ao~ /' [ Artures Jonikevicius 2010.04.23 w&"GE UAB N\
— ; R . matininkas ,{ \/] |Irenijus Strasevizius 2010.04. DOKU?:ingMA-
. melioruotas sklypo plotas matininks /3 7| |lijana Buteikiené —|2010.0¢23 : A
f.
[ > )




ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:500
Sklypo plotas 3709 m?

Zemés sklypo kadastro Nr. [4]o[1]2fofoJof2] [ T T |
KOORDINACI ZINIARASTIS

Koordinaéiy sistema ILKS—94 = _ Duomenys apie 7emés naudojimo apribofimus B -
Tasko Nr. | Kodas X Y Taske Nr. | Kodas X Y _EL Nr. Kodas Apribojimal - ' feméa plolas, m*
. {

1 R 6083083.12 531579.62 1 2 3 = - =

2 R 8083080.72 531466.89 | 6 G = Vi-Hlektros linijy apsatigos zon0e | M

3 R 6083115.49 531466.71 | 2 21 2 — Y0-Zemén sidrpe [resglon walslybel prikiusantios melioracijon sislemos bei freaginiai | 709

4 R 6083115.73 531476.42 3 | 49 40 - MLO-Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacis thakly ir (nginky apssges soom 425

5 R 6083115.95 531502.64 =

6 R 6083116.38 531526.65

7 R 6083115.27 531569.10

8 R 8083113.06 531573.47

9 R 6083097.27 531574.88

10 NK 8083099.81 531546.11

11 NK 6083089.16 531546.60

12 NK 6083099.16 531473.58

13 NK 6083113.88 531516.49

SERVITUTAS
{ , Plotas,
Kr. Kodas Servituto riisis m?
1
2
3
SKLYPO CENTRO KOORDINATES
Koordinaéiy sistema Koordinatés X/Y Planseto nomenklatira
Valstybing X=6083099 66 /36
LKS-1994 N\ Y=531520 /
Ziniarait] sudare .. .Irenijus Strafevidiug . eu-i-cisipduos 20080620 | 20100423
4 sudaré L ) (vardas fr pawrds) (kwlifikacijos pafyméjimo ¥r.) {iata)
[s!.mukn i3 Lietuvos Administraciniy teisiy paZeidimy ki)delmn:

47 siraipsnis. Pastoviy Zeménaudos riboienkliy sunaikinimes arba gedinimas - uitraukia bauds
nuo dviejy Simty penkiasdesimties iki penkiy Zimty lity

48 straipsnis. Geodezinio pagrinde punkto bei markseiderystés Zenkly sunaikinimes arba gadinimas — uZtraukia bauds
nuo penkiy 3imty iki vieno tikstanéio lity.
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