GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY) PASTATO 1A2b (UNIKALUS NR.4999-3003-1012)
KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO | GYVENAMAJA (SOCIALINES GLOBOS |STAIGA),
VOSYLISKIU K. 1, KAISIADORIU R. SAV., PROJEKTAS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis projektavimo rangos sutartimi, projektavimo
uzduotimi, projekto rengimo dokumentais (nuosavybés jregistravimo ir kt. dokumentai), inZineriniy
tyrinéjimy dokumentais, pagrindiniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Projekto rengimo etapai

UZsakovui pageidaujant statinio projektavimo uzduoties (Projektavimo uZduotis, 2018 02 20) salygos
igyvendinamos vienu etapu ir vienu projektu. Projektiniai pasidlymai parengti ir patvirtinti uzsakovo
(statytojo). Siuo projektu sprendziami kilnojamojo jrenginio — lifto jrengimo ir montavimo, pastato
apsiltinimo, apdailos, esamy pastato patalpy perplanavimo ir jy pritaikymo socialinés globos jstaigos
veiklai klausimai.

Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas
techninis projektas, sgrasas:
|statymai:

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

- Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimai:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 ,Dél specialiyjy Zemés ir misko
naudojimo salygy patvirtinimo" (Zin., 1992, Nr. 22-652, Nr. 26-774; 1993, Nr. 71-1334; 1996, Nr.
2-43, Nr. 43-1057, Nr. 93-2193; 1997, Nr. 38-940; 1998, Nr. 30- 798: 1999, Nr. 104-2995; 2002,
Nr. 70-2887: 2003, Nr. 11-407, Nr. 42-1939, Nr. 105- 4709; 2004, Nr. 21-642; 2005, Nr. 35-1140;
2010, Nr.98-5098);

Statybos techniniai reglamentai:

- STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

- STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*;

- STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys*;

- STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas”;

- STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

- STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas*“

- STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai“;

- STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*;

- STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*;

- STR 2.02.08:2012 ,Automobiliy saugykly projektavimas*;
- STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”;
- RSN 156-94 “Statybiné klimatologija“;
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Kiti teisés aktai:

- Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles, patvirtintos LR statybos ir urbanistikos
ministerijos 1993-12-15 jsakymu Nr. 214 (Zin., 1993, Nr. 72-1368);

- Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m.;

- ,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés* 2010 m. liepos 27 d. Jsakymo Nr. 1-233 redakcija;

- ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

- PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2011-02-22 jsakymas Nr.1-64 “Dél gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisykliy patvirtinimo”;

- LR Aplinkos ministro 2007-12-21 jsakymas Nr.D1-694 ,Dél atskiryjy rekreacinés paskirties
Zeldyny ploty normy ir priklausomuyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraso
patvirtinimo®;

- LR Aplinkos ministro 2010-03-15 jsakymas Nr.D1-193 ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisyklés®;

- LR aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-368 patvirtintos ,Atlieky tvarkymo
taisykles* ,

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto sklypo plano dalis:

- Projektavimo uzduotis;

- Zemés sklypo riby planas M1:500;

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasai;

- Statiniy kadastro duomenys;

- Sklypo topografiné nuotrauka.

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAZINTINIAI DUOMENYS

Remontuojamas gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty) pastatas kei¢iant jo paskirtj |
gyvenamaja (socialinés globos jstaiga), apsiltinant iSorines pastato atitvaras, jrengiant fasady apdailas,
projektuojamas inzinerinis jrenginys liftas, perplanuojamos vidaus patalpos pritaikant socialinés globos
jstaigos paskirciai, projektuojamas pandusas nejgaliyjy patekimui j pastata.

Taip pat tvarkomas sklypo gerbivis jrengiant naujas dangas ir remontuojant esamas.
Remontuojama aikstelé, projektuojami takai irk t. dangos priskiriami nesudétingy statiny kategorijai.

Projekte numatomas esamos kietos kiemo dangos demontavimas, naujos trinkeliy dangos
jrengimas, nuogrindos jrengimas aplink pastatag, klombai dekoratyviems Zzeldiniams, sodinami
dekoratyviniai augalai, mazosios architektlros elementai, suolai. Numatoma jrengti pandusg Zmoniy su
negalia patekimui j pastatg. Teritorija neaptverta. Sklypo aptvérimas Siame projekte neprojektuojamas.

Numatomas jéjimo | pastatg ir kiemo apSvietimas, bei dekoratyvinis pagrindiniy fasady
apSvietimas.

Statiniy grupés (komplekso) pavadinimas

Gyvenamosios paskirties pastato [6.3.] (Unikalus Nr. 4999-3003-1012) kapitalinio remonto ir paskirties
pakeitimo j gyvenamajg [6.4.] (socialinés globos jstaiga) VosyliSkiy k.1, Kaisiadoriy r. sav. projektas
Statytojas:

Artnas Terentjevas

Projektuotojas

Mindaugas Padelskas

Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualiosveiklos vykdymo pazyma Nr. 019384;

Tel.: 8 648 00003

Projekto vadovas

Architektas Mindaugas Padelskas

Atestato Nr. A1196
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Statinio paskirtis

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas" remontuojamas gyvenamosios paskirties
(trijy ir daugiau buty) pastatas [6.3.] kei€iant jo paskirtj j gyvenamajg (socialinés globos jstaiga) [6.4.]
pastato vidaus patalpos perplanuojamos ir emontuojamos pritaikant socialinés globos jstaigai.
Statiniy kategorija

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas" pastatas yra priskiriamas ypatingiesiems
statiniams (statinys, kuriame yra potencialiai pavojingy jrenginiy — projektuojamas liftas).

Statybos risis
Kapitalinis remontas.

3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Pagrindiniai duomenys apie zemés sklypa.

Sklypo kadastro numeris — 4950/0003:624

Sklypo unikalus nr. — 4400-3956-5638

Bendras sklypo plotas — 0,9337 ha

Pagrindiné zemés sklypo naudojimo paskirtis — kita

Zemeés sklypo naudojimo biidas — daugiabugiy gyvenamuyjy pastaty ir bendrabugiy teritorijos.

Geografiné vieta. Zemés sklypas yra adresu: Vosylikiy k.1, Kaisiadoriy r. sav. Remontuojamo
pastato sklypas yra neurbanizuotoje kaimo teritorijoje prie pagrindinio Salies magistralinio kelio A1
(Vilnius-Kaunas-Klaipéda). Vakaruose sklypas ribojasi su KaiSiadoriy urédijos Pravienigkiy girininkijai
priklausanéia misSko paskirties Zeme (miSku), pietuose su Lietuvos magistraliniu keliu A1, Siauringje
puséje sklypas ribojasi su tam paciam savininkui Artnui Terentjevui priklausancia Zemés Ukio paskirties
Zeme. Rytinéje puseéje yra privats dirbamos Zemés Ukio paskirties Zemés sklypai.

Remontuojamas pastatas yra sklypo Siaurinéje sklypo dalyje, pastatytas i$laikant norminius
atstumus iki sklypo riby. Vidiniame pastato kieme projektuojamas liftas. Remontuojamas pastatas
nepatenka j saugomy teritorijy ribas, istoriniy, kultdriniy arba archeologiniy vertybiy néra. Projektuojamas
gyvenamasis namas (socialinés globos jstaiga) nuo magistralinio kelio yra nutoles 200 m atstumu ir |
kelio apsaugos zong nepatenka.

Klimatinés salygos. Rengiant Techninj projekta priimamos Kaisiadoriy rajono meteorologijos
stoties klimatinés sglygos, kurios pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis yra sekancios:

1) vidutiné metiné oro temperatiira +(6,3+6,6) °C;

2) salCiausio penkiadienio oro temperatiira -(22+24) °C;

3) santykinis metinis oro drégnumas 80 %;

4) vidutinis metinis krituliy kiekis 630 mm;

5) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 83,1 mm;

6) vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. —i§ PR, P, PV, V; liepos mén. —i§ P, PV, V, SV;
7) vidutinis metinis véjo greitis 4 m/s;

8) skaiCiuojamasis véjo greitis prie Zemeés pavirSiaus (H=10 m), galimas viena kartg per 50 mety, yra
32 m/s, o vieng kartg per 100 mety — 34 m/s.
Véjas. Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* KaiSiadoriy rajonas priskiriamas I-majam
véjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine véjo greicio reik§me 24 m/s.
Pagal STR 2.05.04:2003 Kaiciadoriy rajonas priskiriamas |-majam sniego apkrovos rajonui su
sniego antZzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1,2 kN/m? (120 kg/m?).
Reljefas. Sklypo reljefas yra lygus nezymiai aukstéjantis aplink esamg pastatg. Auk$ciausia
nagrinéjamos sklypo dalies altitudé 77,70 m sklypo pietrytinéje dalyje, Zemiausia — 77.29 m sklypo
Siaurés ryty dalyje.
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Esami Zeldiniai. Sklypo teritorija, kurioje néra esamy dangy, yra apZeldinta Zalia veja,
pavieniais medziais — berzais, alksniais, eglémis. Vertingi medziai iSsaugomi. Aplink sklypg yra

Esami pastatai:

1) Pastatas — Gyvenamasis namas su kavinés ir motelio patalpomis (Unikalus Nr.: 4999-3003-
1012) — gyvenamosios (3 ir dagiau buty) paskirties [6.3.];

2) Kiti inZineriniai statiniai [12] - kiemo statiniai: kiemo aik$telé b1, kanalizacijos rezervuaras k2
(Unikalus Nr.: 44001681-2388), greztinis Sulinys k3 (Unikalus Nr.: 4400-1224-6174), drenazo Sulinys
k1 (Unikalus Nr. 4999-3003-1023).

Esami inZineriniai tinklai. Projektuojamoje sklypo teritorijoje yra buitniy nuoteky (vietiniai
valymo jrenginiai), lietaus nuoteky, vandentiekio (artezinis grezinys) ir elektros tinklai.

Esami vandens telkiniai. Sklypo teritorijoje esamy vandens telkiniy néra. Esamas

prieSgaisrinis tvenkinys yra gretimame tam paciam savininkui priklausaniame Zzemés (kio

paskirties sklype Siaurés puséje. Ties sklypo riba su misko paskirties Zzeme (miSku) vakary
puséje yra esamas melioracijos griovys.

Kultaros paveldo vertybés. Remontuojamoje sklypo teritorijoje kultlros paveldo vertybiy ar
kity valstybés saugomy gamtiniy teritorijy néra. Arciausiai esanios apsaugos zonos, saugomos
teritorijos ar kulttros paveldo vertybés:

- Miskas. KaiSiadoriy urédijos Pravieniskiy girininkija.
- Magistralinio kelio A1 apsaugos zona.

InZineriniai tyrinéjimai. Yra atlikti topogeodeziniai ir geologiniai tyrimai (zr. Bendrosios

dalies priedus).

4. ESAMOS BUKLES |[VERTINIMAS

Esamo pastato paskirtis — gyvenamasis namas (trijy ir daugiau buty) su kavinés ir motelio
patalpomis kei¢iama projektuojant gyvenamajj pastatg (socialinés globos jstaiga). Esamo pastato
atitvaros yra gelzbetonio plok$¢iy - neatitinka energiniy reikalavimy. Pastato iSvaizda gera, Siuo
projektu i§ esmés nekeiCiama — pastato tlris esamas, iSskyrus pristatoma lifto jrenginj. Pastatas
apsiltinamas 15 cm puty polistireno Silumos izoliacija, naujai tinkuojamas struktariniu tinku. Fasady
spalvinj sprendima Zidréti fasady bréZiniuose. Siuo metu néra galimybés patekti j pastatg Zmonéms su
negalia. Pastatg pritaikant socialinés globos jstaigai jrengiamas pandusas ir liftas, pastato viduje
projektuojami ZN pritaikyti sanitariniai mazgai, platinamos ZN pritaikyty kambariy durys, automobiliy
parkavimo aiksteléje projektuojamos ZN pritaikytos automobiliy stovéjimo vietos.

TRUMPAS PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS Statinio architektaros sprendiniai:
Remontuojamas gyvenamosios paskirties pastatas — socialinés globos jstaiga (kei€iant paskirtj
i$ gyvenamosios (trijy ir daugiau buty) pastato), apsiltinant iSorines pastato atitvaras ir jrengiant
fasady apdailas, perplanuojant vidaus patalpas. Projektuojamas liftas ir pandusas ZN patekimui.
Esamo pastato sienos — gelzbetonio plokstés, stogas — Slaitinis, g/b perdanga, g/b bloky
pamatai. Pastatas dviejy auksty su pusrisiu ir mansarda.
Kapitaliai remontuojamo pastato fasadai apSiltinami 150-200mm storio puty polistirenu,
tinkuojami struktariniu tinku, fasady spalva — zr. Fasady brézinius. Cokolio apdaila — granitinis tinkas.
Pastato stogas apsiltinamas, stogy apdaila — profiliuota skrada ir betoninés Cerpés (esama).
Pastato langai lieka esami, kei¢iamos durys, vietoje esamo lango jrengiamos durys (deél
pritaikymo laisvam ZN judéjimui).
Vidiniame pastato kieme, pietvakarinéje puséje projektuojamas inzZinerinis jrenginys —
liftas. Lifto Sachta numatoma metalinio karkaso, apSiltinta, stiklinta. Pirmame, antrame ir
mansardiniame pastato aukstuose projektuojamos angos laikancioje sienoje lifto durims jrengti.
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Remontuojamas pagrindinis jéjimas (patalpa 1-2), t. y. patalpos dalis atskiriama stiklinémis
pertvaromis ir durimis suformuojant tambdro patalpg (patalpa 1-1). Projektuojamas pandusas i$
esamos automobiliy stovéjimo aiksteles | lauko terasg (esama) ties pagrindiniu jéjimu | pastata.
Stogas virs terasos esamas.

Remontuojamas pastato vidus, naikinant dalj esamy pertvary ir projektuojant naujas
suformuojami gyvenamieji kambariai, nauji san. mazgai, virtuvés, poilsio, administracinés - personalo
ir kitos patalpos.

Pastato pusrisyje naujai projektuojamos medicininiy atlieky saugojimo patalpa (P-7) ir valymo
priemoniy sandélis (P-8) taip pat iSsaugomos esamos katilinés ir sandéliy patalpos.

Pirmame aukste projektuojamos Sios patalpos: tambdiras (4,19 m?), svetainé — valgomasis
(44,16 m?), kineziterapijos patalpa (8,90 m?2), valymo inventoriaus patalpa (2,32 m?2), personalo
patalpa (27,66 m?), SeSi dvivieiai kambariai ir vienas vienvietis kambarys, san. mazgai prie visy
dvivieciy kambariy bei atskiri vyry ir motery san. mazgai — prausyklos, taip pat suprojektuoti atskiri
vyry ir motery san mazgai (patalpos 1-6, 1-7) personalui bei koridoriai.

Antrame pastato aukste projektuojamos Sios patalpos: dvi svetainés — valgomojo patalpos
(13,93 m?, 49,07 m?), virtuvés patalpos (nuo 2-5 iki 2-8); valymo inventoriaus patalpa (1,87 m?), keturi
dvivieciai, su san. mazgais prie kiekvieno i$ jy, ir trys trivie€iai kambariai, kuriy vienas su san. mazgu,
atskiri vyry ir motery san. mazgai — prausyklos, bei personalo san. mazgas, koridoriai.

Mansardoje projektuojamas san. mazgas darbuotojams (2,43 m?) ir duSas darbuotojams (2,26
m?), personalo patalpa (8,38 m?), nesvariy skalbiniy patalpa (1,98 m?), ir skalbyklos patalpa (15,46
m?), medicinos kabinetas (8,29 m?), keturi dvivieCiai kambariai su san. mazgais, du dvivieciai
kambariai be san. mazgy, keturvietis kambarys, atskiri vyry ir motery san. mazgai — prausyklos,
koridoriai.

Visame pastate projektuojamos 46 vietos (gyventojai) ir 12 darbuotojy (personalas).

Remontuojami pastato lauko laiptai ir laiptai j cokolinj auksta, kei€iami stogeliai vir§ laipty j

pusrasj, jrengiamas laipty aikstelés jstiklinimas.

Pagrindiniai sklypo plano sprendiniai:
o Esamy susidévéjusiy kiety kiemo dangy demontavimas, naujos dangos jrengimas;
¢ Nuogrindos jrengimas aplink pastatg;

e Betoniniy trinkeliy taky jrengimas;

e Panduso ZN jrengimas:

e |éjimo laipty jrengimas ir remontas;

¢ Klomby jrengimas, dekoratyviniy Zzeldiniy sodinimas;

¢ Sodinami medziai, séjama veja;

e Mazosios architektlros elementai, suolai;

¢ Projektuojamas pastato dekoratyvinis, kiemo ir j¢jimy j pastatg apSviemas;

e Visur, kur statybos metu, pazeidZiamos dangos ar esama veja, numatomas jos
atstatymas.

5. PASTATO INZINIERINIAI TINKLAI

Pastate jrengti (esami) vandentiekio (artezinis grezinys,) nuoteky (nuoteky valymo
jrenginiai), Sildymo (katiliné, dyzelinis kuras), elektrotechnikos ir kiti tinklai.

Projektuojamas pastato fasadiniy sieny apSiltinimas nesiltinant cokolio, nejgilinant
Siltinamosios medziagos, neturés jtakos inzineriniy komunikacijy jvadams, inZineriniy tinkly apsaugos
zonoje statybos darbai neprojektuojami.
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Rekomenduojami Sildymo, védinimo sprendiniai:

Gyvenamuyjy kambariy védinimas — pastate numatoma natarali pritekamoji — i$traukiamoji
ventiliacija. Kambariuose jrengiamy san. mazgy oro iStraukimas vykdomas natlraliais védinimo
kanalais.

San mazgy — prausykly védinimas mechaninis oro iStraukimas ir oro tiekimas.

Virtuvés patalpose mechaninis oro iStraukimas — padavimas. Virtuvés védinimo sistema
atskirta nuo kity patalpy védinimo kanaly. Jrengiami atskiri ortakiai ir mechaniné oro padavimo —
iStraukimo sistema.

Energijos taupymui ir iSsaugojimui pastate rekomenduojama jrengti rekuperacine pastato
védinimo sistema.

Sprogimui pavojingose ir drégnose patalpose jrengiami natlralaus védinimo kanalai,
kurie iSvedami vir§ stogo pavirSiaus.

6. GALIMA STATYBOS |TAKA APLINKAI, GRETIMOMS TERITORIJOMS

Statybos aikstelé
Remonto statybos darbai bus vykdomi esamo sklypo ribose. Statybinés medziagos bus
sandéliuojamos sklypo ribose. Krovininio transporto ir statybinés technikos judéjimas netrukdys
péstiesiems ir transportui patekti j gretimas teritorijas. Statybinés technikos keliamas triuk§mas
aplinkai neigiamos jtakos neturés. Statybos darby vykdymo metu, jokia kita veikla nevykdoma.
Socialinés globos jstaigos veikla pradedama vykdyti tik visiSkai uzbaigus statybos darbus ir pripaZinus
pastatg tinkamu naudoti.

Statybiniy atlieky tvarkymas

Statybos darby metu atliekas sudarys: iSkastas gruntas, betono, metalo, medienos atliekos,
statybinés Siukslés, tuscia tara ir pakuotés. Statybinés atliekos tvarkomos, vadovaujantis Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis 2006 12 29 LR AM jsakymu Nr. D1-637.

Visos statybinés atliekos, atsiradusios vykdant statybos darbus, turi bati i$rasiuotos jy
susidarymo vietoje | tinkamas naudoti atliekas, netinkamas naudoti atliekas, tinkamas perdirbti
atliekas, netinkamas perdirbti atliekas (statybinés Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, kurios
uzterstos kenksmingomis medziagomis). Tinkamos naudoti statybinés konstrukcijos ir atliekos
tvarkingai sukraunamos ir panaudojamos, atliekant statybos darbus teritorijoje arba i§veZzamos j jy
sandéliavimo vietas. Nereikalingos statytojui ir netinkamos naudoti statybinés atliekos, sudarius sutartj
su atliekas tvarkancia jmone, iSveZzamos | sutartyje nurodytas statybiniy atlieky saugojimo ir laidojimo
vietas.Statybiniy atlieky tvarkyma ir iSvezima organizuoja Rangovas.

Statybiniy atlieky iSvezima jforminantys dokumentai turi bati laikomi iki statinio pripazinimo
tinkamu naudoti.

7. PREVENCINES PRIEMONES APSAUGAI NUO SMURTO, VANDALIZMO IR VAGYSCIY
Prieigos prie pastato, pastato aplinka bus ap$vie¢iama tamsiu paros laiku. J&jimy j pastatg
lauko durys jrengiamos be kliti€iy matyti jas i$ toliau, be nisy ar kity viety sléptis. Lauko ir patalpy
duryse jrengiami uzraktai.

8. STATINIO PRITAIKYMAS ZMONIU SU NEGALIA (ZN) REIKMEMS
Iki Siol 2 auksty su mansarda pastate nebuvo keltuvo ar lifto kuriy pagalba judéjimo negalig turintys
zmonés galéty naudotis pastatu. |gyvendinus projekto sprendinius pastatas taps pritaikytas judéjimo
negalig turintiems Zmonéms. Pastato Siaurés vakarinéje puséje projektuojamas liftas, kurio pagalba ZN
galés pasiekti visus pastato aukstus. Aiksteléje numatytos vietos ZN automobiliy parkavimui.
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Projektuojamas padusas ZN patekimui j pastata. Préojektuojamos dangos sklype pritaikytos ZN
judéjimui. Kiti sklypo sutvarkymo sprendiniai nepablogina esamos padéties ir neuzkerta ZN saugiam ir
patogiam judéjimui.

Pastato vidaus patalpy i$planavimas pritaikomas ZN judgjimui, projektuojami ZN skirti kambariai ir
san. mazgai.

Zmoniy judéjimo trasose, lygiy skirtumai ir nelygumai neturi bati didesni kaip 20 mm. ZN judéjimo
trasy pavirSiai turi bati lygus, kieti, pakankamai Siurkstas, neslidds, neklampds, i§ nebiriy ir saikingai
rievéty medziagy. Dangos i$ trinkeliy turi bati lygios, sidlés tarp plyteliy ne platesnés nei 15 mm. ZN
pritaikytose trasose ir zonose esanciy groty, danggiy ir pan. kiaurymeés negali biti platesnés kaip 15 mm.
Taip pat néra groty, trapy ir kity kliG€iy, kySanciy aukséiau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo tako
paviriaus, galingiy tapti klicitimi ZN.

9. ENERGIJOS TAUPYMAS IR SILUMOS ISSAUGOJIMAS
Remontuojamo apsSiltinto mokyklos pastato energinio naudingumo klasé turi biti ne zemesné kaip C.

C energinio naudingumo klasés pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 verté turi
atitikti Siuos reikalavimus: C klasés: 1 < C+< 1,5.

Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficienty U, s (W/(m?-K)) vertés C ir B energinio
naudingumo klasés pastaty (jy daliy) atitvary norminiy savityjy Silumos nuostoliy ir energinio
naudingumo rodikliy skai€iavimui

1 lentelé

Atitvarg Gyvenamieji pastatai

Atitvaros rasis Zymintis o .
poraidis (socialinés globos jstaiag)

Stogai r

Perdangos® ce 0.16

Sildomy patalpy atitvaros, kurios ;

ribojasi su gruntu 9

. — 0,25

Perdangos vir§ nesildomy rdsiy cc

ir pogrindziy

Sienos w 0,20

Langai, stoglangiai, Svieslangiai 3

ir kitos skaidrios atitvaros wda 1.6

Durys, vartai d 1,6
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liginiy Silumos tilteliy Silumos perdavimo koeficienty ¥c s (W/(m'K)) vertés C ir B energinio
naudingumo klasés pastaty (jy daliy) atitvary norminiy savityjy silumos nuostoliy skaiiavimui

7 lentelé
el Negyvenamieji pastatai
llginio  Siluminio tiltelio Tiltel; Gyvenamieiji Viegosi
Eil. Nr. apibtdinimas Zymintis astatai lesk(')s'Ios Pramones
P poraidis P pas 'm??) pastatai®
pastatai
1 Tarp pastato pamaty ir fw
iSoriniy sieny
2. Aplink langy angas sienose wdp
3. Aplink dury angas sienose dp
4. Tarp pastato sieny ir stogo w-r
Fasady iSoriniuose ir
> vidiniuose kampuose ¢ 018 0.2 0.25
Balkony grindy susikirtimo ' ' '
6. vietose su iSorinémis bc-w
sienomis
Tarp  perdangy, kurios
7. T S c-w
ribojasi su iSore, ir sieny
Stoglangiy, Svieslangiy ir
8. kity skaidriy atitvary angy s
perimetru

C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasés pastatai (jy dalys) turi bati suprojektuoti, kad jy
sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] sandarumo bandymo salygy reikalavimus, esant 50 Pa slegiy
skirtumui tarp pastato vidaus ir iSorés, nevirSyty 10 lenteléje nurodyty oro apykaitos verciy.

Norminés oro apykaitos nson(1/h) vertés esant 50 Pa slégiy skirtumui

10 lentelé
Eil. - Pastato energinio Nso.N,
Nr. Pastato paskirtis [3.6] naudingumo klasé (1/h)
1 Gyvenamosios, administracinés, mokslo ir gydymo B 15

10. ATITIKTIS HIGIENOS IR VISUOMENES SVEIKATOS ESMINIAMS REIKALAVIMAMS

Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty) pastato [6.3.] (Unikalus Nr. 4999-3003-1012)
kapitalinio remonto ir paskirties keitimo j gyvenamaja (socialinés globos jstaiga) [6.4.] Vosyliskiy k. 1,
Rumsiskiy sen., KaiSiadoriy r. sav. projektas atitinka visuomenés sveikatos saugos teisés akty
reikalavimus.
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Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 125:2011 Stacionarios globos jstaigos gali vykdyti veiklg
tik gavusios teisés akto nustatyta tvarka leidima-higienos pasg. Stacionariy globos jstaigy darbuotojai gali
dirbti tik teisés akty nustatyta tvarka pasitikrine sveikatg bei nustatyta tvarka jgije Ziniy higienos ir
pirmosios pagalbos teikimo klausimais.

Pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudétis ir apimtis turi atitikti teisés akty reikalavimus, saugomas
projektuojamame medicinos kabinete mansardiniame pastato aukste.

Projektuojamas pastato teritorijos apsvietimas tamsiuoju paros metu.

Stacionarioje globos jstaigoje projektuojamos Sios patalpos: 21 gyvenamoji patalpa (pirmame,
antrame ir mansardiniame aukStuose) — vienas vienvietis kambarys, 16 dvivieciy, 3 trivieciai, 1
keturvietis; maisto gamybos patalpos su virtuvés patalpomis bei svetainés — valgomojo patalpomis
pastato pirmame ir antrame auks$tuose; medicinos kabinetas, kineziterapijos patalpa, valymo
inventoriaus ir priemoniy laikymo patalpos, sanitariniai mazgai, medicininiy atlieky saugojimo patalpa,
kitos pagalbinés patalpos.

Suprojektuotose gyvenamosios paskirties patalpose vienam paslaugy gavéjui tenka ne mazesnis
kaip 56 m? kambario plotas. Projektuojamuose kambariuose vyrai ir moterys apgyvendinami atskirai,
iSskyrus atvejus, kai apgyvendinama Seima. Kiekvienoje gyvenamojoje patalpoje projektuojami
kiekvienam paslaugy gavéjui skirti baldai (lova, spintelé, kédé, spinta ar atskira uzdara spintos dalis) ir
minkstas inventorius (Ciuzinys, pagalvé, antklodé, paklodé, pagalvés ir antklodés uzvalkalai, lovatiesé,
du ranksluosgiai).

Valgyklos - svetainés valgomojo patalpy projektuojamy pirmame ir antrame aukstuose bendras
plotas 107,16 m2 Projektuojamy viety skaiCius pastate — 46. Valgyklos plotas tenkantis vienam
globotiniui — 107,16/46=2.32 m?, reikalaujamas HN — 1.4 m?2. Valgykloje ar prie valgyklos projektuojamos
praustuvés, ne maziau kaip 1 praustuve 20-Ciai viety valgykloje, skysto muilo, vienkartiniy ranksluosciy
ar elektrinis ranky dziovintuvas, Siuksliy dézé.

Virtuvés patalpos projektuojamos pastato antrame aukste (nuo 2-5 iki 2-8). Projektuojama virtuvés
jranga, indai, atsizvelgiant | paslaugy gaveéjy skaiciy, komplektuojami higienos normoje HN 125:2011
nustatyta tvarka. Projektuojamas mechaninis virtuvés patalpy védinimas, atskirtas nuo kity pastato
patalpy.

Projektuojami san. mazgai visuose pastato aukstuose. Kiekviename aukste suprojektuoti atskiri
motery ir vyry san. mazgai - prausyklos, pritaikyti ZN. Taip pat san mazgai projektuojami ir prie 16
kambariy. Personalui suprojektuoti atskiri san. mazgai. Asmens higienos patalpy sienos, grindys
projektuojamos nelaidzios vandeniui, tinkamos valyti drégnu bldu, dezinfekuoti. Vonios, duso patalpy
grindy pavirsiai - neslidus.

Gyvenamosiose ir laisvalaikio patalpose projektuojamas natlralus apsSvietimas. Natdralios
apsSvietos koeficientas ne mazesnis kaip 0,5%. Visame pastate projektuocjamas bendras dirbtinis
apsvietimas. Ribinés vertés:

Nr. Patalpos pavadinimas ApSsvieta, Ix
1 2 3

1 Gyvenamosios, laisvalaikio patalpos 150

2 Ugdymo patalpos 300

3 Judéjimo keliai, laiptinés, koridoriai, laukiamieji 100

4 Asmens higienos patalpos 100

5 Virtuvé 300

Lapas Lapy Laida

TDP-BD-BAR




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY) PASTATO 1A2b (UNIKALUS NR.4999-3003-1012)
KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO | GYVENAMAJA (SOCIALINES GLOBOS |STAIGA),_
VOSYLISKIU K. 1, RUMSISKIU SEN., KAISIADORIU R. SAV., PROJEKTAS

Stacionarioje globos staigoje projektuojamy patalpy mikroklimatas turi atitinka Lietuvos higienos
normos HN 42:2009 ,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas® nustatytus
reikalavimus.

Gyvenamosiose, ugdymo, laisvalaikio organizavimo patalpose projektuojamas natdralus
veédinimas, uztikrinamas varstomais langais.

Esamas pastatas — daugiabutis gyvenamasis namas su kavinés ir motelio patalposmis yra nutoles
nuo magistralinio kelio A1 — 200 m atstumu ir j kelio apsaugos zong nepatenka. Nuo kelio keliamo
triukSmo pastato sklypg i§ dalies saugoja misko zona. Projektuojamy gyvenamuyjy patalpy oro kokybé ir
triukSmo lygis turi atitinka teisés akty nustatytus reikalavimus.

11. ATITIKTIS GAISRINES SAUGOS REIKALAVIMAMS.

Socialinés globos namai remiantis GSPR taisykliy 3 priedu yra priskiriami P.1.4. statiniy grupei
(gyvenamoji (jvairioms socialinéms grupéms)). Kapitaliai remontuojamas gyvenamosios paskirites
pastatas priskiriamas | atsparumo ugniai laipsniui.

Gaisrinés saugos projekto sprendiniai pateikiami Siame projekte pridedamoje gaisrinés saugos
dalyje.
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TECHNINIAI STANDARTAI IR NURODYMAI, SERTIFIKATAI

Techniniai standartai

Visi Siose techninése specifikacijose nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) medziagoms, darbams ir
bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (EN) ir tarptautiniai standartai (ISO), priimti
Lietuvos standartais. Toms medzZiagoms ir gaminiams, kuriems dar néra parengti Lietuvos standartai, naudojami
EN ar ISO standartai. Standarty sgrasai ir nuorodos j juos pateikiami atskiruose TS daliyskyriuose.

Taip pat gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba auks$tesne kokybe. Tok| kity standarty
naudojimg turi radtu patvirtinti Inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi bati rangovo i§samiai
apra8yti ir pateikti InZinieriui ne veéliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui reikés InZinieriaus sutikimo. Jeigu
InZinierius nusprendzia, kad sitlomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar auks$tesnés kokybes, tuomet rangovas
privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.

Techniniai nurodymai

Normatyviniai statybos dokumentai pateikia sprendinius gaminiams, sistemoms, statiniams ir jy dalims. Projekte
taip pat atsizvelgta | esminius statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas.
Mechaninis atsparumas ir pastovumas” (Zin., 2005, Nr. 115-4195) ir STR 2.01.01(2-3):1999 bei STR 2.01.01(4-
6):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai".

Atitikties sertifikatai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingu mechaninj stiprumg ir stabiluma, apsaugg
nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsaugg nuo triukSmo pagal STR
2.01.01(1):2005 ir STR 2.01.01(2- 3): 1999, STR 2.01.01 (4-6): 2008.

MedzZiagy ir gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos bandymy
laboratorijos.

NeturinCios sertifikaty medziagos turi tureti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy
rezultatai atitikty uZzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rasti$kas uzsakovo ir rangovo
susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

DARBUY KOKYBE

Kokybés apibrézimas
Statybos darby kokybé iSreiSkiama pastatyto objekto savybiy visuma, jgalinanti jj lenkinti isreik§tus ir numanomus
poreikius (LST EN ISO 9000-1).

Technologiné tvarka
Visi statybos darbai turi bati atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacijg. Technologiniai reikalavimai aprasyti
technineése specifikacijose ir atitinkamuose norminiuose dokumentuose.

Taip pat reikalingos gamintojo instrukcijos, nurodancios kaip naudoti medziagas, gaminius ar jrengimus.
Instrukcijos turi blti pateiktos ant jpakavimo, arba dokumentuose, kurie pridedami prie siuntos.
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Jeigu nera standarty nei sutarties dokumentacijoje, nei TS ar kituose techniniuose ir technologiniuose
nurodymuose, su medZiagy taikymo, paruo$imo, saugojimo ir pan. reikalavimais, ir jeigu néra nurodyti kokybés
parametrai bei kokybés kontrolés bldai, rangovas turi pats paruosti dokumentus ir prie§ darby pradzig pateikti juos
tvirtinimui uZsakovui arba Inzinieriui.

Kokybés vadyba

Kiekvienas rangovas turi jrodyti savo kompetencijg vykdyti nurodytus darbus pagal uzsakovo reikalavimus ir
atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jo dalyse: - bréZiniuose, TS, Bl-Bendrojoje informacijoje,
standartuose ir kituose jpareigojan€iuose dokumentuose. Rangovas taip pat privalo pateikti, uZsakovui
pareikalavus, kokybés vadybos sistemos aprasyma.

Atlikty darby kokybé

Atliekami darbai ir atskiros medziagos turi atitikti kokybés reikalavimus, aprasytus atskiruose TS, Bl (,Bendrosios
informacijos") skyriuose arba nurodytuose standartuose .ir instrukcijose bei kitose pirkimo dokumentuose, o taip pat
sutartyje. Kai atliekamy darby ar atskiry medziagy kokybé nenurodyta TS, tai darbai ir medziagos turi atitikti
analogi$ky standarty ir nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiskam statiniui,
atsizvelgiant j jo naudojima ilgaamziSkuma ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

Kokybés kontrolé

Kiekvieng statybing medzZiagg arba konstrukcijos elementa, kuriy kokybé detaliau neaprasoma arba kuriy savybés
skiriasi nuo reikalavimy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiskai pritarus InZinieriui po to, kai bus nustatyti
medziagy kokybiniai parametrai ir jy tinkamumas naudojimui.

Visoms statybinems medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus. Kokybes tikrinimo
apimtys nurodytos Siy TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis jrodyti, kad jvykdyty
darby kokybeé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka sutarties reikalavimus. Rangovas privalo $iy kokybés
bandymy rezultatus jradyti-j kasdien pildomg statybos darby vykdymo Zurnala.

Uzsakovas ir Inzinierius privalo darby eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darby kokybei nustatyti. Siuo tikslu
rangovas turi leisti jiems patekti j statybviete, asfaltbetonio ir betono gamyklas, laboratorijas.

TIEKIAMY MEDZIAGY, STATYBINIY ELEMENTY IR KONSTRUKCIJU PRIEMIMAS

Siunty priémimas
Rangovas priima krovinj i$ siuntéjo pagal standarto ISO 9001 ,Kokybés vadybos sistemos. Reikalavimai"
procediras.

Medziagy sandéliavimas
Rangovas atsako uz tinkamg medziagy |r gaminiy saugojimg kad nebiity padaryta Zala.
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BANDYMAI IR MATAVIMAI

Tinkamumo bandymai
Tinkamumo bandymas rei$kia medziagy nurodyty standartuose ir sutartyje, tikrinima prie$ pradedant darba.

Savikontrolés bandymai

Savikontrolés bandymai nustato medziagy, ju misiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy atitikimg sutarties
reikalavimams'. Savikontrolés bandymus atlieka rangovas.

Kontroliniai bandymai

medZiagy ar atlikty darby kokybiniai parametrai atitinka reikalaujamus. Jei atliekant kontrolinius bandymus
gaunamas neigiamas: rezultatas, uz pakartotinius bandymus (pasalinus trikumus) apmoka rangovas.

Tikrinimas pries priimant darbus

Tikrinant prie$ darby priémima, reikia nustatyti uzbaigty statiniy, konstrukcijy kokybe kaip to reikalauja techninés
specifikacijos.

Bandymy laboratorijy kvalifikacija

Rangovas privalo uZtikrinti efektyvy ir kvalifikuota nurodyty bandymy ir matavimy atlikimg pagal kokybés vadybos
sistema ir TS reikalavimus.

Medziagy, misiniy, atlikty darby kokybiniy savybiy savikontrolés bandymus turi teise atlikti nustatyta tvarka
atestuotos laboratorijos, o kontrolinius bandymus - akredituotos laboratorijos.

Leistini techniniy nurodymy nuokrypiai ir pakeitimai

Visi standarty reikalavimai ir kiti techniniai nurodymai (jy tarpe leistini- nuokrypiai, pakeitimai ir kt.) yra apragyti TS.
Sie reikalavimai ir nurodymai yra privalomi.

DARBUY PRIEMIMAS (PERDAVIMAS)

Darbai priimami pagal sutarties reikalavimus ir sutarties salygas.

STATYBVIETE

Statybvietés gavimas
Statybvietés gavimo saglygos detaliai aprasytos sutartyje.

Planai
Rangovas uztikrina vietoves topogeodezinio tinklo pateikima, jei tai yra reikalinga atlikti statybiniams darbams.
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Rangovas i§ uZsakovo, ar jo jgaliotos institucijos, priima uzduotj geodezinio pagrindo punkty ir ribozenkliy
koordinatems parengti, kitus reikalingus Zenklus. RiboZenkliai pastatomi vadovaujantis ,Nekilnojamojo turto objekty
kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés" patvirtintomis Zemes kio ministro
2002-12- 30 jsakymu Nr, 522 (Zin., 2003, Nr. 18-790, pakeitimai: Zin., 2003, Nr. 106-4767; Zin,, 2005, Nr.41-1324).
RibozZenklius ir geodezinio pagrindo punktus per visg statybos darby laikotarpj, saugo rangovas, vadovaudamasis
.RiboZenkliy apsaugos instrukcija", patvirtinta Valstybinés Zemeétvarkos ir geodezijos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Zemes kio ministerijos 1996-08-30 jsakymu Nr. 88 (Zin., 1996, Nr. 85-2041) ir ,Valstybinio geodezinio
pagrindo punkty apsaugos instrukcija GKN-01-91", patvirtinta Valstybinés geodezijos tarnybos prie Statybos ir
Urbanistikos ministerijos 1991-10-30 jsakymu Nr. 49.

UZbaigus statybos darbus, uzsakovas i$ rangovo perima Zenklus, batinus tolimesniems matavimams (pvz.,
kontroliuoti sankasos ar statiniy nusédimus).

Esami Zzemés pavirSiaus auksciai

Esami Zemes pavirSiaus auksCiai, pateikti sutarties dokumentacijoje, yra pagrindas Zemes darby kiekiy, pateikty
Darby kiekiy sgraSuose, nustatymui. Todeél prie§ pradedant Zemeés darbus, rangovas, dalyvaujant InZinieriui,
nustato faktiSkus Zemés pavirSiaus aukscius. Atlikty darby kiekius rangovas nustato kas menesj ir pateikia
patvirtinti InZinieriui.

Komunaliniai patarnavimai
Statybvietéje esantys vamzdynai ir jy bikle bei poreikis juos perkelti nurodyti pirkimo dokumentuose.

Rangovas patikslina poZeminiy ir oriniy linijy padeétj pagal patvirtintg sutarties dokumentacijg, Jei darby metu
vamzdynai bus paZeisti, rangovas nedelsdamas turi pasirfpinti jy rekonstravimu. Jei pazeidimai bus pirkimo
dokumentacijoje pazymétuose vamzdynuose, apie kuriuos rangovas Zzinojo i§ anksto, visas su vamzdyny
rekonstravimu susijusias iSlaidas apmoka rangovas.

Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje ir rangovas nezinojo apie jy buvima, ty vamzdyny
rekonstravimo ir naudojimo i$laidas apmoka uzsakovas.

Eismo organizavimas

Kapitalinio remonto darbai numatomi atlikti nenutraukiant ir netrukdant transporto eismui, todel rangovas turi
pastatyti atitinkamus kelio Zenklus ir eismo dalyvius informuoti apie eismo apribojima. Kelio Zenklai ir kontrolé yra
aprasyti sutarties dokumentacijoje ir juos turi patvirtinti Lietuvos automobiliy keliy direkcija ir Lietuvos keliy policija.

Darby atlikimas pésciyjy zonoje reguliuojamas sutarties dokumentacijoje numatytomis sglygomis, pagal tokius
principus:

. pésciyjy takai statybvietéje turi biti su danga ir valomi;

. visi kasingjimai Salia pésciyjy taky turi bati atitinkamai pazenklinti ir aptverti, kad péstieji nepatirty traumy.

Eismo reguliavimas

Tais atvejais, jeigu eismg reikés uzdaryti, rangovas turi pasirdpinti aplinkkeliu su atitinkamais kelio Zenklais, jei tai
néra numatyta sutarties dokumentacijoje. Rekomenduojama, kad aplinkkelio bilkle nustatyty eksperty grupe,
dalyvaujant InZinieriui, rangovui, kelio savininkui ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijos atstovui. Aplinkkelio
remonto darbams apskaiciuoti, jo bikle nustatoma prie§ eismo paleidimg ir po jo nutraukimo. Kelio Zenklinimas
aplinkkeliui turi blti suprojektuotas vadovaujantis V] ,Transporto ir keliy tyrimo instituto" parengta instrukcija DVAI-
03 ,Darby viety aptvérimai automobiliy keliuose", Vilnius, 2004 m. ir Lietuvos standartais: LST 1405:1995 ,Kelio
Zenkly ir Sviesofory naudojimas”, keitinys LST 1405:1995-1 K:2003 ir LST 1335:1994 ,Kelio Zenklai. Techninés
sglygos", keitinys LST 1335:1994/1 K:2003.
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Zenkly pastatyma derina Lietuvos keliy policija kartu su InZinieriumi, dalyvaujant rangovui.

Rangovas gali uzdaryti eismg tik gaves Lietuvos automobiliy keliy direkcijos leidima ir suderines su Lietuvos keliy
policija.

Prie$ paleidZiant eismg aplinkkeliu, rangovas turi atlikti visus remonto darbus jame pagal dokumentacijg. Jei tai
néra nurodyta dokumentacijoje, rangovas turi pasidlyti pats.

Prie$ vél paleidZiant eismg rekonstruojamu keliu, rangovas turi pasalinti aplinkkelyje ir kelyje laikinus kelio Zenklus
ir atstatyti kelio bukle j pradine padétj, jei sutarties dokumentacijoje nenurodyta kitaip ar kitaip nenurodo InZinierius.

Jei eismo reguliavimas projekte nenumatytas, tai jis finansuojamas i§ rezerviniy sumy

BREZINIAI

Bréziniai ir techninis darbo projektas, taip pat darby technologijos projektai turi blti- naudojami statybos metu.
Bréziniai taip pat naudojami konkurso eigoje kaip dokumentas. Juos pateikia uzsakovas.

Pasiilymo projekto dalis - bréziniai
Pagrindiné dokumentacija, kurios reikia statybai atlikti, uzsakovas pateikia pirkimo dokumentuose. Si

dokumentacija yra:

instrukcijos rangovams, pasidlymo forma, pasitlymo priedai; sutarties forma, sutarties sglygos; techninés
specifikacijos; darby kiekiy sgrasai; bréziniai.

Darby technologijos projektas

Del techniniy ir ekonominiy prieZzas¢iy, statyby uzbaigimui dazniausiai reikia daugiau detaliy negu projektiniy
sprendiniy nurodyta pirkimo dokumentuose. Tai sglygoja rangovo turimi statybiniai jrengimai, technologijos, darbo
eiga, naudojamos medZiagos ir it. Sie detalds projektiniai sprendiniai, esant poreikiui, nurodomi darby technologijos
projekte, kuris yra neprivalomas.

Nenumatyti ir kiti darbai

Statybos darby etape atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams darby pakeitimams
projektuotojas kartu su techniniu prizitrétoju, rangovu, uzsakovo atstovu parengia ir pateikia nenumatyty darby
neatliekamy darby arba darby pakeitimy aktg InZinieriui.

Nusprendus, kad nenumatyti darbai, neatliekami darbai, statybos darby pakeitimai yra pagrjsti, projektuotojas kartu
su techniniu prizidretoju, rangovu, uzsakovo atstovu parengia nenumatyty statybos darby, neatliekamy darby,
statybos darby pakeitimy kiekiy kainas ir skaic¢iavimus.

Komisijos nariy patvirtintas aktas su kiekiy kainomis ir skaiCiavimais pateikiamas patikrinti nepriklausomam
techniniam priZiGreétojui. Nepriklausomas techninis priziGrétojas, nenumatyty statybos darby, neatliekamy darby,
statybos darby pakeitimy aklu perzidrejes, patikringes ir jsitikines jo reikalingumu, parengia savo nenumatyty
statybos darby neatliekamy darby, statybos darby pakeitimy akto forma.

InZinierius gaves nenumatyty statybos darby, neatliekamy darby, statybos darby pakeitimy aktg, kuris pasirasytas

Py

patvirtina.
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Papildomy darby kainos apskai¢iuojamos, remiantis pasitlymo jkainiais, o jei pasillyme tokiy jkainiy néra, tai
remiamasi Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos suderintu Darbo, medziagy ir
mechanizmy sgnaudy normatyvy keliy liesimo, taisymo ir tilty statybos darby zZinybiniu rinkiniu ,Keliy tiesimo ir
taisymo darbai". Jei ir LAKD normatyvuose néra reikalingy jkainiy, remiamasi LR aplinkos ministerijos suderintais
Darbo, medziagy ir mechanizmy sgnaudy statyboje normatyvais.

Atlikty darby bréziniai

Baigus statybos darbus, bet prie§ darby priemimo pazymos iSraS8yma. Rangovas turi paruosti statybos jvykdymo
brézinius, pagal jo faktiSkai atliktus darbus. BréZiniuose turi bati uzfiksuoti visi pakeitimai, padaryti vykdant statyba.

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR

kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2000 m. balandzio 12 d. jsakymu Nr. 28

(Zin., 2000, Nr. 32-921, Nr. 36-1020), pakeitimai: 2000-06-19 jsakymas Nr. 45 (Zin., 2000, Nr. 52-1518;2002, Nr. 9-
354).

Statybos eiga fiksuojancios fotonuotraukos

Jei pagal sutartj reikés fotonuotrauky, fiksuojanéiy statybos eiga, rangovas pasiripina, kad fotonuotraukos bty
daromos 1 kartg per ménesj ir jose bity fiksuojamas visas uzbaigtas darbas ir statiniai, kurie bus statomi toliau. Uz
fotonuotraukas moka uzsakovas (rangovas jtraukia Sig sumg j pasidlymo kaing), jeigu néra sutartyje nenurodyta
kitaip.

Jei atsitiks nenumatyti jvykiai, nelaimingi atsitikimai statyby metu arba jei bus pazeisti tiekimo vamzdynai,
fotonuotraukas daro uzsakovas ir rangovas savo sgskaita. Tokios fotonuotraukos bus pagrindas sprendziant ginéus
ir nustatant kas atsakingas uz padarytg Zalg. Jei statybos darbai -bus vykdomi Salia pastaty arba, jei $alia Siy
pastary dirbs sunkiasvorés masinos, rangovas turi padaryti fotonuotraukas fiksuojanc¢ias esamg pastaty bikle,
prie$ tai viskg suderings su InZinieriumi. Fotonuotraukos bus naudojamos, jei $iy pastaty savininkai pareik$
pretenzijas del padarytos zalos ir reikalaus kompensacijos.

APLINKOS APSAUGA

Siuos klausimus reglamentuoja ,Aplinkos apsaugos jstatymas" ir jo ,Pakeitimo ir papildymo jstatymai”. I8skiriamos
pagrindinés aplinkos apsaugos sgvokos ir principai, statybos dalyviy jsipareigojimai gerinant aplinkos apsaugg ir
naudojant gamtinius iSteklius. Statybos darby ir technologijy poveikis turi bati numatomas statybos vykdymo metu.

TriukSmas ir vibracija

Auksgiausios leidZziamos triukS8mo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose HN 33-1:2007.
Triuk8mo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartg LST ISO 1996-1:2004; 1996-
1:2004/P:2005; 1996- 1:2005; ISO 1996-2:2007; tpt ISO 1999:1990.

Rangovas i§ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziama triukdmo lygj ir imtis
atitinkamy priemoniy mazinant zalingg triuk8mo poveikj. Rangovas privalo dirbanciuosius aprupinti apsauginémis,
triuk8mg mazinanciomis priemonémis. TriukS8mingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas.

Kad bty iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracijg sukeliantys mechanizmai gali bati naudojami tik su
InZinieriaus leidimu, jvertinus pastaty bikle.
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Apsauga nuo dulkiy

Vykdant Zemes darbus rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti, ypatingai valstybinés reik§mes keliuose,
kur vyksta krovininio (technologinio) transporto eismas.

Paprastai, Siuos reikalavimus rangovui nustato vietos administracija.

Saugotiny ploty, statiniy ir saugos zony apsauga

Jei statybos paruo$imo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai rangovas privalo laikytis visy
apsaugos priemoniy numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme, bei kituose statybos
normatyviniuose dokumentuose.

STANDARTAI

o LST ISO 1996-1:2005 Akustika. Aplinkos triuk8mo apraSymas, matavimas ir jvertinimas. 1 dalis.
Pagrindiniai dydziai ir jvertinimo tvarka (tpt ISO 1996-1:2003).

e LSTISO 1996-2+A1:2004 Akustika. Aplinkos triuk8mo apibldinimas ir matavimas. 2 dalis. Su Zeménauda
susijusiy duomeny gavimas (ISO 1996-2+A1:1998).

o LST ISO 1996-2/P Akustika, Aplinkos triuk§mo aprasymas, matavimas ir jvertinimas. 2 dalis. Aplinkos
lygiy triuk8mo nustatymas.(tpt ISO 1996-2:2007) LST ISO 1996-2:2008/P:2010en

NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas {Zin., 1996, Nr. 32-788; Aktuali redakcija Zin., 2010-07-15, Nr.84-
4401);

2. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74-2262);

3. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas (Zin., 1996, Nr. 84-200; 1999, Nr. 86-2565; 2000, Nr. 7-177,
Nr. 28-766; 2002, Nr. 49-1885, Nr. 112-4977, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 57-2529; 2006, Nr. 4-102; 2010,
Nr.25-1174; Zin., 2011-01-06, Nr.2-36);

4. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr. 20, Nr, 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997,
Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093. Nr 90-2773; 2002, Nr. 2-49; 2004, Nr. 36-1179, 2005, Nr. 47-1558; 2010-
06-17, Nr.70-3472);

5. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas (Zin., 1993, Nr. 63-1188; 2000, Nr. 58-1703; 2001, Nr.
108-3902; 2002, Nr. 2-49; 20D3, Nr. 61-2763);

6. Lietuvos Respublikos saugomy gyviiny, augaly ir gryby bei jy bendrijy apsaugos jstatymas (Zin., 1997, Nr.
108-2727; 2001, Nr. 110-3987);

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 ,Deél specialiyjy zemeés ir misko
naudojimo sglygy patvirtinimo" (Zin., 1992, Nr. 22-652, Nr. 26-774; 1993, Nr. 71-1334; 1996, Nr. 2-43, Nr.
43-1057, Nr. 93-2193; 1997, Nr. 38-940; 1998, Nr. 30- 798: 1999, Nr. 104-2995; 2002, Nr. 70-2887: 2003,
Nr. 11-407, Nr. 42-1939, Nr. 105- 4709; 2004, Nr. 21-642; 2005, Nr. 35-1140; 2010, Nr.98-5098);

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004-02-11 nutarimas Nr, 155 ,Dél Keliy priezidros tvarkos patvirtinimo"
(Zin., 2004, Nr. 25-771; 2008, Nr.142-5651);

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1995-08-14 nutarimas Nr. 1116 ,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo" (Zin., 1995, Nr. 68-1656);

10. Energetikos objekty, vamzdziy ir elektros tiekimo linijy taisyklés, patvirtintos LR Gkio ministro 1998-04-24
jsakymu Nr. 151 (Zin., 1998, Nr. 41-1119);

11. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos LR statybos ir urbanistikos ministerijos
1993-12-15 jsakymu Nr. 214 (Zin., 1993, Nr. 72-1368);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24,

47
25
26
27
28

29

. Telekomunikacijy tinkly apsaugos taisyklés, patvirtintos LR rysiy ir informatikos ministro 1997-09-18
jsakymu Nr. 117 (Zin., 1997, Nr. 89-2244);

RiboZenkliy apsaugos instrukcija, patvirtinta Valstybinés Zemeétvarkos ir geodezijos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Zemes Tkio ministerijos 1996-08-30 jsakymu Nr. 88 (Zin., 1996, Nr. 85-2041);

Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos ir
Aplinkos ministerijos bendru 1998-12-24 jsakymu Nr. 184/282 (Zin., 1999, Nr. 7-155; 2002, Nr. 93-4028);
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, patvirtintos LR Gkio ministro 2005-10-07 jsakymu Nr. 4-
350 (Zin., 2005, Nr. 120-4328);

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy
tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka™ GKTR 2.01.01:1999 (Zin., 1999, Nr. 42-1356);
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inZineriniai geodeziniai
tyringjimai" (Zin., 2000, Nr. 32-921, Nr. 36-1020);

DVAI-03 ,Darby viety aptverimai automobiliy keliuose", Vilnius, 2004 m.;

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas" (Zin., 2005,
Nr. 115-4195);
STR2.01.01 (2-3): 1999 ,Esminiai statinio reikalavimai" (Zin., 1999, Nr. 107- 3120, Nr. 112-3260;
2000, Nr. 8-215, Nr. 8-216, Nr. 17-424, Nr, 96-4232; 2002, Nr. 96-4233, Nr. 106- 4776);
STR 2.01.01(4-6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas"
STR 1.07.02:2005 ,Zemes darbai" (Zin., 2005, Nr, 151-5569);

STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai" (Zin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907: 2003, Nr. 33-1392; 2004, Nr.
116-4349; 2005, Nr. 93-3473, Nr. 95 (atitaisymas); 2005, Nr. 104-3863); 2007, Nr.95-3843; 2008, Nr.125-
72; 2010,Nr.4-167; 2011, Nr.6-751.
. STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas (Zin., 2010, Nr. 158-8069);
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